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Das Informationsystem der Satronic DKO und DKW Feuerungsautomaten zeigt die Vorgänge im Zusammenhang 
mit der Brennersteuerung und -Überwachung an. Es informiert laufend in welcher Programmphase sich das Gerät 
gerade befindet. Die Kommunikation nach außen erfolgt über einen Blink-Code. Es können auch spezielle 
Lesegeräte wie PC, Laptop, PalmPilot oder SatroPen zur einfacheren Darstellung eingesetzt werden. 
PrograPrograPrograProgrammablaufanzeigemmablaufanzeigemmablaufanzeigemmablaufanzeige    
Der eingebaute Mikroprozessor steuert sowohl den Programmablauf als 
auch das Informationssystem. Die einzelnen Phasen des Programmablaufs 
werden als Blink-Codes angezeigt. Folgende Meldungen werden 
unterschieden: 

StörurStörurStörurStörursachendiagnosesachendiagnosesachendiagnosesachendiagnose    
Im Fehlerfall leuchtet die LED permanent. Alle 10 sec wird dieses Leuchten 
unterbrochen und ein Blink-Code, der Auskunft über die Störursache gibt, 
ausgestrahlt. Daraus ergibt sich folgende Sequenz, die solange wiederholt wird, 
bis der Fehler quittiert, d.h. das Gerät entstört wird. 

❘ = kurzer Puls  Leuchtphase Dunkelphase Blinkcode Dunkelphase 

❚ = langer Puls    ❘ ❚ ❚ ❚ ❚  

�
 = kurze Pause  während 10 sec. während 0,6 sec.  während 1,2 sec. 

_ = lange Pause      

*) = falls vorhanden      

Meldung Blinkcode Fehlermeldung Blinkcode Fehlerursache 

Warten auf Schliessen des Freigabethermostaten ❘ ❘ 
�
 Störabschaltung ❘ ❘ ❘ ❘ ❚ ❚ ❚ ❚❚ ❚ ❚ ❚❚ ❚ ❚ ❚❚ ❚ ❚ ❚ innerhalb der Sicherheitszeit 

keine Flammenerkennung 

kontrolliertes Vorbelüften (DKW) ❘ ❘ ❘ 
�
 Fremdlichtstörung ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❚ ❚ ❚❚ ❚ ❚❚ ❚ ❚❚ ❚ ❚ Fremdlicht während Vorbelüf-

tung, eventuell defekter Fühler 

Vorzündzeit ❘ ❘ ❘ ❘ 
�
 Freigabethermostat Time-out ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❚ ❚❚ ❚❚ ❚❚ ❚ 

FT-Kontakt schliesst nicht 
innerhalb 400 sec. 

Sicherheits- und Nachzündzeit ❚ ❘ 
�
 Manuelle Störabschaltung ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❘ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ _ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 

Verzögerungszeit 2. Stufe *) ❚ ❘ ❘ 
�
    

Betrieb ❘ 
�
    

Netzunterspannung ❘ ❚ ❚ _    
 
 
 

 
Kunde:  
Zuständige Heizungsfirma:  
  

 

Brennertyp:   Fabr.-Nr.:   
Kesselfabrikat:   Typ:   
Wärmeleistung:  kW Baujahr:   
      

 
 

 

 
Meßbericht: Messung 1   Meßbericht: Messung 1  
Düse Fabrikat    Abgastemperatur  °C 
Größe / Sprühwinkel  gph / °  Raumtemperatur  °C 
Pumpendruck  bar  Druck vor der Stauscheibe  hPa (mbar) 
Durchsatz  kg/h  Zug am Kesselende  hPa (mbar) 
CO2  %  Druck im Feuerraum  hPa (mbar) 
O2  %  Abgasverlust  % 
CO  ppm  Stellung Düsenstock   
NOX  ppm  Stellung Lufteinlaufdüse   
Rußbild       

 

Datum:    
   

Unterschrift des Kunden  Unterschrift des Monteurs 

 

Inbetriebnahme-Protokoll für Ölbrenner 

 
 Überreicht durch: 

 
Technische Änderungen Vorbehalten 

Blink-Code des Satronic Informationssystems *) 
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