Produkt-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr.: 811/2013

RATIOLINE Plus Gas

Warmetechnik

Modell

RATIOLINE Plus Ol 15

RATIOLINE Plus Ol 20

Name des Lieferanten

Intercal Warmetechnik
GmbH & Co. KG

Intercal Warmetechnik
GmbH & Co. KG

Hersteller

Intercal Warmetechnik
GmbH & Co. KG

Intercal Warmetechnik
GmbH & Co. KG

Modellkennung

RATIOLINE Plus Ol 15

RATIOLINE Plus Ol 20

mit Raumgerat THETA+ RSL (Zubehor)

Klasse fur die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz A A
Warmenennleistung P ateq 20 kw 27 kKW
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ng 91 91
Jahrlicher Energieverbrauch Que
Schallleistungspegel Lya 65 dB 65 dB
Temperaturregler

Name des Lieferanten EbV EbV
Modellkennung THETA+ 23B THETA+ 23B
Klasse des Temperaturreglers 1 Il
Beitrag zur Raumheizungs-Energieeffizienz 1,5% 1,5%
Klasse des Temperaturreglers mit Raumgerat THETA+ RSL

(Zubehor) Vil Vil
{B_ﬁ'iltzr{a}gflgsRLazjznalgziﬁgsgs-Energieeffizienz mit Raumgeréat 3.5% 3.5%
Verbundanlage aus Raumheizgerat und Regelung

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ng 93% 93%
Klasse fur die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz A A
N
Klasse fur die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz A A

CE-Produkt-ID-Nr. CE-0085CR0010 CE-0085CR0010
Brennwertkessel Ja Ja
Niedertemperatur (**) -Kessel Nein Nein
B1l-Kessel Nein Nein
Raumheizgerat mit Kraft-Warme-Kopplung Nein Nein
Kombiheizgerat Nein Nein
\év(ficrmgrr:]%r;r:gjrtgggiggiF\)/A\ll*érmenennleistung und KW 20,0 265
Wérmgnennleistung bei 3(_)% der Warmenennleistung KW 6.0 8.0
und Niedertemperaturbetrieb P,** ! !
Warmeverlust im Bereitschaftszustand Py, kW 0,101 0,101
Energieverbrauch der Ziindflamme Py, kw 0,000 0,000
Hilfsstromverbrauch bei Voll-Last el kw 0,212 0,235
Hilfsstromverbrauch bei Teil-Last elyi, kW 0,0636 0,0705
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand Pgg kW 0,000 0,000
wg:;ré%se?ﬁgigﬁjsng?]ﬂmhelzgerates bei % 90,96 91,47
- - = P
wglr(r%r;%sé?ﬁceiigzjsngiﬂmhelzgerates bei 30% der % 97,75 9775
StickoxidausstoRR mgr/1kW 67,0 67,0

*  Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Ricklauftemperatur von 60°C am Heizgerate-Einlass und eine Vorlauftemperatur von 80°C am Heizgerate-Auslass.
** Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur fir Brennwertkessel von 30°C, f. Niedertemperaturkessel von 37°C u. f. andere Heizgerate von 50°C.




Produkt-Datenblatt nach Verordnung (EU) Nr.: 811/2013

RATIOLINE Plus Gas

Warmetechnik

Modell

RATIOLINE Plus Gas 20 N
Erdgas

RATIOLINE Plus Gas 20 F
Flussiggas

Name des Lieferanten

Intercal Warmetechnik
GmbH & Co. KG

Intercal Warmetechnik
GmbH & Co. KG

Hersteller

Intercal Warmetechnik
GmbH & Co. KG

Intercal Warmetechnik
GmbH & Co. KG

Modellkennung

RATIOLINE Plus Gas 20 N

RATIOLINE Plus Gas 20 F

Klasse fur die jahreszeitbedingte Raumheizungs-

Energieeffizienz A A
Warmenennleistung Pateq 27 kKW 27 kW
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ng 90 93
Jahrlicher Energieverbrauch Que 85 GJ 82 GJ
Schallleistungspegel Lya 65 dB 65 dB
Temperaturregler

Name des Lieferanten EbV EbV
Modellkennung THETA+ 23B THETA+ 23B
Klasse des Temperaturreglers i 1
Beitrag zur Raumheizungs-Energieeffizienz 1,5% 1,5%
Klasse des Temperaturreglers mit Raumgerat THETA+ RSL

(Zubehor) Vil Vil
{B_ﬁ'iltzr{a}gflgsRLazjznalgziﬁgsgs-Energieeffizienz mit Raumgeréat 3.5% 3.5%
Verbundanlage aus Raumheizgerat und Regelung

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ng 92% 95%
Klasse fur die jahreszeitbed. Raumheizungs-Energieeffizienz A A
e g e en 17
Klasse fur die jahreszeitbedingte Raumheizungs- A A

Energieeffizienz mit Raumgerat THETA+ RSL (Zubehor)

CE-Produkt-ID-Nr. CE-0085CR0010 CE-0085CR0010
Brennwertkessel Ja Ja
Niedertemperatur (**) -Kessel Nein Nein
B1l-Kessel Nein Nein
Raumheizgerat mit Kraft-Warme-Kopplung Nein Nein
Kombiheizgerat Nein Nein
Warmenennleistung bei Warmenennleistung und
Hochtemperaturbe?rieb P4* ’ kW 26,5 26,5
V\{érmenennleigung bei 30% der Warmenenn- KW 80 80
leistung und Niedertemperaturbetrieb P,** ’ ’
Warmeverlust im Bereitschaftszustand P, kW 0,101 0,101
Energieverbrauch der Ziindflamme Py, kw 0,000 0,000
Hilfsstromverbrauch bei Voll-Last el .« kW 0,130 0,13
Hilfsstromverbrauch bei Teil-Last ely, kW 0,039 0,039
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand Pgg kW 0,000 0,000
wgl:#qgasé?ﬁceiigﬁjsng?]limhelzgerates bei % 88.0 90,2
I i o i 0,
wg:;ré%se%ﬁ:igﬁsng?ﬁmhelzgerates bei 30% der % 96.1 985
StickoxidausstolR mg/kWh 56,0 56,0

*

Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Riicklauftemperatur von 60°C am Heizgeréate-Einlass und eine Vorlauftemperatur von 80°C am Heizgerate-Auslass.
**  Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Ricklauftemperatur fir Brennwertkessel von 30°C, f. Niedertemperaturkessel von 37°C u. f. andere Heizgeréate von 50°C.




