Produktdatenblatt

nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 und 813/2013

Warmetechnik

ECOHEAT Plus | ECOHEAT Plus | ECOHEAT Plus | ECOHEAT Plus | ECOHEAT Plus
15 20 25 30 40
_ } Basis-Medium- | Basis-Medium- | Basis-Medium- | Basis-Medium- | Basis-Medium-
Heizgerat (Modellkennung) Premium Premium Premium Premium Premium
88.10100-1015 | 88.10100-1020 | 88.10100-1025 | 88.10100-1030 | 88.10100-1040
88.10100-1115 | 88.10100-1120 | 88.10100-1125 | 88.10100-1130
88.10100-1215 | 88.10100-1220 | 88.10100-1225 | 88.10100-1230 | 88.10100-1240
Name des Lieferanten Intercal Warmetechnik GmbH & Co. KG
Klasse er die jahreszgltbgd!ngte A A A A A
Raumheizungs-Energieeffizienz
Warmenennleistung Prated 15 kW 20 kw 25 kW 30 kw 40 kW
Jahre§ze|tp§d|ngte Raumheizungs- 90% 91% 91% 92% 92%
Energieeffizienz ns
Jahrlicher Energieverbrauch Que 48 GJ 63 GJ 77GJ 94 GJ 116 GJ
Schallleistungspegel Lwa 59 dB 59 dB 59 dB 59 dB 59 dB
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung
(falls anwendbar) zu treffende besondere siehe produktbegleitende Unterlagen
Vorkehrungen
Brennwertkessel Ja Ja Ja Ja Ja
Niedertemperatur (**) -Kessel Nein Nein Nein Nein Nein
B1-Kessel Nein Nein Nein Nein Nein
Raumheizgeréat mit Kraft-Warme-Kopplung Nein Nein Nein Nein Nein
Kombiheizgerat Nein Nein Nein Nein Nein
Wérmenennle|stung_be| Warmenennleistung und 15,0 KW 20,0 KW 25,0 KW 30,0 kW 37,0 kW
Hochtemperaturbetrieb P
Warmenennleistung bei 30% der
Warmenennleistung und 45 kW 6 kW 7,5 kW 9,0 kW 11,1 kW
Niedertemperaturbetrieb Py
Warmeverlust im Bereitschaftszustand Psiy 0,117 kW 0,117 kW 0,117 kw 0,117 kW 0,117 kW
Energieverbrauch der Ziindflamme Pign 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kW
Hilfsstromverbrauch bei Voll-Last elmax 0,191 kW 0,220 kW 0,235 kW 0,234 kW 0,234 kW
Hilfsstromverbrauch bei Teil-Last elmin 0,057 kW 0,066 kW 0,070 kW 0,070 kW 0,070 kw
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand Pss 0,000 kw 0,000 kw 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kw
Jahre§ze|tp§d|ngte Raumheizungs- 90 % 91 % 91 % 9 % 92 %
Energieeffizienz ns
Jahreszeithedingte Raumheizungs-
Energieeffizienz bei Warmenennleistung und 91,0 % 91,0 % 91,1% 91,1% 91,1%
Hochtemperaturbetrieb n4
Jahreszeithedingte Raumheizungs-
D C a0
Energieeffizienz bei 30% der 97,7 % 97,7 % 97,7 % 97,7 % 97,7 %
Warmenennleistung und
Niedertemperaturbetrieb g1
Stickoxidaussto3 NOx 67 mg/kWh 67 mg/kwh 67 mg/kWh 100 mg/kWh 100 mg/kWh

Intercal Warmetechnik GmbH Co. KG
Im Seelenkamp 30
DE-2791 Lage

Telefon: +49(0)5232 6002 0

Telefax:

49(0)5232 6002 18

Email: info@intercal.de

Internet: www.intercal.de




Heizgeréat (Modellkennung)

ECOHEAT Plus
15
Basis-Medium-
Premium
88.10100-1015
88.10100-1115
88.10100-1215

ECOHEAT Plus
20
Basis-Medium-
Premium
88.10100-1020
88.10100-1120
88.10100-1220

ECOHEAT Plus
25
Basis-Medium-
Premium
88.10100-1025
88.10100-1125
88.10100-1225

ECOHEAT Plus
30
Basis-Medium-
Premium
88.10100-1030
88.10100-1130
88.10100-1230

ECOHEAT Plus
40
Basis-Medium-
Premium
88.10100-1040

88.10100-1240

Temperaturregler

Raumgerét (Zubehtr)

Name des Lieferanten EbV EbV EbV EbV EbV
Modellkennung THETA+ THETA+ THETA+ THETA+ THETA+
Klasse des Temperaturreglers 1] I I 1] I
ZBitzlrt]rZag zur Raumheizungs-Energieeffi- 15% 15% 15% 15% 15%
Klasse des Temperaturreglers mit

Raumgerét (Zubehtr) vl vl vl vl vl
Beltrag zur Raumhglzungs-E_nergleeﬁl- 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
zienz mit Raumgerat (Zubehor)

Verbundanlage aus Raumheizgerét

und Regelung

Jahregzeltpgdlngte Raumheizungs- 93% 93% 93% 93% 94%
Energieeffizienz i

Klasse er die jahreszgltbgd!ngte A A A A A
Raumbheizungs-Energieeffizienz

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-

Energieeffizienz , mit Raumgerat 94% 95% 95% 95% 96%
(Zubehor)

Klasse fir die jahreszeitbedingte

Raumbheizungs-Energieeffizienz mit A A A A A

*  Hochtemperaturbetrieb bedeutet eine Ricklauftemperatur von 60°C am Heizgeréate-Einlass und eine Vorlauftemperatur von

80°C am Heizgerate-Auslass.

*  Niedertemperaturbetrieb bedeutet eine Rlcklauftemperatur (am Heizgerate-Einlass) flir Brennwertkessel von 30°C, fur

Niedertemperaturkessel von 37°C und fiir andere Heizgeréte von 50°C.

HINWEIS!

Lesen und befolgen Sie die spezifischen Vorkehrungen und sachdienlichen Angaben in den entsprechenden

produktbegleitenden technischen Dokumentationen sowie etwaigen weiteren Produktunterlagen.

Stand 13.06.2022




