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Öl-Brennwerttechnik

ECOHEAT Plus Öl
von 11 bis 37 kW 50-63

RATIOLINE Plus Öl
von 12 bis 25 kW 64-75
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RATIOLINE Plus Gas
von 12 bis 25 kW 88-99

Streamline
von 7 bis 25 kW 100-107

Zubehör
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Öl- und Gas-Brennwert 108-111
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Ölbrenner
BNR 100 - BNR 110
Blaubrenner von 12 bis 45 kW
Explosionszeichnung und Ersatzteilliste

6-7

8-9

SLV 100 B - SLV 110 B
Gelbbrenner von 16 bis 85 kW
Explosionszeichnung und Ersatzteilliste

10-11

12-13

SL 44 - SL 44/2 - SL 55/2 - SL 66/2
Gelbbrenner von 93 bis 350 kW
Explosionszeichnung und Ersatzteilliste

14-15

16-17

SL 400/2 - SL 410/2 - SL 420/2
Gelbbrenner von 290 bis 740 kW
Explosionszeichnung und Ersatzteilliste

18-19

20-23

Gasbrenner

SGN(F) 100 H - SGN(F) 110 H 
von 15 bis 70 kW
Explosionszeichnung und Ersatzteilliste

24-25

26-27

SGN(F) 120 H
von 65 bis 80 kW
Explosionszeichnung und Ersatzteilliste

28-29

30-31

SGN(F) 44/2 - SGN(F) 55/2 - SGN(F) 66/2
von 93 bis 350 kW
Explosionszeichnung und Ersatzteilliste

32-33

34-35

SGN 400/2 - SGN 410/2 - SGN 420/2
von 290 bis 715 kW
Explosionszeichnung und Ersatzteilliste

36-37

38-41

Carbon-Flächenheizung

ECOHEAT Carbon 
elektrische Flächenheizung

42-49
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6 7 Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe D

88.60100-1120 BNR 100* Öl - Gebläse- Blaubrenner von 12 bis 30 kW / einstufig

88.60100-1130 BNR 110* Öl - Gebläse- Blaubrenner von 30 bis 45 kW / einstufig

88.70395-0200 Adapter-Set Brenner Adapter-Set (nur BNR 100)

88.20135-2106 Umbausatz Zubehör für externe Luftzuführung (nur BNR 100)

Öl - Gebläse - Blaubrenner einstufig
12 kW bis 45 kW  Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe C						    

TYP Einheit BNR 100 BNR 110
Nennleistungsbereich kW 12 – 30 30 – 45
Öldurchsatz kg/h 1,00 – 2,60 2,60 – 3,80
Spannung V/Hz 230/50 230/50
Elektrische Leistungsaufnahme W 252 268
Produkt-Identnummer CE 0045BS2744 CE 0045BS2745

Technische Änderungen vorbehalten.
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Brennerleistung [kW]

Öl - Gebläse - Blaubrenner einstufig
12 kW bis 45 kW  Wärmetechnik

Standarddüsenbestückung Ölbrenner

Brenner GPH Sprühwinkel Art

BNR 100 0,50 80° S

BNR 110 0,65 80° S

- geprüft nach EN 267
- Blaubrenner für Heizöl EL schwefelarm 

  mit bis zu 10 % Bio-Anteil
- entspricht den Grenzwerten der 1. BimSchV 2010

- bewährte Intercal Wartungsfreundlichkeit
- einfache Leistungsanpassung und Brennereinstellung

- besonders sparsam, mit automatischer Luftabschlussklappe
- kompakter und übersichtlicher Aufbau

- Fremdluftansaugung/raumluftunabhängiger Betrieb möglich  
  (nur BNR 100)

- integrierte Öl- Vorwärmung
- hochpräzise Mischeinrichtung

- hohe Gebläsepressung
- stabiles Aluminium-Tangentialgehäuse

BNR 100 - BNR 110

Danfoss 
und Siemens 

Markenkomponenten
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Brenner Adapter Set
- für Buderus G105U, G115U 

und Sieger TG  17-28
inkl. Montagezubehör

  (Schrauben, Muttern, Silikon)
- einfache Montage an der Kesseltür

*erforderlich für Öl-Brennwerttechnik
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BNR 100 - BNR 110
Explosionszeichnung  Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024 						    

BNR 100 - BNR 110
ErsatzteillisteWärmetechnik

Siemens 
Ausführung
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Pos. Ersatzteil Artikelnummer

01 Brennerspiralgehäuse 88.70365-0025

02 Lufteinlaufdüse BNR 88.70375-0081

03 Luftkasten 100, geschlossen 88.70390-0080

04 Adapterrohr BNR 100 88.70145-0040

04* Adapterrohr BNR 110 88.70145-0140

05 Flammrohr BNR 100 88.70145-0050

05* Flammrohr BNR 110 88.70145-0150

06 Brennerflansch Ø 80 mm 88.70395-0115

06* Brennerflansch Ø 90 mm 88.70395-0120

07 Flanschdichtung Ø 80 mm 88.70400-0010

07* Flanschdichtung Ø 90 mm 88.70400-0020

08 Luftklappe 88.70380-0010

09 Brennergehäusedeckel 88.70370-0220

10 Zündtransformator 88.70055-0020

11 Zündkabel mit Stecker BNR 100 88.70060-0210

11* Zündkabel mit Stecker BNR 110 88.70060-0240

12 Feuerungsautomat LMO 14.111 C2 88.70010-2190

12 Schiebeplatte AGK 66 88.70015-0165

12 Sockel AGK 11 88.70015-0050

13 Steckerbuchse 7-polig 88.70085-0090

13 Stecker 7-polig 88.70085-0100

14 Luftklappenstellschraube M5x55 88.70485-0145

15 Rändelmutter 88.70485-0890

16 Haubenbolzen 88.70355-0020

17 Blauflammfühler QRC 1 1A1 103 C27 88.70020-0175

18 Gebläsemotor 88.70035-0037

18 Kupplung-Set 88.70035-0130

19 Motorkabel 88.70040-0013

20 Pumpe Danfoss BFP 21 L3 88.70100-0042

21 Steckerkabel f. Magnetventil 88.70110-0285

22 Magnetventilspule f. Danfoss-BFP 21 88.70115-0030

22 Magnetventilkern f. Danfoss-BFP 21 88.70115-0150

22 Filter für Danfoss-BFP-Pumpe 88.70105-0120

23 Öldruckleitung 88.70155-0260

24 Düsenstock-Ölvorwärmer 255 mm 88.70125-0056

25 Kabel für Vorwärmer 88.70120-0070

26 Mischkopf BNR 100 komplett 88.70145-0540

26* Mischkopf BNR 110 komplett 88.70145-0550

27 Doppelzündelektrode BNR 100 88.70065-0042

27* Doppelzündelektrode BNR 110 88.70065-0044

29 Gebläserad  Ø 133 88.70330-0032

30 Brennerhaube 88.70345-0120

31 Ölschläuche 2x3/8“ ROT 88.70165-0042

31 Ölschläuche 2x3/8“ GRÜN 88.70165-0043

* BNR 110
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88.60100-0105 SLV 100 B Öl - Gebläse- Gelbbrenner von 16 kW bis 55 kW / einstufig

88.60100-0115 SLV 110 B Öl - Gebläse- Gelbbrenner von 55 kW bis 85 kW / einstufig

88.70395-0200 Adapter-Set Brenner Adapter-Set Buderus G105U (nur SLV 100 B)

88.20135-2106 Umbausatz Zubehör für externe Luftzuführung ( nur SLV 100 B)

Öl - Gebläse - Gelbbrenner einstufig
16 kW bis 85 kW  Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe C						    

TYP Einheit SLV 100 B SLV 110 B
Nennleistungsbereich kW 16 – 55 55 – 85
Öldurchsatz kg/h 1,35 – 4,60 4,70 – 7,10
Spannung V/Hz 230/50 230/50
Elektrische Leistungsaufnahme W 250 275
Produkt-Identnummer CE 0085CR0098 CE 0085CR0099

Technische Änderungen vorbehalten.

Öl - Gebläse - Gelbbrenner einstufig
16 kW bis 85 kW  Wärmetechnik

- geprüft nach EN 267
- Gelbbrenner für Heizöl EL schwefelarm

   mit bis zu 10 % Bio-Anteil 
- entspricht den Grenzwerten der 1. BimSchV 2010

- bewährte Intercal Wartungsfreundlichkeit 
- einfache Leistungsanpassung und Brennereinstellung

- besonders sparsam, mit automatischer Luftabschlussklappe
- kompakter und übersichtlicher Aufbau

- Fremdluftansaugung/raumluftunabhängiger Betrieb möglich    
(nur SLV 100 B) 

- integrierte Öl- Vorwärmung
- hochpräzise Mischeinrichtung

- stabiles Aluminium-Tangentialgehäuse

   SLV 100 B - SLV 110 B

 Danfoss 
und Siemens 

Markenkomponenten

315 – 420 mm35 – 140 mm
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Standarddüsenbestückung Ölbrenner

Brenner GPH Sprühwinkel Art

SLV100 B 0,50 45° S

SLV110 B 1,50 60° S
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Brenner Adapter Set
- für Buderus G105U, G115U, S105U 

und Sieger TG  17-28
inkl. Montagezubehör

  (Schrauben, Muttern, Silikon)
- einfache Montage an der Kesseltür
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SLV 100 B - SLV 110 B
Explosionszeichnung  Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024 						    

SLV 100 B - SLV 110 B
ErsatzteillisteWärmetechnik
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Pos. Ersatzteil Artikelnummer

01 Brennerspiralgehäuse 88.70365-0025

02 Lufteinlaufdüse SL(V) 100 B 88.70375-0081

02* Lufteinlaufdüse SL(V) 110 B 88.70375-0082

03 Luftkasten 100, geschlossen 88.70390-0080

03* Luftkasten 110, mit Bohrungen 88.70390-0081

04 Flammrohr SL(V) 100 (B) 88.70335-0022

04* Flammrohr SLV 110 B 88.70335-0071

05 Brennerflansch Ø 80 mm 88.70395-0010

05* Brennerflansch Ø 90 mm 88.70395-0120

06 Flanschdichtung Ø 80 mm 88.70400-0010

06* Flanschdichtung Ø 90 mm 88.70400-0020

07 Luftklappe 88.70380-0010

10 Brennergehäusedeckel 88.70370-0220

11 Zündtransformator 88.70055-0020

12 Zündkabel mit Stecker 88.70060-0210

13 Feuerungsautomat LMO 14.111 C2 88.70010-2190

13 Schiebeplatte AGK 66 88.70015-0165

13 Sockel AGK 11 88.70015-0050

14 Stecker 7-polig 88.70085-0100

15 Luftklappenstellschraube M5x55 88.70485-0145

16 Rändelmutter 88.70485-0890

17 Haubenbolzen 88.70355-0020

18 Flammenfühler QRB4B - B036B40B Siemens 88.70020-0570

19 Gebläsemotor 88.70035-0037

19 Kupplung-Set 88.70035-0130

20 Motorkabel 88.70040-0013

21 Pumpe Danfoss BFP 21 L3 88.70100-0042

22 Steckerkabel f. Magnetventil 88.70110-0285

23 Magnetventilspule f. Danfoss-BFP 21 88.70115-0030

23 Magnetventilkern f. Danfoss-BFP 21 88.70115-0150

23 Filter für Danfoss-BFP-Pumpe 88.70105-0120

24 Öldruckleitung 88.70155-0260

25 Düsenstock-Ölvorwärmer 255 mm 88.70125-0056

26 Kabel für Vorwärmer 88.70120-0070

27 Stauscheibe SLV 100 B 88.70140-0021

27* Stauscheibe SLV 110 B 88.70140-0080

28 Doppelzündelektrode 88.70065-0010

29 Gebläserad  Ø 133 88.70330-0032

30 Brennerhaube 88.70345-0120

31 Ölschläuche 2x3/8“ ROT 88.70165-0042

31 Ölschläuche 2x3/8“ GRÜN 88.70165-0043

* SLV 110 B

Siemens 
Ausführung
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88.60010-0262 SL 44 Öl - Gebläse- Gelbbrenner von 93 bis 169 kW / einstufig

88.60010-0332 SL 44/2 Öl - Gebläse- Gelbbrenner von 93 bis 169 kW / zweistufig

88.60010-0352 SL 55/2 Öl - Gebläse- Gelbbrenner von 128 bis 232 kW / zweistufig

88.60010-0372 SL 66/2 Öl - Gebläse- Gelbbrenner von 209 bis 350 kW / zweistufig

88.70090-0480 Ölbrennerdüse Steinen 2,00 - 60°S 

88.70090-0500 Ölbrennerdüse Steinen 2,50 - 60°S

88.70090-0510 Ölbrennerdüse Steinen 2,75 - 60°S

88.70090-0550 Ölbrennerdüse Steinen 4,50 - 60°S 

Öl - Gebläse - Gelbbrenner ein- und zweistufig
93 kW bis 350 kW  Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe C						    

TYP Einheit SL 44 (/2) SL 55/2 SL 66/2
Nennleistungsbereich kW 93 - 169 128 - 232 209 - 350
Öldurchsatz kg/h 8,0 - 14,0 11,0 - 20,0 18,0 - 30,0
Spannung V/Hz 230/50 230/50 230/50
Elektrische Leistungsaufnahme W 370 370 370
Produkt-Identnummer CE-0045 CM2762 CE-0045 CM2762 CE-0045 CM2762

Technische Änderungen vorbehalten.

Öl - Gebläse - Gelbbrenner ein- und zweistufig
 93 kW bis 350 kW  Wärmetechnik

- geprüft nach EN 267
- stabiles Aluminium-Tangentialgehäuse

   - besonders sparsam, mit automatischer Luftabschlussklappe
- bewährte Intercal Wartungsfreundlichkeit 

- stufenlose einstellbare Lufteinlaufdüse
- kompakter und übersichtlicher Aufbau 

SL 44 - SL 44/2 
SL 55/2 - SL 66/2

 Danfoss, Suntec 
und Siemens 

Markenkomponenten
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Öldurchsatz in [kg/h]
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Öldurchsatz in [kg/h] Öldurchsatz in [kg/h]

SL 44 (/2)SLV 33 SL 55/2 SL 66/2

Standarddüsenbestückung Ölbrenner
Brenner GPH Sprühwinkel Art

SL 44 2,50 60° S

SL 44/2 2,00 60° S

SL 55/2 2,75 60° S

SL 66/2 4,50 60° S

Abmessungen der Brenner
Brennertyp A B C D E F Ø G H Ø L Ø LK M N O P
SL 44/2 290 360 285 400 50 - 175 M 8 115 290 120 160 - 200 190 410 70 365
SL 55/2 290 360 285 400 50 - 175 M 8 115 290 120 160 - 200 190 410 70 365
SL 66/2 290 360 258 400 110 - 200 M 8 130 290 135 160 - 200 215 410 70 365
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SL 44/2 - SL 66/2
Explosionszeichnung  Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024 						    

SL 44/2 - SL 66/2
ErsatzteillisteWärmetechnik
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Pos. Ersatzteil Artikelnummer

  6 Haube rot/schwarz 88.70340-0190

  7 Brennerspiralgehäuse 88.70365-0052

  8 Gehäusedeckel 88.70370-0057

  9 Ansauggeräuschdämpfer 88.70390-0030

10 Brennerflansch 88.70395-0052

11 Lufteinlaufdüse 88.70375-0050

12 Düsenstockplatte 88.70410-0020

13 Schauglas 88.70490-0010

14 Sicherungsring 88.70485-1020

15 Flanschdichtung 88.70400-0050

16 Flammrohr SL 44/2 88.70335-0101

16 Flammrohr SL55/2 88.70335-0111

16 Flammrohr SL 66/2 88.70335-0121

17 Stauscheibe SL 44/2-66/2 88.70140-0120

18 Elektroden 88.70065-0051

24 Luftklappe 88.70380-0030

25 Luftklappenachse 88.70385-0025

26 Steuergerätekonsole 88.70405-0040

27 Haubenbolzen 88.70355-0020

28 Gehäuseaufhängung 88.70495-0080

29 Düsenstock 88.70125-0150 

30 Ölleitung kompl. 88.70155-0100

35 Pumpe Suntec AT 2 55C 9549 (SL 44/2-66/2) 88.70100-1040

35 Pumpe Danfoss BFP 21 L5 (SL 44/2-66/2) 88.70100-0100

41 Magnetventilspule f. Suntec-Pumpe 88.70115-0120

46 Magnetventil für Suntec-Pumpe 88.70110-0010

47 Filter für Suntec-Pumpe 88.70105-0230

50 Ölschlauch, 1000 mm, 90° 88.70165-0042

50 Ölschlauch, 1000 mm, 90° 88.70165-0043

51 Schlauchanschlußnippel 1/4“x3/8“ 88.70105-0480

52 Dichtring 1/4“, 13x18x1,5 88.70105-0490

53 Kupplung-Set 88.70035-0130

54 Motor 250 W 230 V ~ 50/60 Hz 88.70030-0060

55 Gebläserad 88.70330-0050

56 Zündtransformator 88.70055-0050

57 Zündkabel mit Stecker 88.70060-0030

60 Steckerkabel f. Magnetventil 88.70110-0285

61 Relais Siemens LMO 14 (für einstufige Ausführung) 88.70010-2190

61 Relais Siemens LMO 24 (für zweistufige Ausführung) 88.70010-2050

61 Relais Siemens LMO 44 (WLE) 88.70010-2100

62 Störknopfverlängerung Siemens 88.70015-0430

63 Relais-Sockel Siemens AGK 11 88.70015-0050

64 PG-Platte Siemens 88.70015-0165

66 QRB 4 Flammenfühler 88.70020-0570

73 Steckerbuchse 7-polig 88.70085-0090

75 Stellmotor LKS 130 88.70045-0020

80 Serviceschlüssel 88.70190-0010

81 Steckerkabel Motor 88.70040-0013

82 Steckerbuchse 4-polig 88.70085-0030

83 Stecker 4-polig 88.70085-0040

99 Steckerkabel Trafo 88.70055-0470

Siemens 
Ausführung
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88.60400-0012 SL 400/2	 Öl - Gebläse- Gelbbrenner von 212 kW bis 350 kW / zweistufig

88.60400-0020 SL 410/2** Öl - Gebläse- Gelbbrenner von 400 kW bis 593 kW / zweistufig

88.60400-0030 SL 420/2** Öl - Gebläse- Gelbbrenner von 395 kW bis 763 kW / zweistufig

** Dieser Brenner ist mit einem 3-Phasen-Motor 400V ausgerüstet

Öl - Gebläse - Gelbbrenner zweistufig
212 kW bis 763 kW  Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe C						    

- geprüft nach EN 267
-besonders sparsam, mit automatischer Luftabschlussklappe 

- moderne Konzeption des Gehäuses
   - kompaktes Aluminium Tangentialgehäuse

- bewährte Intercal Wartungsfreundlichkeit
 - kompakter und übersichtlicher Aufbau

SL 400/2 - SL  410/2 
SL 420/2

 Suntec, Siemens 
und Honeywell 

Markenkomponenten
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Brennerleistung [kW]

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe D

88.70090-0560 Ölbrennerdüse Steinen 5,00 - 60°S

88.70090-0575 Ölbrennerdüse Steinen 6,00 - 60°S

88.70090-0635 Ölbrennerdüse Steinen 10,00 - 60°S 

Öl - Gebläse - Gelbbrenner zweistufig
212 kW bis 763 kW  Wärmetechnik

TYP Einheit SL 400/2 SL 410/2 SL 420/2
Nennleistungsbereich kW 212 - 350 261 - 593 395 - 763
Öldurchsatz kg/h 18 - 30 22 - 50 33 - 64
Spannung V/Hz 230/~/50 400/3~/50 400/3~/50
Elektrische Leistungsaufname W 700 1400 1400
Produkt-Identnummer CE-0045 CM2773 CE-0045 CM2773 CE-0045 CM2773

Technische Änderungen vorbehalten.

Standarddüsenbestückung Ölbrenner
Brenner GPH Sprühwinkel Art

SL 400/2 5,00 60° S

SL 410/2 6,00 60° S

SL 420/2 10,00 60° S



20 21

S
L4

00
/2

Produktkatalog 2023/2024

SL 400/2
Explosionszeichnung  Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024						    

SL 400/2
ErsatzteillisteWärmetechnik
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Pos.  Ersatzteil Artikelnummer

1 Brennergehäuse 88.70365-0085

2 Gehäusedeckel 88.70370-0185

3 Brennerrohr SL 400/2 88.70335-0131

6 Stauscheibe mit Elektrodenblock 88.70140-0140

11 Düsenhalter mit Rohr u. Skala 88.70125-0200

12 Zündelektrodenblock 88.70065-0060

14 Zündkabel 88.70060-0040

15 Flammenfühler Siemens QRB 4 88.70020-0580

16 Stellmotor LKS160-52 88.70045-0030

17 Hebel für Luftklappe, kompl. 88.70050-0050

20 Zündtrafo FIDA (mit Adapterblech und Kabel) 12/20 cm 88.70055-0058

21 Ölfeuerungsautomat LMO44 88.70010-2100

22 Konsole für Ölfeuerungsautomat (Siemens) 88.70405-0110

23 Feder für Luftklappe 88.70385-0060

24 Luftklappenachse 88.70385-0030

25 Luftklappe 88.70380-0060

27 Schalldämpfer kompl. 88.70390-0075

30 Gegenstecker (Kessel) 88.70085-0100

32 Steckerteil, grün, kompl. 88.70085-0045

33 Ger. Ein-Verschraubung Rp 1/8, zyl., 6 mm 88.70160-0120

34 Ölrohr kompl. 88.70155-0120

35 Ölpumpe AT 2 65 C 9556, Suntec 88.70100-1050

36 Doppelnippel, Rp ¼ x 3/8 88.70105-0480

37 Ölschlauch NW 8x1500,R 3/8 88.70165-0060

37 Ölschlauch NW 8x1500,R 3/8 88.70165-0061

39 Kupplungsstück 1-flächig 88.70035-0030

40 E-Motor mit Kondensator, 450 W 88.70030-0080

41 Gebläserad, 220 x 82 mm 88.70330-0060

42 Lufteinlaufdüse 88.70375-0062

43 Brennerhaube 88.70345-0360

44 Sicherungsscheibe 88.70495-0170

45 Verschlusszapfen 88.70495-0160

49 Brennerflanschdichtung 88.70400-0080

50 Brennerflansch 88.70395-0082

53 Passbuchse für Ölpumpe 88.70105-0625

59 Magnetventil-Spule, Suntec-Pumpe AS 47 88.70115-0120

Siemens 
Ausführung
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SL 410/2 – SL 420/2 
Explosionszeichnung  Wärmetechnik
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SL 410/2 – SL 420/2
ErsatzteillisteWärmetechnik

w
w

w
.i

n
te

rc
al

.d
e

Pos. 410/2 420/2  Ersatzteil Artikelnummer

1 1 1 Brennergehäuse 88.70365-0085

2 1 1 Gehäusedeckel 88.70370-0192

3 1 1 Brennerrohr mit Kopf 88.70335-0140

6 1 1 Stauscheibe mit Elektrodenblock 88.70140-0150

12 1 1 Düsenhalter mit Rohr u. Flansch 88.70125-0200

14 1 1 Zündelektrodenblock 88.70065-0060

15 2 2 Zündkabel 88.70060-0040

16 1 1 Infrarot-Flackerdetektor IRD 1015.1 links blau 88.70020-0307

17 1 1 Stellmotor LKS160-52 88.70045-0030

18 1 1 Hebel für Luftklappe, kompl. 88.70050-0050

20 1 1 Zündtrafo FIDA CM 12/20 25% ED 88.70055-0055

21 1 1 Ölfeuerungsautomat TMO 720-4 88.70010-0480

22 1 1 Konsole Ölfeuerungsautomat (Honeywell) 88.70405-0090

23 1 1 Feder für Luftklappe 88.70385-0060

24 1 1 Luftklappenachse SL 400/2-420/2 88.70385-0030

25 1 1 Luftklappe 88.70380-0060

27 1 1 Schalldämpfer kompl. 88.70390-0075

29 1 1 Buchsenteil, bn/sw, kompl. 88.70085-0090

30 1 1 Gegenstecker (Kessel) 88.70085-0100

31 1 1 Buchsenteil, grün, kompl. 88.70085-0030

32 1 1 Steckerteil, grün, kompl. 88.70085-0045

33 1 1 Ger. Ein-Verschraubung Rp 1/8, zyl., 6 mm 88.70160-0120

34 1 1 Ölrohr kompl. 88.70155-0120

35 1 1 Ölpumpe AT 2 75 C 9583, Suntec 88.70100-1060

36 2 2 Doppelnippel, Rp ¼ x 3/8 88.70105-0480

37 2 2 Ölschlauch NW 8x1500,R 3/8 88.70165-0060

37 2 2 Ölschlauch NW 8x1500,R 3/8 88.70165-0061

38 2 2 Dichtring 13 x 18; Cu 88.70105-0490

39 1 1 Kupplungsstück 1-flächig 88.70035-0030

40 1 1 E-Motor, 1,1 kW 88.70030-0092

41 1 1 Gebläserad, 220 x 82 mm 88.70330-0060

42 1 1 Lufteinlaufdüse 88.70375-0062

43 1 1 Brennerhaube 88.70345-0360

49 1 1 Flanschdichtung 88.70400-0080

50 1 1 Brennerflansch 88.70395-0082

53 1 1 Passbuchse für Ölpumpe 88.70105-0625

55 1 1 Leistungsschütz 3RT1016-1AP02 [ab BJ 2003] 88.70040-0080

57 1 1 Buchsenteil, schwarz, kompl. 88.70085-0050

58 1 1 Steckerteil, schwarz, kompl. 88.70085-0060

59 1 1 Magnetventil, Suntec 88.70110-0010

59 1 1 Magnetventil-Spule, Suntec 88.70115-0120

Honeywell 
Ausführung
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88.60100-5100 SGN 100 H Gas - Gebläsebrenner von 15 bis 45 kW / einstufig

88.60100-5105 SGNF 100 H Gas - Gebläsebrenner von 15 bis 45 kW / einstufig

88.60100-5110 SGN 110 H Gas - Gebläsebrenner von 45 bis 70 kW / einstufig

88.60100-5115 SGNF 110 H Gas - Gebläsebrenner von 45 bis 70 kW / einstufig

Gas - Gebläsebrenner einstufig
15 kW bis 70 kW  Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe C						    

- geprüft nach EN 267
- besonders sparsam

   - einfache Leistungsanpassung und Brennereinstellung
- bewährte Intercal Wartungsfreundlichkeit

- optimale Abgaswerte
- kompakter und übersichtlicher Aufbau 

- Fremdluftansaugung/raumluftunabhängiger Betrieb möglich
- inkl. 500 mm Gasschlauch 

auch erhältlich als:
- Flüssiggas- Ausführung (F)

SGN(F) 100 H - 
SGN(F) 110 H 

 Siemens 
und Kromschröder 

Markenkomponenten
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Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe D

88.70395-0200 Adapter-Set Brenner Adapter-Set (SGN 100 H)

88.70390-0140 Umbausatz Set Fremdluftansaugung

Gas - Gebläsebrenner einstufig
15 kW bis 70 kW  Wärmetechnik

TYP Einheit SGN 100 H SGNF 100 H SGN 110 H SGNF 110 H
Nennleistungsbereich kW 15-45 15-45 45-70 45-70
Elektrischer Anschluss V/Hz 230/50/130 230/50/130 230/50/130 230/50/130
Gasanschlussdruck mbar 20 - 70 37 - 70 20 - 70 37 – 70
Gasanschluss AG 1/2″ 1/2″ 3/4″ 3/4″
Gasart Erdgas Flüssiggas Erdgas Flüssiggas
Produkt-Identnummer CE 0085AQ0516 CE 0085AQ0516 CE 0085AQ0516 CE 0085AQ0516

Technische Änderungen vorbehalten.

Brennerleistung [kW]
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Brenner Adapter Set
- für Buderus G105U, G115U, S105U 

und Sieger TG  17-28 
inkl. Montagezubehör

  (Schrauben, Muttern, Silikon)
- einfache Montage an der Kesseltür
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SGN(F) 100 H – SGN(F) 110 H 
Explosionszeichnung  Wärmetechnik

SGN(F) 100 H – SGN(F) 110 H
ErsatzteillisteWärmetechnik
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Pos. 100 100F 110 110F  Ersatzteil Artikelnummer

1 1 1 1 1 Brennergehäuse 88.70365-0150

2 1 1 1 1 Gehäusedeckel 88.70370-0230

4 1 1 1 1 Flammrohr 88.70335-0590

6 1 1 - - Stauscheibe SGN 100 H 88.70300-0120

6 - - 1 1 Stauscheibe SGN 110 H 88.70300-0130

7 1 - - - Düsenrohr SGN 100 H 88.70135-0060

7 - 1 - 1 Düsenrohr SGNF 100-110H 88.70135-0064

7 - - 1 - Düsenrohr SGN 110H 88.70135-0062

8 1 1 1 1 Stößel für B-Maß-Verstellung 88.70495-1360

9 1 1 1 1 Druckmessnippel offen 88.70105-0540

10 1 1 1 1 Kappe mit Skala SGN(F) 100-120H 88.70495-1370

11 1 1 1 1 Zündelektrodenblock 88.70065-0322

12 1 1 1 1 lonisationselektrode 88.70065-0310

13 2 2 2 2 Zündkabel mit Steckerhülsen, 500 mm 88.70060-0270

16 1 1 1 1 Zündtrafo EBI 88.70055-0022

17 1 1 1 1 Halteblech für Zündtrafo 88.70495-1390

18 1 1 1 1 Gasfeuerungsautomat LME 11 88.70010-3160

21 1 1 1 1 Lufteinlaufdüse 88.70375-0090

22 5 5 5 5 Einpresshalterung Rapier 88.70495-0155

23 5 5 5 5 Sicherungsscheibe 88.70485-1300

24 5 5 5 5 Verschlusszapfen Rapier 6x23 mm 88.70495-0165

26 1 1 1 1 Abdeckung für Schalldämpfer 88.70390-0120

27 1 1 1 1 Ansaugschalldämpfer 88.70390-0112

28 1 1 1 1 Kabeldurchführung 88.70480-0215

29 1 1 1 1 Buchse mit Kabel 7-polig 88.70085-0120

30 1 1 1 1 Gegenstecker (Kessel) 88.70475-0470

31 1 1 1 1 Flanschwinkel für Kombiblock CG 10 88.70205-0600

32 1 1 1 1 Kombiblock CG 10 88.70200-0140

33 4 4 4 4 Dichtring 17x24x2, Klingersil 88.70105-0510

34 1 1 1 1 PVC Schlauch 4x2 88.70490-0140

35 1 1 1 Gasrohrbogen 88.70135-0070

36 1 1 1 1 Gasrohr SGNF 100-110H 88.70135-0080

37 1 1 1 1 Sechskantmutter G ½ flach 88.70485-0915

38 1 1 1 1 Luftdruckwächter LGW3-A1H Dungs 88.70250-0142

40 1 1 1 1 Motor mit Kondensator, 70 W 88.70030-0148

41 1 1 1 1 Gebläserad, 133x42,4 mm 88.70330-0080

43 1 1 1 1 Brennerhaube SGN(F) H 88.70340-0440

49 1 1 1 1 Flanschdichtung 88.70400-0170

50 1 1 1 1 Kesselflansch 88.70395-0125

51 1 1 1 1 Flansch SGN ... H 88.70520-1080

52 1 1 1 1 Satz Brennerbefestigung 88.70395-0160

54 1 1 1 1 Lampenfeld 88.70480-0330

58 1 1 1 1 Schelle für lonisationselektrode 88.70480-0340

62 1 1 1 1 lonisationskabel 88.70060-0270

64 2 2 2 2 O-Ring, 21,89x2,62 für Flansch 88.70205-0610

65 1 1 1 1 Flansch für Kombiblock CG 10 88.70205-0620

66 1 1 1 1 Zylinderschraube, M5x80 88.70485-0160

68 1 1 1 1 Doppelnippel, red, ¾ x ½ 88.70495-0220

Produktkatalog 2023/2024 						    

Siemens 
Ausführung
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88.60100-5120 SGN 120 H Gas - Gebläsebrenner von 65 bis 80 kW / einstufig

88.60100-5125 SGNF 120 H Gas - Gebläsebrenner von 65 bis 80 kW / einstufig

Gas - Gebläsebrenner einstufig
65 kW bis 80 kW  Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe C						    

- geprüft nach EN 267
- besonders sparsam

   - einfache Leistungsanpassung und Brennereinstellung
- bewährte Intercal Wartungsfreundlichkeit

- optimale Abgaswerte
- kompakter und übersichtlicher Aufbau

- stabiles Aluminium-Tangentialgehäuse

auch erhältlich als:
- Flüssiggas- Ausführung (F)

SGN(F) 120 H 

 Siemens 
und Kromschröder 

Markenkomponenten
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Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe D

88.70065-0325 Zündelektrodenblock

88.70065-0315 Ionisationselektrode

Gas - Gebläsebrenner einstufig
65 kW bis 80 kW  Wärmetechnik

TYP Einheit SGN 120 H SGNF 120 H
Nennleistungsbereich kW 65-80 65-80
Elektrischer Anschluss V/Hz 230/50/130 230/50/130
Gasanschlussdruck mbar 20 - 100 37 - 100
Gasanschluss AG 3/4″ 3/4″
Gasart Erdgas Flüssiggas
Produkt-Identnummer CE 0085AQ0516 CE 0085AQ0516

Technische Änderungen vorbehalten.

Brennerleistung [kW]
70 80

Fe
ue

rra
um

dr
uc

k 
[m

ba
r]

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

60

SGN  120 H



30 31 Produktkatalog 2023/2024

SGN(F) 120 H  
Explosionszeichnung  Wärmetechnik

SGN(F) 120 H
ErsatzteillisteWärmetechnik
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Pos.  Ersatzteil Artikelnummer

1 Brennergehäuse SGN(F) 120H 88.70365-0160

2 Gehäusedeckel 88.70370-0240

4 Brennerrohr SGN 120H 88.70335-0595

6 Stauscheibe SGN(F) 120H 88.70140-0160

7 Düsenrohr SGN 120H 88.70135-0090

7 Düsenrohr SGNF 120H 88.70135-0095

11 Zündelektrodenblock 88.70065-0325

12 Ionisationselektrode 88.70065-0315

13 Zündkabel mit Steckerhülsen, 500 mm 88.70060-0270

16 Zündtrafo EBI 88.70055-0022

17 Halteblech für Zündtrafo 88.70495-1390

18 Gasfeuerungsautomat LME 11 88.70010-3160

21 Lufteinlaufdüse 88.70375-0090

23 Sicherungsscheibe 88.70485-1300

24 Verschlusszapfen Rapier 6x43 mm 88.70495-0162

26 Abdeckung für Schalldämpfer 88.70390-0120

27 Schalldämpfer kompl. 88.70390-0112

28 Kabeldurchführung 88.70480-0215

29 Buchse mit Kabel 7-polig 88.70085-0120

30 Stecker 7-polig 88.70085-0100

32 Gasarmatur CG 120 88.70200-0132

36 Rohrdoppelnippel 102-G ½ x 70, Messing [ab 03.2008] 88.70495-1400

38 Luftdruckwächter LGW3-A1H 88.70250-0142

39 Anbauflansch Luftdruckwächter 88.70250-0150

40 E-Motor mit Kondensator, 90 W 88.70030-0170

41 Gebläserad 133x62,4 mm 88.70330-0090

43 Brennerhaube SGN(F) 120H, kompl. 88.70085-0120

44 Distanzscheibe für Gebläserad 88.70490-0310

49 Brennerkopfdichtung 88.70400-0170

50 Kesselflansch 88.70395-0125

51 Brennerrohrflansch SGN(F) 120H 88.70520-1080

52 Satz Brennerbefestigung 88.70395-0160

54 Lampenfeld 88.70480-0330

58 Schelle für Ionisationselektrode 88.70480-0340

62 Ionisationskabel 88.70060-0100

67 Kabelabdeckung 40 mm 88.70480-0325

74 Luftklappe SGN(F) 120H 88.70380-0070

75 Stellknopf (für Luftklappe) 88.70385-0085

Produktkatalog 2023/2024 						    

Wartung SGN(F) 120H
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4.4 Ersatzteilzeichnung und Legende 
 

 
Abb. 24: Explosionszeichnung SGN(F) 120H 

 

 

Siemens 
Ausführung
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88.60040-0052 SGN 44 Gas - Gebläsebrenner von 93 bis 163 kW / einstufig

88.60040-0072 SGN 44/2 Gas - Gebläsebrenner von 93 bis 163 kW / zweistufig

88.60050-0072 SGNF 44/2 Gas - Gebläsebrenner von 93 bis 163 kW / zweistufig

88.60040-0082 SGN 55/2 Gas - Gebläsebrenner von 128 bis 232 kW / zweistufig

88.60050-0082 SGNF 55/2 Gas - Gebläsebrenner von 128 bis 232 kW / zweistufig

88.60040-0092 SGN 66/2 Gas - Gebläsebrenner von 209 bis 350 kW / zweistufig

88.60050-0092 SGNF 66/2 Gas - Gebläsebrenner von 209 bis 350 kW / zweistufig

Alle Gasbrennerpreise verstehen sich inklusive der erforderlichen Gas-Multiblöcke (inkl. aller erforderlichen   
Sicherheitseinrichtungen - ohne TAS)

Gas - Gebläsebrenner ein-und zweistufig
93 kW bis 350 kW  Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe C						    

- optimale Verbrennungswerte in allen Betriebsbereichen
- besonders sparsam, 

mit automatischer Luftabschlussklappe
- optimale Leistungsanpassung

- stabiles Aluminium-Tangentialgehäuse
- kompakter und übersichtlicher Aufbau

- bewährte Intercal Wartungsfreundlichkeit

auch erhältlich als:
- Flüssiggas- Ausführung (F)

SGN 44 - SGN 44/2 - 
SGN 55/2 SGN 66/2 

 Siemens 
und Dungs 

Markenkomponenten
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88.70215-0010 Dichtheitskontrollgerät VPS 504 S01

88.70065-0090 Doppelzündelektrode KANTHAL 25x40x40 SGN 44-66

88.70020-0530 Ionisationselektrode SGN/SGNF 44-66/2

Gas - Gebläserenner ein-und zweistufig
93 kW bis 350 kW  Wärmetechnik

TYP Einheit SGN 44 SGN 44/2 SGNF 44/2 SGN 55/2 SGNF 55/2 SGN 66/2 SGN 66/2
Nennleistungsbereich kW 93-163 93 –163 93-163 128 – 232 128-232 209 – 350 209-350
Elektrischer Anschluss V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Gasanschlussdruck mbar 20 20 37-70 20 37-70 20 37-70
Gasanschluss AG 1″ 1″ 1″ 1“ 1“ 1 1/4″ 1 1/4″
Produkt-Identnummer CE 0085 AQ 0516 CE 0085 AQ 0516 CE 0085 AQ 0516

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe D
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SGN 44/2 - SGN 55/2 - SGN 66/2 
Explosionszeichnung  Wärmetechnik

SGN 44/2 - SGN 55/2 - SGN 66/2
ErsatzteillisteWärmetechnik
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Pos.

SGN 
44-
44/2 
SGN 
55-
55/2

SGNF 
44-
44/2 

SGNF 
55-
55/2

SGN 
66-
66/2

SGNF 
66-
66/2

 Ersatzteil Artikelnummer

1 1 1 1 1 Brennergehäuse 88.70365-0052

2 1 1 1 1 Gehäusedeckel 88.70370-0057

3 1 1 - - Flammrohr SGN 44-44/2 verzinkt 88.70335-0101

3 1 1 - - Flammrohr SGN 55/2 verzinkt 88.70335-0111

3 - - 1 1 Flammrohr SGN 66/2 88.70335-0121

6 1 1 - - Stauscheibe SGN(F) 44-55/2 88.70300-0050

6 - - 1 1 Stauscheibe SGN(F) 66/2 88.70300-0060

7 1 - - - Gaslanze SGN 44-55/2 88.70290-0090

7 - 1 - - Gaslanze SGNF 44-55/2 88.70290-0100

7 - - 1 - Gaslanze SGN 66 88.70290-0110

7 - - - 1 Gaslanze SGNF 66 88.70290-0120

9 1 1 1 1 Luftdruckwächter Dungs LGW 3 A1 (für Siemens-Ausführung) 88.70250-0142

10 1 1 1 1 Anbauflansch Luftdruckwächter 88.70250-0150

11 1 1 1 1 Doppelzündelektrode KANTHAL 25x40x40 SGN 44-66/2 88.70065-0090

13 2 2 2 2 Zündkabel Silicon 530 mm lg 88.70060-0030

14 1 1 1 1 Ionisationselektrode SGN/SGNF 44-66/2 88.70020-0530

15 1 1 1 1 Ionisationskabel SGN/F 44-66 88.70060-0080

17 1 1 1 1 Stellmotor LKS 130 [ab 04.1993] 88.70045-0020

18 1 1 1 1 Verstellhebel für Stellmotor 88.70050-0040

19 1 1 1 1 Dungs Druckwächter LGW 50-A2 88.70250-0100

20 1 1 1 1 Trafo Fida CM 10/20 33% ED 88.70055-0050

21 1 1 1 1 Feuerungsautomat LME 21.330 C2 88.70010-3150

22 1 1 1 1 Konsole für Feuerungsautomat (Siemens) 88.70405-0040

23 1 1 1 1 Feder für Luftklappe 88.70385-0050

24 1 1 1 1 Luftklappenachse 88.70385-0025

25 1 1 1 1 Luftklappe 88.70380-0030

27 1 1 1 1 Ansaugschalldämpfer kompl. 88.70390-0100

28 1 1 1 1 Zylinderschraube, M5x60 88.70485-0150

29 1 1 1 1 Flansch für Kombiblock 88.70205-0090

30 1 1 1 1 Flansch für Kombiblock mit Messnippel 88.70205-0100

33 1 1 - 1 Kombiblock MB-ZRDLE 410 88.70200-0080

33 - - 1 - Kombiblock MB-ZRDLE 412 88.70200-0090

33 1 1 1 1 Dichtheitskontrollgerät VPS 504 S01 88.70215-0010

33 1 1 1 1 Doppelfiltereinsatz für Kombiblock MB-DLE 410 / 412, Dungs 88.70240-0030

34 1 1 1 1 Dungs Stecker Druckwächter Grau 88.70230-0010

35 1 1 1 1 Dungs Stecker Ventil Schwarz 88.70230-0010

36 1 1 1 1 Buchse 7-polig 88.70085-0090

37 1 1 1 1 Stecker 7-polig mit Aufdruck 88.70085-0100

38 1 1 1 1 Buchse WIELAND 4 pol. unmont. 88.70085-0030

39 1 1 1 1 Stecker 4-polig 88.70085-0045

40 1 1 1 1 Motor 180 W SGN 44-66 88.70030-0050

41 1 1 1 1 Gebläserad 88.70330-0050

42 1 1 1 1 Lufteinlaufdüse 88.70375-0055

43 1 1 1 1 Brennerhaube 88.70345-0240

44 1 1 1 1 Haubenbolzen 143mm 88.70355-0020

47 1 1 1 1 Sechskantmutter, M8 88.70485-0850

48 1 1 1 1 Beipack für Flanschbefestigung 88.70485-1150

49 1 1 1 1 Flanschdichtung 88.70400-0050

50 1 1 1 1 Schiebeflansch 88.70395-0052

52 1 1 1 1 Inbussschraube, M8x25 88.70485-0270

Produktkatalog 2023/2024						    

Siemens 
Ausführung
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Brennerleistung [kW]

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe D

88.70215-0010 Dichtheitskontrollgerät VPS 504 S01

88.70065-0100 Doppelzündelektrode KANTHAL 25x46x80

88.70020-0540 Ionisationselektrode

Gas - Gebläsebrenner zweistufig
285 kW bis 710 kW   Wärmetechnik

TYP Einheit SGN 400/2 SGN 410/2 SGN 420/2
Nennleistungsbereich kW 285-350 350-550 500-710
Elektrischer Anschluss V/Hz 230/~/50 400/3~/50 400/3~/50
Gasanschlussdruck mbar 20 25 25
Gasart Erdgas Erdgas Erdgas
Produkt-Identnummer CE 0085 AQ 0516 CE 0085 AQ 0516 CE 0085 AQ 0516

Technische Änderungen vorbehalten.

88.60400-0505 SGN 400/2 Gas - Gebläse- Brenner von 285 kW bis 350 kW / zweistufig

88.60400-0515 SGN 410/2** Gas - Gebläse- Brenner von 350 kW bis 550 kW / zweistufig

88.60400-0525 SGN 420/2** Gas - Gebläse- Brenner von 500 kW bis 710 kW / zweistufig
** Dieser Brenner ist mit einem 3-Phasen-Motor 400V ausgerüstet 

Alle Gasbrennerpreise verstehen sich inklusive der erforderlichen Gas-Multiblöcke (inkl. aller erforderlichen 
Sicherheitseinrichtungen - ohne TAS)

Gas - Gebläsebrenner zweistufig
285 kW bis 710 kW  Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe C						    

- besonders sparsam, mit automatischer Luftabschlussklappe
- optimale Leistungsanpassung

- stabiles Aluminium-Tangentialgehäuse
- variable Einsatzmöglichkeiten

- kompakter und übersichtlicher Aufbau
- bewährte Intercal Wartungsfreundlichkeit

- mit Multiblock - keine Gasstrecke erforderlich
- auch für Flüssiggas geeignet

SGN 400/2 -  SGN 410/2  
SGN 420/2

 Siemens
und Dungs 

Markenkomponenten
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SGN 400/2 
Explosionszeichnung  Wärmetechnik

SGN 400/2 
ErsatzteillisteWärmetechnik
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Pos.  Ersatzteil Artikelnummer

1 Brennergehäuse, gefräst 88.70365-0085

2 Gehäusedeckel, gefräst 88.70370-0165

3 Flammrohr SGN 400 88.70335-0131

6 Stauscheibe 88.70300-0070

7 Gaslanze SGN 400 88.70290-0195

8 Lufteinrichtung 88.70495-0201

9 Dungs Druckwächter LGW 50-A2 88.70250-0100

10 Anbauflansch Luftdruckwächter 88.70250-0150

11 Doppelzündelektrode KANTHAL 25x46x80 88.70065-0100

13 Zündkabel Silicon 900 mm lg 88.70060-0040

14 Ionisationselektrode 88.70020-0540

15 Zünd- und Ionisationskabel, 900 mm 88.70060-0040

17 Stellmotor LKS 160-52U 88.70045-0030

18 Verstellhebel für Stellmotor 88.70050-0050

20 Trafo Fida CM 20/12 25% ED 88.70055-0055

21 Feuerungsautomat LME 21.330 C2 88.70010-3150

22 Steuergerätekonsole SGN 400-420/2, Siemens 88.70405-0110

23 Feder für Luftklappe 88.70385-0060

24 Luftklappenachse 88.70385-0030

25 Luftklappe 88.70380-0060

27 Schalldämpfer 88.70390-0075

31 Dungs Flansch 410-412; 1 ¼ ´´ 88.70205-0120

33 Kombiblock MB-ZRDLE 412 88.70200-0090

33 Dichtheitskontrollgerät VPS 504 S01 88.70215-0010

33 Doppelfiltereinsatz für Kombiblock MB-DLE 410 / 412,Dungs 88.70240-0030

34 Gasdruckwächter LGW 50-A2 88.70250-0100

37 Stecker, 4-polig 88.70085-0045

39 Stecker 7-polig mit Aufdruck 88.70085-0045

40 Motor mit Kondensator, 450 W 88.70030-0080

41 Gebläserad 88.70330-0060

42 Lufteinlaufdüse 88.70375-0062

43 Brennerhaube 88.70345-0360

49 Flanschdichtung 88.70400-0080

50 Brennerflansch 88.70395-0082

Produktkatalog 2023/2024 						    

Siemens 
Ausführung
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SGN 410/2 - SGN 420/2 
Explosionszeichnung  Wärmetechnik

SGN 410/2 - SGN 420/2
ErsatzteillisteWärmetechnik
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Pos. SGN 
410/2

SGN 
420/2  Ersatzteil Artikelnummer

1 1 - Brennergehäuse, gefräst 88.70365-0085

1 - 1 Brennergehäuse, gefräst 88.70365-0105

2 1 1 Gehäusedeckel, gefräst 88.70370-0175

3 1 - Flammrohr SGN 410/2 88.70335-0140

3 - 1 Flammrohr SGN 420/2 88.70335-0180

6 1 - Stauscheibe SGN 410/2 88.70300-0080

6 - 1 Stauscheibe SGN 420/2 88.70300-0090

8 1 - Luftleiteinrichtung SGN 410/2 88.70495-0201

8 - 1 Luftleiteinrichtung SGN 410/2 88.70495-0202

9 1 1 Luftdruckwächter LGW50-A2 88.70250-0100

10 - - Anbauflansch Luftdruckwächter 88.70250-0150

11 1 1 Doppelzündelektrode KANTHAL 25x46x80 88.70065-0100

13 2 2 Zündkabel Silicon 900 mm lg 88.70060-0040

14 1 1 Ionisationselektrode 88.70020-0540

15 1 1 Ionisationskabel 900mm lg 88.70060-0040

17 1 1 Stellmotor LKS160-52 88.70045-0030

18 1 1 Verstellhebel für Stellmotor (Luftklappe) 88.70050-0050

20 1 1 Zündtrafo FIDA (mit Adapterblech und Kabel) 12/20 cm 88.70055-0058

21 1 1 Feuerungsautomat LME 22.331 C2 88.70010-3160

22 1 1 Steuergerätekonsole SGN 400-420/2, Siemens 88.70405-0110

23 1 1 Feder für Luftklappe 88.70385-0060

24 1 1 Luftklappenachse SGN 410-420/2 88.70385-0030

25 1 1 Luftklappe 88.70380-0060

27 1 1 Schalldämpfer SGN 410-420/2 88.70390-0075

29 1 Gaslanze SGN 410/2 (inkl. Düsenrohr, Stauscheibe) 88.70290-0196

29 - 1 Gaslanze SGN 420/2 (inkl. Düsenrohr, Stauscheibe) 88.70290-0197

31 1 1 Motorschutz mit Gehäuse 88.70470-0050

32 1 1 Motorschutzrelais 3 RU 2116-1 EBO 88.70040-0061

32 1 1 Motorschutzrelais 3 RT 2016-1 AP 02 88.70040-0081

37 1 1 Stecker 4-polig 88.70085-0045

38 1 1 Steckerteil, schwarz, kompl. 88.70085-0060

39 1 1 Stecker 7-polig 88.70085-0100

40 1 1 Motor 1,1 kW DS 88.70030-0095

41 1 1 Gebläserad SGN 400-420 88.70330-0060

42 1 1 Lufteinlaufdüse 88.70375-0060

43 1 1 Brennerhaube 88.70345-0360

49 1 - Flanschdichtung SGN 410 88.70400-0080

49 - 1 Flanschdichtung SGN 420 88.70400-0090

50 1 - Brennerflansch SGN 410 88.70395-0082

50 - 1 Brennerflansch SGN 420 88.70395-0100

Produktkatalog 2023/2024 						    

Siemens 
Ausführung
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ECOHEAT Carbon
elektrische Flächenheizung Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  				  

Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe E

ECOHEAT Carbon
elektrische Flächenheizung
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Set 1 - 25.00001-1300  ECOHEAT Carbon Set 1 - ca. 300 Watt
bestehend aus: 

3,8 m, 2k, beidseitig gekrimpt 1 x

touch control c-5 1 x

Anschlußbox, 24-36V 1 x

Zwillingsleitung 2,5 mm² 10m

Schrumpf-Lötverbinder 2,5-6 mm² 6 x

Set 3 - 25.00001-3800 ECOHEAT Carbon Set 3 ca. 800 Watt
bestehend aus: 

5 m, 2k, beidseitig gekrimpt 2 x

touch control c-5, WIFI 1 x

Anschlußbox, 36-45 V 1 x

Zwillingsleitung 2,5 mm² 10m

Schrumpf-Lötverbinder 2,5-6 mm² 6 x

Anwendungsbeispiele:

oder oder

2 x Decke

1 
x 

D
us

ch
wa

nd + 1 xHandtuchheizkörper

2 x Boden

Anwendungsbeispiele:

2 
x D

ecke + 2x Boden

2 x 
Bo

de
n 

+ 
1 

D
us

ch
wand + 1 x Handtuchheizkörper

3 
x 

B
od

en

 + 1 x Handtuchheizkörper

Set 2 - 25.00001-2400 ECOHEAT Carbon Set 2 ca. 400 Watt  
bestehend aus: 

5 m, 2k, beidseitig gekrimpt 2 x

touch control c-5 1 x

Anschlußbox, 36-45 V 1 x

Zwillingsleitung 2,5 mm² 10m

Schrumpf-Lötverbinder 2,5-6 mm² 6 x

Anwendungsbeispiele:

oder oder

2 x Decke

1 
x 

D
us

ch
wa

nd + 1 xHandtuchheizkörper

2 x Boden

Neubau

Sanierung

Schimmel- 
prävention

•	 verschwindet in der Decke, in der Wand oder im Fußboden
•	 ultradünn 
•	 sichere Niedervolttechnologie
•	 wartungsfrei
•	 lange Lebensdauer
•	 für Neubau und Sanierung geeignet
•	 für Allergiker geeignet



44 45

ECOHEAT Carbon
elektrische Flächenheizung Wärmetechnik
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Wärmetechnik
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ECOHEAT Carbon
elektrische Flächenheizung
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Ob Neubau oder Sanierung: setzen Sie jetzt auf eine moderne Heizlösung! Die innovative 
Carbon-Flächenheizung heizt mit Strahlungswärme, die vergleichbar mit dem Gefühl der natürlichen 
Wärmestrahlung der Sonne ist. 

Sicherheitskleinspannung wird in den leitfähigen Carbon-Heizfilmen in Wärmestrahlung umgewandelt 
und von dort gleichmäßig in den ganzen Raum abgegeben.  
Diese Strahlungswärme erwärmt im Unterschied zu herkömmlichen Heizungen überwiegend die 
Oberfächen und weniger die Luft. So entsteht eine gleichmäßige Raumerwärmung, die wir als äußerst 
behaglich empfinden.

Bei der klassischen Wärmeübertragung durch Konvektion steigt die durch Heizkörper erhitzte Luft 
nach oben. Von unten strömt kühlere Luft nach und wird ebenfalls erwärmt. Die so entstehende 
fortlaufende Wärmeübertragung lässt die Luft zirkulieren, was unbehaglich wirken kann.

Der ECOHEAT Carbon 
Heizfilm ist mit nur 0,4 
mm ultradünn

Die ECOHEAT Carbon-Fächenheizung arbeitet völlig unsichtbar „im Untergrund“ ohne sichtbare und 
platzraubende Heizkörper. Der dünne Heizfilm aus feinen Carbon-Fasern lässt sich ideal an Wänden, 
Decken oder auf dem Fußboden verlegen. Für den Betrieb ist dann nur eine niedrige Schutzspannung 
über einen Trafo notwendig, der platzsparend zentral installiert werden kann. 

Gesteuert wird die Wärme über ein Raumthermostat, welches sich auch kabellos und komfortabel per 
App regeln lässt.

Ein Durchbohren für die 
Anbringung von Dübeln für Bilder 
oder ein Ausschneiden für 
Installationen ist in den 
Innenflächen der Heizfilme 
problemlos möglich

* nach Registrierung. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der aktuellen AGB auf unserer Internetseite www.intercal.de/agb

20
JA

H
R

E

Garantie

Die ECOHEAT Carbon-Flächenheizung 
erwärmt mit Strahlungswärme die 
Flächen und Körper im Raum und
weniger die Luft. 

Das sorgt für wohlige Wärme und ein 
angenehmes Raumklima.
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ECOHEAT Carbon
elektrische Flächenheizung Wärmetechnik
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Wärmetechnik
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elektrische Flächenheizung

*) optional

Material Dicke in mm Wärmeleitfähigkeit λ in W/(mk) Wärmedurchlasswiderstand Rλ in 
m²K/W

Echtholz-Parkett 11-14 0,09-0,12 0,055-0,076

Keramische Fliesen 13 1,05 0,012

Kork-Korklaminat 3-10 0,12-0,10 0,027-0,102

Laminat 9 0,17 0,05

Linoleum 2,5 0,17 0,015

Nadelvlies 6,5 0,54 0,12

Natursteinplatten 12 1,2 0,010

PVC-Belag 2,0 0,20 0,010

Teppichboden -- -- 0,07-0,17

Richtwerte zur Planung von Bodenbelägen für Fußbodenheizung:

Parkett

Tapete - Putz

Fliese
Fliesen

Parkett

Tapete/Farbe

Kleber*

Parkett-Kleber

Putz

Abdichtung*

Heizfilm

Heizfilm

Heizfilm

Kleber

Kleber

Kleber

Dämmung

Dämmung

Ausgleichsmasse

Mauerwerk

Estrich

Dämmung

Estrich

Hinweise zu Belägen:

Der maximale Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags, inklusive der zum Bodenbelag gehören-
den Unterlage, darf den Wert von Rλ = 0,15 m2K/W nicht überschreiten.

Mit sehr dünnen Belägen, wie z.B. keramischen Belägen, Putzsystemen oder Tapeten erreicht man 
die optimale und schnellste Wärmeverteilung.
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ECOHEAT Carbon
elektrische Flächenheizung Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  			 

Wärmetechnik

 Produktkatalog 2023/2024

w
w

w
.i

n
te

rc
al

.d
e ECOHEAT Carbon

elektrische Flächenheizung

Kostenvergleich am Beispiel Effizienzhaus 55: ECOHEAT Carbon zu einer Luft-/Wärmepumpe.

Wer auf nachhaltige Heizenergie setzt, hat bis jetzt häufig Wärmepumpen eingesetzt. Doch diese sind 
komplex, technisch anspruchsvoll, wartungsintensiv und teuer. ECOHEAT Carbon-Flächenheizungen 
sind dagegen technisch einfach, wartungsfrei und auf lange Sicht deutlich günstiger. Bereits ein Blick 
auf die Kostenzusammensetzung zeigt die Vorteile der ECOHEAT Carbon-Flächenheizung deutlich.

In Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage ist die ECOHEAT Carbon-Flächenheizung Preis-
Sonnensieger.

Euro 

90.000 

80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

0 5 

Anschaffungskosten 

10 15 20 25 

Kosten für Austausch/ 
Reparatur nach 15 Jahren 
Betriebsdauer 

30 

Luft- /Wärmepumpe 
ohne PV 

Carbon-Flächenheizung
mitPV 

Jahre 

Berechnungsgrundlage: 
Luft- /Wärmepumpe im System mit 
realer Jahresarbeitszahl 4,2. 
Kosten Heizstrom 0,33 € / kWh. 

Anteil Stromnutzung PV-Anlage: 
15% Heizstrom, 
42,5% Haushaltsstrom, 
42,5% Einspeisung. 

Kumulierte Kosten 
nach 30 Jahren 
Betriebsdauer 

ein Gefühl wie von der Sonne geküsst

•	 ultradünn und unsichtbar
•	 geringe Aufbauhöhe, einfach nachrüstbar
•	 Einfache, schnelle und kostengünstige Installation
•	 geringer Materialaufwand
•	 perfekt kombinierbar mit Photovoltaikanlagen
•	 erfüllt die Vorgaben für förderfähige Effizienzhäuser 
     nach BEG und GEG
•	 einsetzbar als Komfortheizung,
•	 Vollheizung und zur Schimmelprävention

Die Carbon-Flächenheizung lässt sich überall anbringen und 
sogar kombinieren. Selbst ungewöhnliche Flächen im Wohn-
raum grenzen nicht ein. Ideal ist die Anbringung an der 
Decke, da von dort die Wärme gleichmäßig und ohne Hinder-
nis durch die Möbel abgestrahlt werden kann. Aber auch 
eine Kombination von Heizflächen an der Decke und an der 
Wand sowie im Fußboden ist problemlos möglich. 
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Wärmetechnik
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ECOHEAT Plus Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024

Öl - Brennwertkessel 
RATIOLINE Plus

Sie möchten flexibel sein - die Intercal Plus-Kessel sind es. 
Heute austauschen, später umrüsten oder direkt einen Intercal Plus Gas Kessel 
einbauen. 

Öltank noch voll? 
Unsere Kessel sind mit einem bewährten Intercal BNR-Brenner ausgestattet. Dieser kann 
gegen einen SGN 100 H, mit wenig Aufwand kostengünstig ausgetauscht werden. 

Die Intercal Plus-Kessel passen sich an.

Öltank ist leer und eine Umstellung auf Gas steht an?
Die bodenstehenden Intercal Plus Gas-Kessel mit dem Gasbrenner SGN 100 H ist eine 
besonders langlebige, robuste und wartungsarme Kombination. 

Art.-Nr. Bezeichnung

88.60100-2150 Gas-Umrüstsatz für ECOHEAT Öl (Plus) bis 25 kW ab Baujahr 2005 Gasbrenner SGN 100 HU für Erdgas

88.60100-2155 Gas-Umrüstsatz für ECOHEAT Öl (Plus) bis 25 kW ab Baujahr 2005 Gasbrenner SGNF 100 HU für Flüssiggas

Art.-Nr. Bezeichnung

88.60100-2120 Gas-Umrüstsatz für RATIOLINE BW (Plus) bis 25 kW ab Baujahr 2005 Gasbrenner SGN 100H für Erdgas

88.60100-2125 Gas-Umrüstsatz für RATIOLINE BW (Plus) bis 25 kW ab Baujahr 2005 Gasbrenner SGNF 100H für Flüssiggas

Gas Umrüstsets für ECOHEAT (Plus) Öl inkl. Gasbrenner SGN 100 H für Erdgas oder 
SGNF 100 H für Flüssiggas als Unit-Ausführung 

Produktvideo

ECOHEAT Plus Öl

ECOHEAT Plus Gas

RATIOLINE Plus Öl

RATIOLINE Plus Gas
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ECOHEAT Plus Öl

Edelstahl-Abgas-
wärmetauscher RWT

Guss-
heizkessel

Öl-
Blaubrenner

Abgasanschluss
mit Kunststoffrohr für die einfa-
che und preiswerte Sanierung 
des Abgassystems

Heizkreisvorlauf mit Hoch-
effizienzpumpen (bis zu drei 
Heizkreise innerhalb der Ver-
kleidung)

Heizungsrücklauf

Kondensatablauf

ECOHEAT Plus Öl

- langlebiger und robuster Ölbrennwertkessel
- effizienter Edelstahl-Abgaswärmetauscher RWT mit
  Reinigungsöffnungen zur einfachen und schnellen jährlichen
  Wartung ohne Demontage des Wärmetauschers
- integrierter, auf die jeweiligen Kesseltypen 
  warm voreingestellter Blaubrenner der Intercal-BNR-Serie
- integrierter Abgastemperaturbegrenzer für einfacheres
   Abgaszubehör 
- Ausführung Medium oder Premium mit integriertem Direkt-
  heizkreis oder Direkt- und Mischerheizkreis
- Integration eines Speicherladekreises in die Verkleidung
  möglich (Zubehör)
- hohe Betriebssicherheit durch klassisches 
  Kessel-Grundschaltfeld 
- leise Betriebsgeräusche durch ein stabiles vollgekapseltes 
  Kesselgehäuse 
- inkl. Rücklaufverteiler
- einfache nachträgliche Umrüstung mit einem Gasbrenner 
  Intercal SGN 100H in Erd- oder Flüssiggasausführung 
  möglich (Umrüstsatz) in den Leistungsgrößen 15-20-25
- in den Leistungsgrößen 15-20-25 ist raumluftunabhängiger
  Betrieb möglich

* für bestehende Kessel: Hocheffizienzpumpe (88.20140-1090) zum Nachrüsten   

Produktvideo

Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

ECOHEAT Plus Öl “Basis“

- Basiskessel wie beschrieben zur Verwendung vorhandener, externer Hydraulik- und 
  Regelsysteme
- Lieferung ohne witterungsgeführte Regelung und ohne Pumpe
- kombinierbar mit Regelungen der THETA-Serie

Art.-Nr. voreingestellte 
Leistung (kW)

Energieeffizienz
A+++ bis D

88.10100-1015 15 A
88.10100-1020 20 A
88.10100-1025 25 A
88.10100-1030 30 A
88.10100-1040 37 A

ECOHEAT Plus Öl “Medium“ 
Basiskessel wie oben beschrieben, zusätzlich:

- vormontierte witterungsgeführte Regelung THETA+ 2B für einen ungemischten Heizkreis 
  und Warmwasserbereitung, inkl. Außenfühler, Kesselfühler (montiert) und Speicherfühler
- integrierter, vormontierter Direktkreis inkl. Hocheffizienzpumpe
- inkl. Einstrang-Ölfilter-Set

Art.-Nr. voreingestellte 
Leistung (kW)

Energieeffizienz
A+++ bis D

88.10100-1115 15 A
88.10100-1120 20 A
88.10100-1125 25 A
88.10100-1130 30 A

ECOHEAT Plus Öl “Premium“ 
Basiskessel wie oben beschrieben, zusätzlich:

- vormontierte witterungsgeführte Regelung THETA+ 23 B für einen ungemischten Heizkreis, 
  einen gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung inkl. Außenfühler, 
  Kesselfühler (montiert), Vorlauffühler und Speicherfühler
- integrierter, vormontierter Direktkreis inkl. Hocheffizienzpumpe
- integrierter, vormontierter Mischerkreis inkl. Hocheffizienzpumpe, 3-Wege-Mischer und Stellmotor
- inkl. Einstrang-Ölfilter-Set

			 

Art.-Nr. voreingestellte 
Leistung (kW)

Energieeffizienz
A+++ bis D

88.10100-1215 15 A
88.10100-1220 20 A
88.10100-1225 25 A
88.10100-1230 30 A
88.10100-1240 37 A

Öl - Brennwertkessel 
ECOHEAT Plus Öl
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Set 4 88.10100-1510 mit ECOHEAT Plus Öl Medium HE 15 kW

Set 5 88.10100-1530 mit ECOHEAT Plus Öl Medium HE 20 kW

Set 6 88.10100-1550 mit ECOHEAT Plus Öl Medium HE 25 kW

Set 1 88.10100-1521 mit ECOHEAT Plus Öl Medium HE 15 kW

Set 2 88.10100-1541 mit ECOHEAT Plus Öl Medium HE 20 kW

Set 3 88.10100-1561 mit ECOHEAT Plus Öl Medium HE 25 kW

Sets ECOHEAT Plus Öl
von 11 kW bis 26,5 kW Wärmetechnik

Sets ECOHEAT Plus Öl
von 11 kW bis 26,5 kWWärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Set mit ECOHEAT Plus Öl Medium mit Sockel (Kesselleistung im Set wählbar)
88.20115-1065 Standsockel (1)

88.20150-2100 Schlammabscheider mit Magnet 1“ mit Isolierung (6)

88.20135-2102 RLU Basis-Set DN80/125 C93(x) (4)

bestehend aus:

Kesselanschluss mit Messstellen, Brenner-Luftversorgung kpl., Kontrollrohr, 500 mm Rohr

Wandblende, Schachteinführung mit Auflager, 6 Abstandhalter, Mündungs-Set

88.20135-2255 Rohr 1955 mm DN80 kürzbar (6 Stück) (5)

Set mit ECOHEAT Plus Öl Medium mit Speicher (Kesselleistung im Set wählbar)
88.40010-0125 Tiefspeicher TSH150 (2)

88.20040-3140 Speicherladepumpenset mit HE-Pumpe (3)

88.20150-2100 Schlammabscheider mit Magnet 1“ mit Isolierung (6)

88.20135-2102 RLU Basis-Set DN80/125 C93(x)  (4)

bestehend aus:

Kesselanschluss mit Messstellen, Brenner-Luftversorgung kpl., Kontrollrohr, 500 mm Rohr

Wandblende, Schachteinführung mit Auflager, 6 Abstandhalter, Mündungs-Set

88.20135-2255 Rohr 1955 mm DN80 kürzbar (6 Stück) (5)

Produktkatalog 2023/2024  				  

Bitte beachten: 
Das Angebot ersetzt keine bauseitige Planung. Die Bestandteile der Sets sind nicht austauschbar.
Einzelne Bestandteile der Sets sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

6x(5)

schnell bestellt - schnell eingebaut 
Einfach gut. Einfach günstig.
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Zubehör
ECOHEAT Plus Öl

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Digitale witterungsgeführte Regelung

- digitale Schaltuhr mit Wochenprogramm
- beleuchtetes Display
- einfachste Bedienbarkeit durch Klartextanzeige 
- Speichervorrangschaltung bei Brauchwasserbetrieb
- Kabelsatz zum Einbau in das Grundschaltfeld
- inkl. Außenfühler, Kesselfühler, Speicherfühler
- entspricht ErP-Reglerklasse III, Reglerbonus 15%

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30010-4040 THETA+ 2 B  2-Punkt-Regler für 1 Pumpenkreis
88.30010-5040 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen
88.30010-4050 THETA+ 23 B 2/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 1 Mischerkreis + 1 Vorlauffühler
88.30010-5050 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen
88.30010-4060 THETA+ 233 B  2/3/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 2 Mischerkreise + 2 Vorlauffühler
88.30010-5060 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen

88.30010-4080 THETA+ N 
2233 BVVC-OT

2/3/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 2 Mischerkreise, 
Puffer u.Solar+ 2 Vorlauffühler

88.30010-5080 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen
Ersatzfühler zum Nachbestellen:
88.30020-4050 VF202 Vorlauffühler VF 202 B
88.30020-4060 KVT 20/2/6 Kesselfühler KVT 20/2/6 2m lg Tauchhülse 6mm
88.30020-4070 KVT 20/5/6 Speicherfühler KVT20/5/6 5m lg Tauchhülse 6mm
88.30020-4040 AF200 Außenfühler AF 200
88.30020-4085 Solar PT 1000/6 Solarfühler / Abgasfühler PT 1000/6

Wandaufbaugehäuse

- zum Nachrüsten oder Erweitern von Heizungsreglern  mit dem 
  THETA+ Regelsystem. (THETA+ N 2 B bis THETA+ N  2223 BVVC-OT)
- einfachste Montage durch allpoligen, schraubenlosen Anschluss von Sensoren
  und Aktoren
- Lieferung ohne Regelung

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-5030 THETA MSK	 Wandaufbaugehäuse für THETA+ - Regelsystem

Fernbedienung mit Raumfühler

- Umschaltung Tag-, Nachttemperatur oder Automatikbetrieb
- Temperaturverstellung
- 2-Draht-Bus

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-4027 THETA RFF	 Fernbedienung mit Raumfühler

Digitale Raumstation

- Betriebsartenwahl 
- Anzeige und Fernverstellung der Kesselparameter
- Minimum/Maximum-Außenthermometer
- Raumthermometer
- Partyschaltung, Sparschaltung, Urlaubsschaltung
- 2-Draht-Bus
- Anzeigenbeleuchtung
- Reglerbonus bis 3,5%-Punkte (ErP)

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-4028 THETA RSL	 Digitale Raumstation und Fernbedienung

Wärmetechnik

Elektronische Speicherregelung

- für Kessel ohne Witterungsführung
- elektronisches Speicherthermostat
- Speichervorrangschaltung
- Kesselhochhaltung (Speicherladetemperatur einstellbar)
- kompletter Kabelsatz, mit Kesselfühler und Speicherfühler
- Pumpennachlaufzeit einstellbar

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30010-5016 THETA 1B   	 Elektronische Speicherregelung 

heatapp! base

Zur Bedienung und Fernsteuerung des Kessels mit der heatapp!. Verbindet die 
THETA-Regelung mit dem Internet.

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-6200 heatapp! base (t2b) für THETA-Regler

System Schlammabscheider mit Magnet 1“

- flachdichtende Anschlüsse - für eine schnelle Montage im Rücklauf des
  ECOHEAT Plus. Gehäuse aus Technopolymer-Kunststoff inkl. Isolierung
- Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20150-2100 Schlammabscheider mit Magnet 1“ und Isolierung 

Sicherheitsgruppe

- Kleinverteiler mit Anschlussverrohrung, alle Verbindungen flach dichtend
- Sicherheitsventil ½“, 3 bar
- Schwimmer-Schnellentlüfter
- Manometer
- mit Wärmedämmung

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20020-0038 HSG Sicherheitsgruppe      1“	

Set Ausdehnungsgefäß

- 35 l Ausdehnungsgefäß
- inkl. Kappenventil

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20040-0015 ADG 35 Set

Zubehör
ECOHEAT Plus Öl

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik
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FloCo-Top

- automatischer Heizölentlüfter in Sicherheitsausführung FloCo-Top-1K
- als Zubehör für ECOHEAT Plus Basis
- mit Mirotec Opticlean Filter

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20150-2020 FloCo-Top           autom.Heizölentlüfter mit hochwertigem MC7 Opticlean Filter
88.20150-2015 FloCo-Top           autom.Heizölentlüfter mit Öl-Schläuchen f. ECOHEAT Plus Basis

Tiefspeicher

- emailliert                                                                                                                                  
- Magnesiumanode
- Vollwärmeschutz 
- Thermometer
- auch für schwere Kessel geeignet                                                                                             
- große Wärmetauscherfläche - dadurch schnelle Aufheizzeit                                                      

     
Art.-Nr. ErP-Label Bezeichnung Abmessungen (BxHxT) Heizflächem
88.40010-0125 C TSH 150 	 150 l 610 x 570 x 965 0,76 m²
88.40010-0135 C TSH 200 	 200 l 700 x 660 x 990 0,90 m²

Speicherladeset für Tiefspeicher

- integrierbare Speicherladepumpe mit Kabel (Hocheffizienzpumpe EEI ≤ 0,20)
- Verrohrung zum Tiefspeicher
- Rückschlagklappe
- Dichtungen

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20040-3140 Speicherladepumpenset mit Para-HE-Pumpen ECOHEAT Plus 15-25 TS(H) 150/200
88.20040-3145 Speicherladepumpenset mit Para-HE-Pumpen ECOHEAT Plus 30-40 TS(H) 150/200

Speicherladeset für Fremdspeicher

- integrierbare Speicherladepumpe mit Kabel (Hocheffizienzpumpe EEI ≤ 0,20)
- Rückschlagklappe

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20150-6150 SLP HE		     Speicherladeset für Standspeicher und Fremdspeicher 15-25 kW
88.20150-6160 SLP HE                   Speicherladeset für Standspeicher und Fremdspeicher 30-40 kW

Neutralisationsbox

- mit Siphon-Funktion
- falls Neutralisation gefordert wird
- mit einer Füllung Neutralisations-Granulat
- 1,5 m Kondensatschlauch
- mit 3/4 Schlauchanschluss oder DN40 Ablauf
- Schlauchverbinder zum Wärmetauscher 
- Größe 305 x 205 x 230  

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20135-2276 Neutralisationsbox mit Siphonfunktion
88.20057-0700 Granulat 1,4 kg

Kondensatpumpe

- max. Förderhöhe 3,7 m;  max. Fördermenge 400 l/h
- geräuscharm
- mit Rückschlagventil
- ohne Neutralisation
- mit 5 m Schlauch

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20135-2515 Kondensatpumpe SI1830

Zubehör
ECOHEAT Plus Öl

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik

Zubehör
ECOHEAT Plus Öl

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik

Standsockel

- Unterbau zur besseren Bedienbarkeit
- Höhe 420 mm, Breite 537 mm, Tiefe 960 mm
- Raum im Sockel nutzbar für Kondensatpumpe etc.
- Frontblech lösbar zur einfachen Zugänglichkeit

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20115-1065 Standsockel für ECOHEAT Plus Öl 15 bis 25 kW 

Standsockel

- Unterbau zur besseren Bedienbarkeit und einfacheren Wartung
- Höhe 400 mm

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20115-1066 Standsockel für ECOHEAT Plus Öl 30 bis 40 kW

Umrüst-Sets von Öl auf Gas

Gas Umrüstsets für ECOHEAT (Plus) Öl inkl.
Gasbrenner SGN 100 H für Erdgas oder SGNF 100 H für Flüssiggas in Unit-
Ausführung

Lieferumfang:
- Gas-Brenner SGN(F) 100 H
- komplette flexible Gasverrohrung bis zur Kesselrückwand
- neue unbelastete Kesseltür 
- Brenner- und Gasschlauch-Befestigungsmaterial

Art.-Nr. Bezeichnung

88.60100-2150 Gas-Umrüstsatz für ECOHEAT Öl ab Baujahr 2005 und ECOHEAT Plus Öl ab 2020    
Gasbrenner SGN 100 HU für Erdgas

88.60100-2155 Gas-Umrüstsatz für ECOHEAT Öl ab Baujahr 2005 und ECOHEAT Plus Öl ab 2020
Gasbrenner SGNF 100 HU für Flüssiggas

Gas-Anschlusskugelhahn ½“ mit TAS

zur flachdichtenden Anbindung an den Gasanschluss der Gasverrohrung des 
ECOHEAT Plus bzw. des Gasbrenner-Umrüst-Satzes

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20150-3000   Gas-Kugelhahn mit TAS und Dichtung - 1/2”>3/4” für Umrüstsatz

Edelstahl-Abgaswärmetauscher RWT 7 / RWT 10

als wartungsfreundliches Ersatzteil für den ECOHEAT Öl-Bestandskessel 
bis 25 kW oder 30-40 kW

- Wärmetauscher der Generation 2020 mit Reinigungsöffnungen zur einfachen 
  jährlichen Wartung
- einsetzbar für ECOHEAT Öl ab Baujahr 2005 *)
- inklusive Flansch, Befestigungsmaterial und Dichtungen
- inklusive Hydraulik-Adaption
* Je nach Baujahr evtl. gefällebedingte Anpassung des Kondensatablaufes in der 
Verkleidungsrückwand notwendig

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20135-1132      RWT 7 als Ersatz für ECODENS 4 für ECOHEAT Öl 15-20-25 ab Baujahr 2005
88.20135-1142      RWT 10 als Ersatz für ECODENS 4 und 6 in ECOHEAT Öl 30-40 ab Baujahr 2007
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Kunststoff - Abgassysteme - raumluftunabhängig
ECOHEAT Plus Öl 15-20-25

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B					   

Wärmetechnik

Kunststoff - Abgassysteme - raumluftunabhängig
 ECOHEAT Plus Öl 15-20-25

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik

Die Angaben sind Richtwerte für die raumluftabhängige (RLA) bzw. raumluftunabhängige (RLU) Betriebsweise und 
bedürfen in Grenzfällen der Berechnung nach EN 13384. 			 

Basis-Set DN80/125, DN80 
starr / flexibel
für ECOHEAT Plus Öl bis 26,5 kW

RLU-Basis-Set DN80/125 C93(x)
gerade ECOHEAT Plus Öl 15-30 starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2102

bestehend aus:
88.20135-2130		  Kesselanschluss gerade DN80/125
88.20135-2445		  Kontroll-Rohr DN80/125
88.20135-2420		  Rohr konzentr. kürzbar  500mm DN80/125
88.20135-2485		  Wandblende geschlossen DN80/125
88.20135-2470		  Schachteinführung mit Auflager DN80
88.20135-2260		  Abstandhalter DN80 - 100 (2x3 Stck)
88.20135-2685		  Mündungs-Set Kunststoff DN80
88.20135-2112		  Zuluftschlauch
88.70390-0091                   Zuluftstutzen

Basis-Set DN80/125, DN80, 87°
starr / flexibel
für ECOHEAT Plus Öl bis 26,5 kW

RLU-Basis-Set DN80/125 C93(x)
87° ECOHEAT Plus Öl 15-25 starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2107

bestehend aus:
88.20135-2140		  Kesselanschlussbogen DN80/125, 87°
88.20135-2445                   Kontroll-Rohr DN80/125
88.20135-2420                   Rohr konzentr. kürzbar  500mm DN80/125
88.20135-2372		  Kesselanschlussstück, gerade DN80/125
88.20135-2485                   Wandblende geschlossen DN80/125
88.20135-2260                   Abstandhalter DN80 - 100 (3 Stck)
88.20135-2685                   Mündungs-Set Kunststoff DN80
88.20135-2112		  Zuluftschlauch RLU, NW 51
88.20135-0091		  Zuluftstutzen

Basis-Set DN80/125, DN80, kompakt mit Trennstelle 
starr / flexibel
für ECOHEAT Plus Öl bis 26,5 kW

Art.-Nr.

Kompakt-Set DN80/125 C93(x), starr/flexibel 88.20135-2103

bestehend aus:
88.20135-2180		  Abgas-Kompaktanschluss DN80/125 o. ATB
88.20135-2420		  Rohr konzentr. kürzbar  500mm DN80/125
88.20135-2112		  Zuluftschlauch RLU, NW 51
88.20135-2485		  Wandblende geschlossen DN80/125
88.20135-2470		  Schachteinführung mit Auflager DN80
88.20135-2260		  Abstandhalter DN80 - 100 (2x3 Stck)
88.20135-2685		  Mündungs-Set Kunststoff DN80
88.70390-0091		  Zuluftstutzen

Zubehör optional starr:

Rohr 255mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2240

Rohr 500mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2245

Rohr 955mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2250

Rohr 1955mm** DN80 kürzbar mit Stoppring, starr 88.20135-2255

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional flexibel:

Rohr flexibel, 10,0 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2285

Rohr flexibel, 12,5 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2290

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260flexibles Abgassystem flexibles Abgassystem

starres Abgassystem starres Abgassystem
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max. gestreckte Baulänge - Betriebsweise raumluftunabhängig

DN80/125 DN80 starr 25 m 20 m 14 m - -

DN80/125 DN80 flexibel 20 m 15 m 11 m - -

DN80/125 DN100 starr 25 m 25 m 25 m - -

DN80/125 DN100 flexibel 25 m 25 m 25 m - -
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Zur Vereinfachung der Berechnung sind folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt:

Schachtmaße:
DN80 	 Ø 145 mm 	  125x125 mm
DN100 	 Ø 165 mm 	  145x145 mm

Die Schachtmaße können bei raumluftunabhängiger Betriebsweise je nach Kesseltyp auch geringer sein. 

- gestreckte Länge der Verbindungsleitung 1,5 m 
- Umlenkungen in der Verbindungsleitung: 2x87°
- Umlenkung Zuluftansaugung nach max. 2 m (an der Außenwand)

Bei zusätzlichen Umlenkungen verringert sich die gestreckte Baulänge um: 
- 0,3 m je 30°-Bogen 
- 0,5 m je 45°-Bogen 
- 0,8 m je 87°-Bogen

** 15,-EUR Sperrgut Zuschlag; siehe AGB
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Kunststoff - Abgassysteme - raumluftabhängig
ECOHEAT Plus Öl 15-20-25

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B					   

Wärmetechnik

Basis-Set DN80-80 
starr / flexibel
für ECOHEAT Plus Öl bis 26,5 kW

RLA-Basis-Set DN80-80 B23 o. ATB
ECOHEAT Plus 15-30 starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2212

bestehend aus:
88.20135-2205		  RLA-Kesselanschluss DN80 B23 
88.20135-2245 		  Rohr 500mm DN80 kürzbar starr
88.20135-2220 		  Kontroll-Rohr DN80 starr
88.20135-2480 		  Wandblende mit Hinterlüftung DN80
88.20135-2470  		  Schachteinführung mit Auflager DN80
88.20135-2685		  Mündungs-Set Kunststoff DN80
88.20135-2260		  Abstandshalter 6x

Basis-Set DN80-100 
starr / flexibel
für ECOHEAT Plus Öl bis 37 kW

RLA-Basis-Set DN80-100 B23 o. ATB
ECOHEAT Plus 30 und 40 starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2218

bestehend aus:
88.20135-2205 		  RLA-Kesselanschluss DN80 B23
88.20135-3145                   Erweiterung D80/DN100 exzentrisch
88.20135-2315 		  Rohr 500mm DN100 kürzbar starr
88.20135-2330  		  Kontroll-Rohr DN100 (Revisionsöffnung)
88.20135-2340  		  Wandblende mit Hinterlüftung DN100
88.20135-2342  		  Schachteinführung mit Auflager DN100
88.20135-2345 		  Mündungs-Set Kunststoff DN100

Kunststoff - Abgassysteme - raumluftabhängig
ECOHEAT Plus Öl 30-40Wärmetechnik

Zubehör optional starr:

Rohr 255mm DN100 kürzbar starr 88.20135-2310

Rohr 500mm DN100 kürzbar starr 88.20135-2315

Rohr 955mm DN100 kürzbar starr 88.20135-2320

Rohr 1955mm DN100 kürzbar starr 88.20135-2325

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional flexibel:

Rohr flexibel 12,5m DN100 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2265

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional starr:

Rohr 255mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2240

Rohr 500mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2245

Rohr 955mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2250

Rohr 1955mm DN80 kürzbar mit Stoppring, starr 88.20135-2255

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional flexibel:

Rohr flexibel, 10,0 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2285

Rohr flexibel, 12,5 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2290

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

flexibles Abgassystem flexibles Abgassystem

starres Abgassystem starres Abgassystem
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Die Angaben sind Richtwerte für die raumluftabhängige (RLA) bzw. raumluftunabhängige (RLU) Betriebsweise und 
bedürfen in Grenzfällen der Berechnung nach EN 13384. 			 

max. gestreckte Baulänge - Betriebsweise raumluftabhängig

DN80 DN80 starr 30 m 22 m 16 m - -

DN80 DN80 flexibel 22 m 17 m 13 m - -

DN100 DN100 starr 25 m 25 m 25 m 24 m 20 m

DN100 DN100 flexibel 25 m 25 m 24 m 22 m 18 m
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Zur Vereinfachung der Berechnung sind folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt:

Schachtmaße:
DN80 	 Ø 154 mm 	  134x134 mm
DN100 	 Ø 175 mm 	  155x155 mm

- gestreckte Länge der Verbindungsleitung 1,5 m 
- Umlenkungen in der Verbindungsleitung: 2x87°

Bei zusätzlichen Umlenkungen verringert sich die gestreckte Baulänge um: 
- 0,3 m je 30°-Bogen 
- 0,5 m je 45°-Bogen 
- 0,8 m je 87°-Bogen
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Öl - Brennwertkessel
RATIOLINE Plus Öl 

Produktkatalog 2023/2024  

Wärmetechnik

Ihre Vorteile auf einen Blick 
Kessel vormontiert

einfache Möglichkeit der Umrüstung auf Erdgas oder Flüssiggas 
durch Brennertausch

Robuste und langlebige Kombination aus einem Feuerraum aus 
Gusseisen und einer Kondensationsfläche aus Edelstahl

einfache Kessel - und Wärmetauscherreinigung
kleinste Abmaße

	

Art.-Nr. Leistung (kW) Bezeichnung voreingestellte
Leistung

Energieeffizienz
A+++ bis D

88.10118-1005 12 - 20 RATIOLINE Plus Öl mit RWT 5 15 kW A
88.10118-1010 12 - 25 RATIOLINE Plus Öl mit RWT 7 20 kW A

RATIOLINE Plus Öl

- preiswerter Öl-Brennwertkessel mit sehr geringen
  Abstrahlverlusten
- Öl-Blaubrenner Intercal BNR 100 auf 15 oder 20 kW
  voreingestellt
- leiser Betrieb durch integrierten Abgasschalldämpfer
- einfache Reinigung des Edelstahl-Abgaswärme-
  tauschers RWT durch Reinigungsöffnungen. 
  (Keine  Demontage bei der regelmäßigen Wartung
  notwendig.)
- hohe Betriebssicherheit durch Kesselgrundschaltfeld zur 
  Verwendung der THETA Regelungs-Sets aus dem 
  Intercal-Zubehör-Programm (die abgebildete Regelung ist 
  nicht Bestandteil des Lieferumfangs)
- komplett vormontiert
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RATIOLINE Plus Öl
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Wärmetechnik

 
+ Edelstahl-Wärmetauscher mit Reinigungsöffnungen

+ einfache Reinigung ohne Demontage des Wärmetauschers

+ geringe Aufstelltiefe

+ Gaszulassung 
   (Umrüstung auf Gas ohne viel Aufwand möglich)
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Sets RATIOLINE Plus Öl
von 12 kW bis 20 kW Wärmetechnik

Sets RATIOLINE Plus Öl
von 12 kW bis 20 kWWärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Set 1 88.10118-1520 RATIOLINE Plus Öl mit Sockel, RLA

bestehend aus :

88.30010-4040 THETA+2 B Set mit Kabelsatz

88.20115-1063 Standsockel (1)

88.20150-2110 Schlammabscheider mit Magnet 1“ (6)

88.20135-2214 RLA Basis-Set DN80-80 B23 m. ATB (4)

88.20135-2255 Rohr 1955 mm DN80 kürzbar (6 Stück) (5)

Set 2 88.10118-1530  RATIOLINE Plus Öl mit Sockel, RLU

bestehend aus :

88.30010-4040 THETA+2 B Set mit Kabelsatz

88.20115-1063 Standsockel (1)

88.20150-2110 Schlammabscheider mit Magnet 1“ (6)

88.20135-2109 RLU-Basis-Set DN80/125 C93(x) mit ATB (7)

88.20135-2255 Rohr 1955 mm DN80 kürzbar (6 Stück) (5)

Set 3 88.10118-1541  RATIOLINE Plus Öl mit Speicher, RLA

bestehend aus :

88.30010-4040 THETA+2 B Set mit Kabelsatz

88.40010-0125 Tiefspeicher TSH150 (2)

88.20150-2110 Schlammabscheider mit Magnet 1“ (6)

88.20135-2214 RLA Basis-Set DN80-80 B23 m. ATB (7)

88.20135-2255 Rohr 1955 mm DN80 kürzbar (6 Stück) (5)

88.20150-6110 Speicherladeset SLS 150/200 (3)

88.20040-3020 Adapterset für Speicherladeset (8)

Set 4 88.10118-1551  RATIOLINE Plus Öl mit Speicher, RLU

bestehend aus :

88.30010-4040 THETA+2 B Set mit Kabelsatz

88.40010-0125 Tiefspeicher TSH150 (2)

88.20150-2110 Schlammabscheider mit Magnet 1“ (6)

88.20135-2109 RLU-Basis-Set DN80/125 C93(x) mit ATB (7)

88.20135-2255 Rohr 1955 mm DN80 kürzbar (6 Stück) (5)

88.20150-6110 Speicherladeset SLS 150/200 (3)

88.20040-3020 Adapterset für Speicherladeset (8)

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B					   

Bitte beachten: 
Das Angebot ersetzt keine bauseitige Planung. Die Bestandteile der Sets sind nicht austauschbar.
Einzelne Bestandteile der Sets sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
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(7)

(8)

(5)

schnell bestellt - schnell eingebaut 
Einfach gut. Einfach günstig.

(1)

(2)

6x
6x

(4)

(6)

(3)
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Digitale witterungsgeführte Regelung

- digitale Schaltuhr mit Wochenprogramm
- einfachste Endbenutzer-Bedienbarkeit durch Klartextanzeige 
- Speichervorrangschaltung bei Brauchwasserbetrieb
- Kabelsatz zum Einbau in das Grundschaltfeld
- inkl. Außenfühler, Kesselfühler, Speicherfühler
- bei Dreipunktreglern mit Vorlaufanlegefühler(n)
- entspricht ErP-Reglerklasse III, Reglerbonus 15%

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30010-4040 THETA+ 2 B  2-Punkt-Regler für 1 Pumpenkreis
88.30010-5040 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen
88.30010-4050 THETA+ 23 B 2/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 1 Mischerkreis + 1 Vorlauffühler
88.30010-5050 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen
88.30010-4060 THETA+ 233 B  2/3/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 2 Mischerkreise + 2 Vorlauffühler
88.30010-5060 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen

88.30010-4080 THETA+ N 
2233 BVVC-OT

2/3/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 2 Mischerkreise, 
Puffer u.Solar+ 2 Vorlauffühler

88.30010-5080 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen
Ersatzfühler zum Nachbestellen:
88.30020-4050 VF202 Vorlauffühler VF 202 B
88.30020-4060 KVT 20/2/6 Kesselfühler KVT 20/2/6 2m lg Tauchhülse 6mm
88.30020-4070 KVT 20/5/6 Speicherfühler KVT20/5/6 5m lg Tauchhülse 6mm
88.30020-4040 AF Außenfühler AF 200
88.30020-4085 Solar PT 1000/6 Solarfühler / Abgasfühler PT 1000/6

Wandaufbaugehäuse

- zum Nachrüsten oder Erweitern von Heizungsreglern mit dem 
  THETA+  Regelsystem. (THETA+ N 2 B bis THETA+ N  2223 BVVC-OT)
- einfachste Montage durch allpoligen, schraubenlosen
  Anschluss von Sensoren und Aktoren
- Lieferung ohne Regelung

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-5030 THETA MSK	 Wandaufbaugehäuse für THETA+ - Regelsystem

Fernbedienung mit Raumfühler

- Umschaltung Tag-, Nachttemperatur oder Automatikbetrieb
- Temperaturverstellung
- 2-Draht-Bus

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-4027 THETA RFF	 Fernbedienung mit Raumfühler

Digitale Raumstation

- Betriebsartenwahl 
- Anzeige und Fernverstellung der Kesselparameter
- Minimum/Maximum-Außenthermometer
- Raumthermometer
- Partyschaltung, Sparschaltung, Urlaubsschaltung
- 2-Draht-Bus
- Anzeigenbeleuchtung
- Reglerbonus bis 3,5%-Punkte (ErP)

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-4028 THETA RSL	 Digitale Raumstation und Fernbedienung

Zubehör
RATIOLINE Plus Öl

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Zubehör 
RATIOLINE Plus Öl 

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Elektronische Speicherregelung

- für Kessel ohne Witterungsführung
- elektronisches Speicherthermostat
- Speichervorrangschaltung
- Kesselhochhaltung (Speicherladetemperatur einstellbar)
- kompletter Kabelsatz, mit Kesselfühler, Speicherfühler
- Pumpennachlaufzeit einstellbar

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30010-5016 THETA 1B   	 elektronische Speicherregelung 

heatapp! base

Zur Bedienung und Fernsteuerung des Kessels mit der heatapp!. Verbindet die 
THETA-Regelung mit dem Internet.

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-6200 heatapp! base (t2b) für THETA-Regler

Anschlussverrohrung RATIOLINE PLUS

- zur hydraulischen Verbindung vom RATIOLINE Plus und Hydraulikgruppe
- flachdichtend mit hochwertigen Messing-Bauteilen

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20020-1020 ASV 	     RATIOLINE

FloCo-Top

- automatischer Heizölentlüfter in Sicherheitsausführung FloCo-Top-1K
- als Zubehör für ECOHEAT Plus Basis
- mit Mirotec Opticlean Filter

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20150-2020 FloCo-Top           autom.Heizölentlüfter mit hochwertigem MC7 Opticlean Filter
88.20150-2015 FloCo-Top           autom.Heizölentlüfter mit Öl-Schläuchen f. ECOHEAT Plus Basis

Abb. kann abweichen!

Wärmetechnik Wärmetechnik

w
w

w
.i

n
te

rc
al

.d
e



70 71

Sicherheitsgruppe in Verbindung mit Anschlussverrohrung

- neue flachdichtende Ausrüstung
- Kleinverteiler mit Anschlussverrohrung
- Sicherheitsventil ½“, 3 bar
- Schwimmer-Schnellentlüfter
- Manometer
- mit Wärmedämmung

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20020-0050 Sicherheitsgruppe      1“ mit variabler Anschlussverrohrung

Tiefspeicher

- emailliert
- Magnesiumanode
- Vollwärmeschutz
- Thermometer
- auch für schwere Kessel geeignet
- große Wärmetauscherfläche - dadurch schnelle Aufheizzeit

Art.-Nr. ErP-Label Bezeichnung Abmessungen (BxHxT) Heizfläche (m2)
88.40010-0125 C TSH 150  150 l 610 x 570 x 965 0,76 m²
88.40010-0135 C TSH 200  200 l 	 700 x 660 x 990 0,90 m²

Speicherladeset für Tiefspeicher

- mit Hocheffizienzpumpe Wilo Para (EEI ≤ 0,20)
- für die Kombination mit ASV*
- Speicherladepumpe mit Kabel, Rückschlagklappe
- Anschlussverbindungen
- aus hochwertigen Messingbauteilen

*Achtung! Bei Einsatz ohne Anschlussverrohrung (ASV 88.20020-1020)  ist das 
Adapterset erforderlich - bitte mitbestellen.

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20150-6110 SLS 150/200 HE	 Speicherladepumpenset für RATIOLINE
88.20040-3020 Adapterset (2 Doppelnippel flachdichtend, 2 x T-Stück 1“)

Speicherladeset für Fremdspeicher

- mit Hocheffizienzpumpe Wilo Para (EEI ≤ 0,20)
- Ladepumpe
- Rückschlagklappe
- Verschraubungen
- Dichtungen

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20040-0025 SLP Speicherladeset für Standspeicher

Zubehör
RATIOLINE Plus Öl 

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Montagebeispiel

Zubehör 
RATIOLINE Plus Öl 

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B/C*

Set Ausdehnungsgefäß

- 35 l Ausdehnungsgefäß
- inkl. Kappenventil

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20040-0015 ADG 35 Set

Standsockel

- Unterbau zur besseren Bedienbarkeit
- Höhe 400 mm

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20115-1063 Standsockel für RATIOLINE Plus

Kondensatpumpe

- maximale Förderhöhe 3,7 m
- maximale Fördermenge 400 l/h
- geräuscharm
- mit Rückschlagventil
- ohne Neutralisation
- mit 5 m Schlauch

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20135-2515 Kondensatpumpe SI1830

Schlammabscheider mit Magnet 1“ 

- Anschlussgewinde Rp 1“(IG)
- Gehäuse aus Technopolymer-Kuststoff
- drehbarer Anschluss
- Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss

Art.-Nr. Bezeichnung

Wärmetechnik Wärmetechnik
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Umrüst-Sets von Öl auf Gas

Gas Umrüstsets für Ratioline Plus Öl / BW inkl. Gasbrenner SGN 100 H für Erdgas 
und SGNF 100 H für Flüssiggas in Unit Ausführung 

Lieferumfang:
- Gas-Brenner SGN(F) 100 H, voreingestellt für RATIOLINE Plus und
  RATIOLINE BW
- neue unbelastete Kesseltür 

Art.-Nr. Bezeichnung

88.60100-2120 Gas-Umrüstsatz für RATIOLINE Plus und RATIOLINE BW ab Baujahr 2015
Gasbrenner SGN 100 H für Erdgas

88.60100-2125 Gas-Umrüstsatz für RATIOLINE Plus und RATIOLINE BW ab Baujahr 2015
Gasbrenner SGNF 100 H für Flüssiggas

88.20150-2110 Schlammabscheider mit Magnet 1“
88.20150-2115 Isolierung für Schlammabscheider
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Basis-Set DN80-100 
starr / flexibel
für RATIOLINE Plus Öl

RLA-Basis-Set DN80-100 B23 m. ATB
RATIOLINE Plus starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2219

bestehend aus:
88.20135-2498		  Anschlussrohr mit ATB DN80
88.20135-2205  		  RLA-Kesselanschluss DN80 B23
88.20135-3145		  Erweiterung DN80_DN100 exzentrisch
88.20135-2315 		  Rohr 500mm DN100 kürzbar starr
88.20135-2330 		  Kontroll-Rohr DN100 (Revisionsöffnung)
88.20135-2340 		  Wandblende mit Hinterlüftung DN100
88.20135-2342 		  Schachteinführung mit Auflager DN100
88.20135-2345 		  Mündungs-Set Kunststoff DN100 
88.20135-2260		  Abstandshalter 6 x

Kunststoff - Abgassysteme / raumluftabhängig
RATIOLINE Plus Öl 

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik

Kunststoff - Abgassysteme / raumluftabhängig
RATIOLINE Plus Öl Wärmetechnik
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Basis-Set DN80-80
starr / flexibel
für RATIOLINE Plus Öl

RLA Basis-Set DN80-80 B23 m. ATB
RATIOLINE Plus starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2214

bestehend aus:
88.20135-2498		  Anschlussrohr mit ATB DN80
88.20135-2205 		  RLA-Kesselanschluss DN80 B23
88.20135-2245  		  Rohr 500mm DN80 kürzbar starr
88.20135-2220  		  Kontroll-Rohr DN80 starr
88.20135-2480  		  Wandblende mit Hinterlüftung DN80
88.20135-2470  		  Schachteinführung mit Auflager DN80
88.20135-2685  		  Mündungs-Set Kunststoff DN80
88.20135-2260		  Abstandshalter 6 x

Zubehör optional starr:

Rohr 255mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2240

Rohr 500mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2245

Rohr 955mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2250

Rohr 1955mm** DN80 kürzbar mit Stoppring, starr 88.20135-2255

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional flexibel:

Rohr flexibel, 10,0 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2285

Rohr flexibel, 12,5 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2290

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional starr:

Rohr 255mm DN100 kürzbar starr 88.20135-2310

Rohr 500mm DN100 kürzbar starr 88.20135-2315

Rohr 955mm DN100 kürzbar starr 88.20135-2320

Rohr 1955mm** DN100 kürzbar starr 88.20135-2325

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional flexibel:

Rohr flexibel 12,5m DN100 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2265

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

flexibles Abgassystem flexibles Abgassystem

starres Abgassystem starres Abgassystem

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Die Angaben sind Richtwerte für die raumluftabhängige (RLA) bzw. raumluftunabhängige (RLU) Betriebsweise und 
bedürfen in Grenzfällen der Berechnung nach EN 13384. 			 

max. gestreckte Baulänge - Betriebsweise raumluftabhängig

DN80 DN80 starr 30 m 22 m 16 m

DN80 DN80 flexibel 22 m 17 m 13 m

DN100 DN100 starr 25 m 25 m 25 m

DN100 DN100 flexibel 25 m 25 m 24 m
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Zur Vereinfachung der Berechnung sind folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt:

Schachtmaße:
DN80 	 Ø 154 mm 	  134x134 mm
DN100 	 Ø 175 mm 	  155x155 mm

- gestreckte Länge der Verbindungsleitung 1,5 m 
- Umlenkungen in der Verbindungsleitung: 2x87°

Bei zusätzlichen Umlenkungen verringert sich die gestreckte Baulänge um: 
- 0,3 m je 30°-Bogen 
- 0,5 m je 45°-Bogen 
- 0,8 m je 87°-Bogen

** 15,-EUR Sperrgut Zuschlag; siehe AGB ** 15,-EUR Sperrgut Zuschlag; siehe AGB
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Kunststoff - Abgassysteme / raumluftunabhängig
RATIOLINE Plus Öl

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik Wärmetechnik
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Basis-Set DN80/125 
starr / flexibel
für RATIOLINE Plus Öl

RLU-Basis-Set DN80/125 C93(x) mit ATB
kompakt RATIOLINE Plus Öl starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2109

bestehend aus:
88.20135-2180		  Abgas-Kompaktanschluss DN80/125 o. ATB mit Kontrollöffnung
88.20135-2497                   Abgastemperaturbegrenzer, steckbar
88.20135-2420 		  Rohr konzentr. kürzbar 500mm DN80/125
88.20135-2485 		  Wandblende geschlossen DN80/125
88.20135-2470  		  Schachteinführung mit Auflager DN80
88.20135-2260		  Abstandshalter DN80-100, 6 Stück
88.20135-2685		  Mündungs-Set Kunststoff DN80
                                           + Brennerzuluftzubehör f. Ölbrenner

Zubehör optional starr:

Rohr 255mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2240

Rohr 500mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2245

Rohr 955mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2250

Rohr 1955mm** DN80 kürzbar mit Stoppring, starr 88.20135-2255

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional flexibel:

Rohr flexibel, 10,0 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2285

Rohr flexibel, 12,5 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2290

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

flexibles Abgassystem

starres Abgassystem

Produktkatalog 2023/2024

Notizen

Die Angaben sind Richtwerte für die raumluftabhängige (RLA) 
bzw. raumluftunabhängige (RLU) Betriebsweise und bedürfen in 
Grenzfällen der Berechnung nach EN 13384. 			 

max. gestreckte Baulänge - Betriebsweise raumluftunabhängig

DN80/125 DN80 starr 25 m 20 m 14 m

DN80/125 DN80 flexibel 20 m 15 m 11 m

DN80/125 DN100 starr 25 m 25 m 25 m

DN80/125 DN100 flexibel 25 m 25 m 25 m
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Zur Vereinfachung der Berechnung sind folgende 
Rahmenbedingungen berücksichtigt:

Schachtmaße:
DN80 	 Ø 145 mm 	  125x125 mm
DN100 	 Ø 165 mm 	  145x145 mm

Die Schachtmaße können bei raumluftunabhängiger 
Betriebsweise je nach Kesseltyp auch geringer sein. 

- gestreckte Länge der Verbindungsleitung 1,5 m 
- Umlenkungen in der Verbindungsleitung: 2x87°
- Umlenkung Zuluftansaugung nach max. 2 m 
  (an der Außenwand)

Bei zusätzlichen Umlenkungen verringert sich 
die gestreckte Baulänge um: 
- 0,3 m je 30°-Bogen 
- 0,5 m je 45°-Bogen 
- 0,8 m je 87°-Bogen

** 15,-EUR Sperrgut Zuschlag; siehe AGB

Fragen ? 
  05232 6002-0
 verkauf@intercal.de

Einfach gut.



76 77

ECOHEAT Plus Gas “Medium“ 
Basiskessel wie oben beschrieben, zusätzlich:

- vormontierte witterungsgeführte Regelung THETA+ 2B für einen ungemischten Heizkreis 
  und Warmwasserbereitung, inkl. Außenfühler, Kesselfühler (montiert) und Speicherfühler
- integrierter, vormontierter Direktkreis inkl. Hocheffizienzpumpe

Art.-Nr. Ausführung voreingestellte 
Leistung (kW)

Energieeffizienz
A+++ bis D

88.10100-1150 Erdgas 20 A
88.10100-1155 Flüssiggas 20 A

ECOHEAT Plus Gas “Premium“ 
Basiskessel wie oben beschrieben, zusätzlich:

- vormontierte witterungsgeführte Regelung THETA+ 23 B für einen ungemischten Heizkreis, 
  einen gemischten Heizkreis und Warmwasserbereitung inkl. Außenfühler, 
  Kesselfühler (montiert), Vorlauffühler und Speicherfühler
- integrierter, vormontierter Direktkreis inkl. Hocheffizienzpumpe
- integrierter, vormontierter Mischerkreis inkl. Hocheffizienzpumpe, 3-Wege-Mischer und Stellmotor

			 

Art.-Nr. Ausführung voreingestellte 
Leistung (kW)

Energieeffizienz
A+++ bis D

88.10100-1250 Erdgas 20 A
88.10100-1255 Flüssiggas 20 A

Gas - Brennwertkessel
ECOHEAT Plus Gas Wärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  							       * für bestehende Kessel: Hocheffizienzpumpe (88.20140-1090) zum Nachrüsten

Gas - Brennwertkessel
ECOHEAT Plus GasWärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B
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Edelstahl-Abgas-
wärmetauscher RWT

Guss-
heizkessel

Gas-
Gebläsebrenner

Abgasanschluss
mit Kunststoffrohr für die einfa-
che und preiswerte Sanierung 
des Abgassystems

Heizkreisvorlauf mit Hoch-
effizienzpumpen (bis zu drei 
Heizkreise innerhalb der Ver-
kleidung)

Heizungsrücklauf

Kondensatablauf

ECOHEAT Plus Gas

- langlebiger, robuster und wartungsarmer 
  Gas-Brennwertkessel 
- effizienter Edelstahl-Abgaswärmetauscher RWT mit
  Reinigungsöffnungen zur einfachen und schnellen
  jährlichen Wartung ohne Demontage des Wärmetauscher
- Gas-Gebläse-Brenner Intercal SGN(F) 100 H auf 20 kW
  voreingestellt
- hohe Betriebssicherheit durch Kesselgrundschaltfeld zur
  Verwendung der THETA Regelungs-Sets aus dem Intercal
  Zubehör-Programm
- komplett vormontiert
- integrierter Abgastemperaturbegrenzer für einfacheres
  Abgaszubehör
- Ausführung Medium oder Premium mit integriertem 
  Direktheizkreis oder Direkt- und Mischerheizkreis
- Integration eines Speicherladekreises in die Verkleidung
  möglich (Zubehör)
- hohe Betriebssicherheit durch klassisches Kessel-
  Grundschaltfeld
- leises Betriebsgeräusch durch ein stabiles   
  vollgekapseltes Kesselgehäuse
- inkl. Rücklaufverteiler

ECOHEAT Plus Gas “Basis“

- Basiskessel wie beschrieben zur Verwendung vorhandener, externer Hydraulik- und 
  Regelsysteme
- Lieferung ohne witterungsgeführte Regelung und ohne Pumpe
- kombinierbar mit Regelungen der THETA-Serie

Art.-Nr. Ausführung voreingestellte 
Leistung (kW)

Energieeffizienz
A+++ bis D

88.10100-1050 Erdgas 20 A
88.10100-1055 Flüssiggas 20 A

VL

RL

537      1018
    822

91
0

77
0

54
0

30
0

Produktvideo
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Sets ECOHEAT Plus Gas
von 11 kW bis 26,5 kW Wärmetechnik

Sets ECOHEAT Plus Gas
von 11 kW bis 26,5 kWWärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Set 1 88.10100-1585 ECOHEAT Plus Gas mit Sockel, RLU

bestehend aus :

88.10100-1150 ECOHEAT Plus Gas Medium HE 20

88.20115-1065 Standsockel (1)

88.20150-2100 Schlammabscheider mit Magnet 1“ mit Isolierung (6)

88.20135-2730 RLU-Basis-Set DN80/125 C93(x) (4)

88.20135-2255 Rohr 1955 mm DN80 kürzbar (6 Stück) (5)

Set 2 88.10100-1591  ECOHEAT Plus Gas mit Speicher, RLU

bestehend aus :

88.10100-1150 ECOHEAT Plus Gas Medium HE 20

88.40010-0125 Tiefspeicher TSH150 (2)

88.20150-2100 Schlammabscheider mit Magnet 1“ mit Isolierung (6)

88.20040-3140 Speicherladepumpenset (3)

88.20135-2730 RLU-Basis-Set DN80/125 C93(x) (4)

88.20135-2255 Rohr 1955 mm DN80 kürzbar (6 Stück) (5)

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B					   

Bitte beachten: 
Das Angebot ersetzt keine bauseitige Planung. Die Bestandteile der Sets sind nicht austauschbar.
Einzelne Bestandteile der Sets sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
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schnell bestellt - schnell eingebaut 
Einfach gut. Einfach günstig.

(4)

(6)

(5)

(1)

(2)

6x

(3)
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Digitale witterungsgeführte Regelung

- digitale Schaltuhr mit Wochenprogramm
- beleuchtetes Display
- einfachste Bedienbarkeit durch Klartextanzeige 
- Speichervorrangschaltung bei Brauchwasserbetrieb
- Kabelsatz zum Einbau in das Grundschaltfeld
- inkl. Außenfühler, Kesselfühler, Speicherfühler
- entspricht ErP-Reglerklasse III, Reglerbonus 15%

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30010-4040 THETA+ 2 B  2-Punkt-Regler für 1 Pumpenkreis
88.30010-5040 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen
88.30010-4050 THETA+ 23 B 2/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 1 Mischerkreis + 1 Vorlauffühler
88.30010-5050 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen
88.30010-4060 THETA+ 233 B  2/3/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 2 Mischerkreise + 2 Vorlauffühler
88.30010-5060 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen

88.30010-4080 THETA+ N 
2233 BVVC-OT

2/3/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 2 Mischerkreise, 
Puffer u.Solar+ 2 Vorlauffühler

88.30010-5080 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen
Ersatzfühler zum Nachbestellen:
88.30020-4050 VF202 Vorlauffühler VF 202 B
88.30020-4060 KVT 20/2/6 Kesselfühler KVT 20/2/6 2m lg Tauchhülse 6mm
88.30020-4070 KVT 20/5/6 Speicherfühler KVT20/5/6 5m lg Tauchhülse 6mm
88.30020-4040 AF200 Außenfühler AF 200
88.30020-4085 Solar PT 1000/6 Solarfühler / Abgasfühler PT 1000/6

Wandaufbaugehäuse

- zum Nachrüsten oder Erweitern von Heizungsreglern  mit dem 
  THETA+ Regelsystem. (THETA+ N 2 B bis THETA+ N  2223 BVVC-OT)
- einfachste Montage durch allpoligen, schraubenlosen 
  Anschluss von Sensoren und Aktoren
- Lieferung ohne Regelung

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-5030 THETA MSK	 Wandaufbaugehäuse für THETA+ - Regelsystem

Fernbedienung mit Raumfühler

- Umschaltung Tag-, Nachttemperatur oder Automatikbetrieb
- Temperaturverstellung
- 2-Draht-Bus

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-4027 THETA RFF	 Fernbedienung mit Raumfühler

Digitale Raumstation

- Betriebsartenwahl 
- Anzeige und Fernverstellung der Kesselparameter
- Minimum/Maximum-Außenthermometer
- Raumthermometer
- Partyschaltung, Sparschaltung, Urlaubsschaltung
- 2-Draht-Bus
- Anzeigenbeleuchtung
- Reglerbonus bis 3,5%-Punkte (ErP)

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-4028 THETA RSL	 digitale Raumstation und Fernbedienung

Zubehör
ECOHEAT Plus Gas

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik

Elektronische Speicherregelung

- für Kessel ohne Witterungsführung
- elektronisches Speicherthermostat
- Speichervorrangschaltung
- Kesselhochhaltung (Speicherladetemperatur einstellbar)
- kompletter Kabelsatz, mit Kesselfühler, Speicherfühler
- Pumpennachlaufzeit einstellbar

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30010-5016 THETA 1B   	 Elektronische Speicherregelung 

heatapp! base

Zur Bedienung und Fernsteuerung des Kessels mit der heatapp!. Verbindet die 
THETA-Regelung mit dem Internet.

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-6200 heatapp! base (t2b) für THETA-Regler

System Schlammabscheider mit Magnet 1“

- flachdichtende Anschlüsse - für eine schnelle Montage im Rücklauf des
  ECOHEAT Plus. Gehäuse aus Technopolymer-Kunststoff inkl. Isolierung
- Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss

 

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20150-2100 Schlammabscheider mit Magnet 1“ und Isolierung

Gas-Anschlusskugelhahn ½“ mit TAS

zur flachdichtenden Anbindung an den Gasanschluss der Gasverrohrung des 
ECOHEAT Plus

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20150-3000   Gas-Kugelhahn mit TAS und Dichtung - 1/2”>3/4”

Zubehör
ECOHEAT Plus Gas

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik
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Speicherladeset für Fremdspeicher

- integrierbare Speicherladepumpe mit Kabel (Hocheffizienzpumpe EEI ≤ 0,20)
- Rückschlagklappe

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20150-6150 SLP HE		  Speicherladeset für Standspeicher und Fremdspeicher 15-25 kW

Standsockel

- Unterbau zur besseren Bedienbarkeit 
- Höhe 420 mm, Breite 537 mm, Tiefe 960 mm
- Raum im Sockel nutzbar für Kondensatpumpe etc.
- Frontblech lösbar zur einfachen Zugänglichkeit

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20115-1065 Standsockel für ECOHEAT Plus Gas bis 25 kW

Kondensatpumpe

- maximale Förderhöhe 3,7 m
- maximale Fördermenge 400 l/h
- geräuscharm
- mit Rückschlagventil
- ohne Neutralisation
- mit 5 m Schlauch

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20135-2515 Kondensatpumpe SI1830

Sicherheitsgruppe

- Kleinverteiler mit Anschlussverrohrung
- Sicherheitsventil ½“, 3 bar
- Schwimmer-Schnellentlüfter
- Manometer
- mit Wärmedämmung

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20020-0038 HSG 	    	 Sicherheitsgruppe      1“

Set Ausdehnungsgefäß

- 35 l Ausdehnungsgefäß
- inkl. Kappenventil

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20040-0015 ADG 35 Set

Tiefspeicher

- emailliert
- Magnesiumanode
- Vollwärmeschutz
- Thermometer
- auch für schwere Kessel geeignet
- große Wärmetauscherfläche - dadurch schnelle Aufheizzeit                                                                               

       
Art.-Nr. ErP-Label Bezeichnung Abmessungen (BxHxT) Heizfläche
88.40010-0125 C TSH 150  150 l 610 x 570 x 965 0,76 m²
88.40010-0135 C TSH 200  200 l 	 700 x 660 x 990 0,90 m²

Speicherladeset für Tiefspeicher

- integrierbare Speicherladepumpe mit Kabel (Hocheffizienzpumpe EEI ≤ 0,20)
- Verrohrung zum Tiefspeicher
- Rückschlagklappe

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20040-3140 SLS 150/200 HE	    Speicherladepumpenset für Tiefspeicher TS(H) 150/200

Zubehör
ECOHEAT Plus Gas

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik

Zubehör
ECOHEAT Plus Gas

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik
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Basis-Set DN80/125, DN80 
starr / flexibel
für ECOHEAT Plus Gas bis 25 kW

RLU-Basis-Set DN80/125 C93(x) 
gerade ECOHEAT Plus Gas starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2730

bestehend aus:
88.20135-2130		  Kesselanschluss gerade DN80/125
88.20135-2445		  Kontrollrohr DN80/125
88.20135-2420                   Rohr konzentr. kürzbar 500 mm DN80/125
88.20135-2485		  Wandblende geschlossen DN80/125
88.20135-2470		  Schachteinführung mit Auflager DN80
88.20135-2260		  Abstandhalter DN80 - 100 (2x3 Stck)
88.20135-2685		  Mündungs-Set Kunststoff DN80
+ Brennerzuluftzubehör f. Gasbrenner

Kunststoff - Abgassysteme - raumluftabhängig
ECOHEAT Plus Gas

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B					   

Wärmetechnik

Kunststoff - Abgassysteme - raumluftunabhängig
ECOHEAT Plus Gas Wärmetechnik
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Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Zubehör optional starr:

Rohr 255mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2240

Rohr 500mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2245

Rohr 955mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2250

Rohr 1955mm** DN80 kürzbar mit Stoppring, starr 88.20135-2255

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional flexibel:

Rohr flexibel, 10,0 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2285

Rohr flexibel, 12,5 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2290

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional starr:

Rohr 255mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2240

Rohr 500mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2245

Rohr 955mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2250

Rohr 1955mm** DN80 kürzbar mit Stoppring, starr 88.20135-2255

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional flexibel:

Rohr flexibel, 10,0 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2285

Rohr flexibel, 12,5 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2290

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Basis-Set DN80-80 
starr / flexibel
für ECOHEAT Plus Gas bis 25 kW

RLA-Basis-Set DN80-80 B23 o. ATB
ECOHEAT Plus 15-25 starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2212

bestehend aus:
88.20135-2205		  RLA-Kesselanschluss DN80 B23 
88.20135-2245 		  Rohr 500mm DN80 kürzbar starr
88.20135-2220 		  Kontroll-Rohr DN80 starr
88.20135-2480 		  Wandblende mit Hinterlüftung DN80
88.20135-2470  		  Schachteinführung mit Auflager DN80
88.20135-2685		  Mündungs-Set Kunststoff DN80
88.20135-2260		  Abstandshalter 6x

flexibles Abgassystem

starres Abgassystem

flexibles Abgassystem

starres Abgassystem

Die Angaben sind Richtwerte für die raumluftabhängige (RLA) bzw. raumluftunabhängige (RLU) Betriebsweise und 
bedürfen in Grenzfällen der Berechnung nach EN 13384. 			 

max. gestreckte Baulänge - Betriebsweise raumluftabhängig

DN80 DN80 starr 30 m 22 m 16 m

DN80 DN80 flexibel 22 m 17 m 13 m

DN100 DN100 starr 25 m 25 m 25 m

DN100 DN100 flexibel 25 m 25 m 24 m
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Die Angaben sind Richtwerte für die raumluftabhängige (RLA) bzw. raumluftunabhängige (RLU) Betriebsweise und 
bedürfen in Grenzfällen der Berechnung nach EN 13384. 			 

max. gestreckte Baulänge - Betriebsweise raumluftunabhängig

DN80/125 DN80 starr 25 m 20 m 14 m

DN80/125 DN80 flexibel 20 m 15 m 11 m

DN80/125 DN100 starr 25 m 25 m 25 m

DN80/125 DN100 flexibel 25 m 25 m 25 m
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** 15,-EUR Sperrgut Zuschlag; siehe AGB ** 15,-EUR Sperrgut Zuschlag; siehe AGB
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Kunststoff - Abgassysteme - raumluftunabhängig
ECOHEAT Plus Gas

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B					   

Wärmetechnik

Kunststoff - Abgassysteme - raumluftunabhängig
 ECOHEAT Plus Gas

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe 
B

Wärmetechnik

Kompakt-Set DN80/125, DN80 
starr / flexibel
für ECOHEAT Plus Öl bis 37 kW

RLU-Basis-Set DN80/125 C93(x)
kompakt ECOHEAT Plus Gas starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2760

bestehend aus:
88.20135-2180		  Abgas-Kompaktanschluss DN80/125 o. ATB
88.20135-2420		  Rohr konzentr. kürzbar  500mm DN80/125
88.20135-2485		  Wandblende geschlossen DN80/125
88.20135-2470		  Schachteinführung mit Auflager DN80
88.20135-2260		  Abstandhalter DN80 - 100 (2x3 Stck)
88.20135-2685		  Mündungs-Set Kunststoff DN80
+ Brennerzuluftzubehör f. Gasbrenner

Basis-Set DN80/125, DN80, 87°
starr / flexibel
für ECOHEAT Plus Gas bis 25 kW

RLU-Basis-Set DN80/125 C93(x) 
87° ECOHEAT Plus Gas starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2735

bestehend aus:
88.20135-2140		  Kesselanschlussbogen DN80/125, 87°
88.20135-2370                   Kesselanschluß gerade mit Messstelle
88.20135-2420		  Rohr konzentr. kürzbar  500mm DN80/125
88.20135-2445                   Kontroll-Rohr DN80/125
88.20135-2485		  Wandblende geschlossen DN80/125
88.20135-2470		  Schachteinführung mit Auflager DN80
88.20135-2260		  Abstandhalter DN80 - 100 (2x3 Stck)
88.20135-2685		  Mündungs-Set Kunststoff DN80
+ Brennerzuluftzubehör f. Gasbrenner

Zubehör optional starr:

Rohr 255mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2240

Rohr 500mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2245

Rohr 955mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2250

Rohr 1955mm** DN80 kürzbar mit Stoppring, starr 88.20135-2255

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional flexibel:

Rohr flexibel, 10,0 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2285

Rohr flexibel, 12,5 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2290

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

flexibles Abgassystem

starres Abgassystem
starres Abgassystem
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Die Angaben sind Richtwerte für die raumluftabhängige (RLA) bzw. raumluftunabhängige (RLU) Betriebsweise und 
bedürfen in Grenzfällen der Berechnung nach EN 13384. 			 

max. gestreckte Baulänge - Betriebsweise raumluftunabhängig

DN80/125 DN80 starr 25 m 20 m 14 m

DN80/125 DN80 flexibel 20 m 15 m 11 m

DN80/125 DN100 starr 25 m 25 m 25 m

DN80/125 DN100 flexibel 25 m 25 m 25 m
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** 15,-EUR Sperrgut Zuschlag; siehe AGB
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Gas - Brennwertkessel
RATIOLINE Plus Gas

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik

RATIOLINE Plus Gas

- langlebiger, robuster und wartungsarmer Gas-
  Brennwertkessel mit sehr geringen Abstrahlverlusten
- Gas-Gebläse-Brenner Intercal SGN(F) 100 H 
  auf 20 kW voreingestellt
- in Erdgas oder Flüssiggas-Ausführung
- leiser Betrieb durch integrierten Abgasschalldämpfer
- einfache Reinigung des Edelstahl-Abgas-Wärmetauschers
  durch Reinigungsöffnungen.
- (Keine Demontage bei der regelmäßigen Wartung 
  notwendig)
- hohe Betriebssicherheit durch Kesselgrundschaltfeld zur
  Verwendung der THETA Regelungs-Sets aus dem
  Intercal Zubehör-Programm (die abgebildete Regelung ist 
  nicht Bestandteil des Lieferumfangs)
- komplett vormontiert
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Art.-Nr. Leistung 
(kW) Bezeichnung voreingestellte

Leistung
Energieeffizienz

A+++ bis D
88.10118-1060 15 - 25 RATIOLINE Plus Gas 20 N mit RWT 7 20 kW A
88.10118-1065 15 - 25 RATIOLINE Plus Gas 20 F mit RWT 7 20 kW A

Gas - Brennwertkessel
RATIOLINE Plus Gas

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik

Ihre Vorteile auf einen Blick 
Kessel vormontiert

Robuste und langlebige Kombination aus einem Feuerraum aus 
Gusseisen und einer Kondensationsfläche aus Edelstahl

einfache Kessel - und Wärmetauscherreinigung
kleinste Abmaße
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+ Edelstahl Wärmetauscher mit 
   Reinigungsöffnungen

+ einfache Reinigung ohne Demontage 
   des Wärmetauschers

+ geringere Aufstelltiefe
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Sets RATIOLINE Plus Gas
von 15 kW bis 26,5 kW Wärmetechnik

Sets RATIOLINE Plus Gas
von 11 kW bis 26,5 kWWärmetechnik

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Set 1 88.10118-1580 RATIOLINE Plus Gas mit Sockel, RLU

bestehend aus :

88.10118-1060 RATIOLINE Plus Gas 20N

88.30010-4040 THETA+2 B Set mit Kabelsatz

88.20115-1063 Standsockel (1)

88.20150-2110 Schlammabscheider mit Magnet 1“ (6)

88.20135-2700 RLU-Basis-Set DN80/125 C93(x) mit ATB (7)

88.20135-2255 Rohr 1955 mm DN80 kürzbar (6 Stück) (5)

Set 2 88.10118-1591  RATIOLINE Plus Öl mit Speicher, RLU

bestehend aus :

88.10118-1060 RATIOLINE Plus Gas 20N

88.30010-4040 THETA+2 B Set mit Kabelsatz

88.40010-0125 Tiefspeicher TSH150 (2)

88.20150-6110 Speicherladeset SLS 150/200 (3)

88.20150-2110 Schlammabscheider mit Magnet 1“ (6)

88.20135-2700 RLU-Basis-Set DN80/125 C93(x) mit ATB (7)

88.20135-2255 Rohr 1955 mm DN80 kürzbar (6 Stück) (5)

88.20040-3020 Adapterset für Speicherladeset (8)

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B					   

Bitte beachten: 
Das Angebot ersetzt keine bauseitige Planung. Die Bestandteile der Sets sind nicht austauschbar.
Einzelne Bestandteile der Sets sind von der Rückgabe ausgeschlossen.
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schnell bestellt - schnell eingebaut 
Einfach gut. Einfach günstig.

(8)

(5)

(1)

(2)

6x

(3)

(6)

(7)
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Digitale witterungsgeführte Regelung

- digitale Schaltuhr mit Wochenprogramm
- beleuchtetes Display
- einfachste Bedienbarkeit durch Klartextanzeige 
- Speichervorrangschaltung bei Brauchwasserbetrieb
- Kabelsatz zum Einbau in das Grundschaltfeld
- inkl. Außenfühler, Kesselfühler, Speicherfühler
- entspricht ErP-Reglerklasse III, Reglerbonus 15%

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30010-4040 THETA+ 2 B  2-Punkt-Regler für 1 Pumpenkreis
88.30010-5040 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen
88.30010-4050 THETA+ 23 B 2/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 1 Mischerkreis + 1 Vorlauffühler
88.30010-5050 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen
88.30010-4060 THETA+ 233 B  2/3/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 2 Mischerkreise + 2 Vorlauffühler
88.30010-5060 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen

88.30010-4080 THETA+ N 
2233 BVVC-OT

2/3/3-Punkt-Regler für 1 Pumpen- und 2 Mischerkreise, 
Puffer u.Solar+ 2 Vorlauffühler

88.30010-5080 wie oben, ohne Kabelsatz mit Anschlussklemmen
Ersatzfühler zum Nachbestellen:
88.30020-4050 VF202 Vorlauffühler VF 202 B
88.30020-4060 KVT 20/2/6 Kesselfühler KVT 20/2/6 2m lg Tauchhülse 6mm
88.30020-4070 KVT 20/5/6 Speicherfühler KVT20/5/6 5m lg Tauchhülse 6mm
88.30020-4040 AF 200 Außenfühler AF 200
88.30020-4085 Solar PT 1000/6 Solarfühler / Abgasfühler PT 1000/6

Wandaufbaugehäuse

- zum Nachrüsten oder Erweitern von Heizungsreglern  mit dem 
  THETA+  Regelsystem. (THETA+ N 2 B bis THETA+ N  2223 BVVC-OT)
- einfachste Montage durch allpoligen, schraubenlosen
  Anschluss von Sensoren und Aktoren
- Lieferung ohne Regelung

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-5030 THETA MSK	 Wandaufbaugehäuse für THETA+ - Regelsystem

Fernbedienung mit Raumfühler

- Umschaltung Tag-, Nachttemperatur oder Automatikbetrieb
- Temperaturverstellung
- 2-Draht-Bus

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-4027 THETA RFF	 Fernbedienung mit Raumfühler

Digitale Raumstation

- Betriebsartenwahl 
- Anzeige und Fernverstellung der Kesselparameter
- Minimum/Maximum-Außenthermometer
- Raumthermometer
- Partyschaltung, Sparschaltung, Urlaubsschaltung
- 2-Draht-Bus
- Anzeigenbeleuchtung
- Reglerbonus bis 3,5%-Punkte (ErP)

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-4028 THETA RSL	 Digitale Raumstation und Fernbedienung

Zubehör
RATIOLINE Plus Gas
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Zubehör 
RATIOLINE Plus Gas
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Elektronische Speicherregelung

- für Kessel ohne Witterungsführung
- elektronisches Speicherthermostat
- Speichervorrangschaltung
- Kesselhochhaltung (Speicherladetemperatur einstellbar)
- kompletter Kabelsatz, mit Kesselfühler, Speicherfühler
- Pumpennachlaufzeit einstellbar

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30010-5016 THETA 1B   	 Elektronische Speicherregelung 

heatapp! base

Zur Bedienung und Fernsteuerung des Kessels mit der heatapp!. Verbindet die 
THETA-Regelung mit dem Internet.

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-6200 heatapp! base (t2b) für THETA-Regler

Anschlussverrohrung RATIOLINE PLUS

- zur hydraulischen Verbindung vom RATIOLINE Plus und Hydraulikgruppe
- flachdichtend mit hochwertigen Messing-Bauteilen

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20020-1020 ASV 	     RATIOLINE

Abb. kann abweichen!

Wärmetechnik Wärmetechnik
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Sicherheitsgruppe in Verbindung mit Anschlussverrohrung

- neue flachdichtende Ausrüstung
- Kleinverteiler mit Anschlussverrohrung
- Sicherheitsventil ½“, 3 bar
- Schwimmer-Schnellentlüfter
- Manometer
- mit Wärmedämmung

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20020-0050 Sicherheitsgruppe      1“ mit variabler Anschlussverrohrung

Tiefspeicher

- emailliert
- Magnesiumanode
- Vollwärmeschutz
- Thermometer
- auch für schwere Kessel geeignet
- große Wärmetauscherfläche - dadurch schnelle Aufheizzeit

Art.-Nr. ErP-Label Bezeichnung Abmessungen (BxHxT) Heizfläche (m2)
88.40010-0125 C TSH 150  150 l 610 x 570 x 965 0,76 m²
88.40010-0135 C TSH 200  200 l 	 700 x 660 x 990 0,90 m²

Speicherladeset für Tiefspeicher

- mit Hocheffizienzpumpe Wilo Para (EEI ≤ 0,20)
- für die Kombination mit ASV*
- Speicherladepumpe mit Kabel, Rückschlagklappe
- Anschlussverbindungen
- aus hochwertigen Messingbauteilen

*Achtung! Bei Einsatz ohne Anschlussverrohrung (ASV 88.20020-1020)  ist das 
Adapterset erforderlich - bitte mitbestellen.

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20150-6110 SLS 150/200 HE	 Speicherladepumpenset für RATIOLINE
88.20040-3020 Adapterset (2 Doppelnippel flachdichtend, 2 x T-Stück 1“)

Zubehör
RATIOLINE Plus Gas
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Montagebeispiel

Zubehör 
RATIOLINE Plus Gas
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Speicherladeset für Fremdspeicher

- mit Hocheffizienzpumpe Wilo Para (EEI ≤ 0,20)
- Ladepumpe
- Rückschlagklappe
- Verschraubungen
- Dichtungen

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20040-0025 SLP 		  Speicherladeset für Standspeicher

Set Ausdehnungsgefäß

- 35 l Ausdehnungsgefäß
- inkl. Kappenventil

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20040-0015 ADG 35 Set

Standsockel

- Unterbau zur besseren Bedienbarkeit 
- Höhe 400 mm

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20115-1063 Standsockel für RATIOLINE Plus

Kondensatpumpe

- maximale Förderhöhe 3,7 m
- maximale Fördermenge 400 l/h
- geräuscharm
- mit Rückschlagventil
- ohne Neutralisation
- mit 5 m Schlauch

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20135-2515 Kondensatpumpe SI1830

Schlammabscheider mit Magnet 1“ 

- Anschlussgewinde Rp 1“(IG)
- Gehäuse aus Technopolymer-Kuststoff
- drehbarer Anschluss
- Entleerungshahn mit Schlauch-Anschluss

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20150-2110 Schlammabscheider mit Magnet 3/4“ und Isolierung
88.20150-2115 Isolierung für Schlammabscheider

Wärmetechnik Wärmetechnik
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Kunststoff - Abgassysteme / raumluftabhängig
RATIOLINE Plus Gas

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik

Kunststoff - Abgassysteme / raumluftabhängig
RATIOLINE Plus GasWärmetechnik
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Basis-Set DN80-80
starr / flexibel
für RATIOLINE Plus Öl

RLA Basis-Set DN80-80 B23 m. ATB
RATIOLINE Plus starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2214

bestehend aus:
88.20135-2498		  Anschlussrohr mit ATB
88.20135-2205 		  RLA-Kesselanschluss DN80 B23
88.20135-2245  		  Rohr 500mm DN80 kürzbar starr
88.20135-2220  		  Kontroll-Rohr DN80 starr
88.20135-2480  		  Wandblende mit Hinterlüftung DN80
88.20135-2470  		  Schachteinführung mit Auflager DN80
88.20135-2685  		  Mündungs-Set Kunststoff DN80
88.20135-2260		  Abstandshalter 6 x

Zubehör optional starr:

Rohr 255mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2240

Rohr 500mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2245

Rohr 955mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2250

Rohr 1955mm** DN80 kürzbar mit Stoppring, starr 88.20135-2255

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional flexibel:

Rohr flexibel, 10,0 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2285

Rohr flexibel, 12,5 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2290

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Basis-Set DN80-100 
starr / flexibel
für RATIOLINE Plus 

RLA-Basis-Set DN80-100 B23 m. ATB
RATIOLINE Plus starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2219

bestehend aus:
88.20135-2498		  Anschlussrohr mit ATB
88.20135-2205  		  RLA-Kesselanschluss DN80 B23
88.20135-3145		  Erweiterung DN80_DN100 exzentrisch
88.20135-2315 		  Rohr 500mm DN100 kürzbar starr
88.20135-2330 		  Kontroll-Rohr DN100 (Revisionsöffnung)
88.20135-2340 		  Wandblende mit Hinterlüftung DN100
88.20135-2342 		  Schachteinführung mit Auflager DN100
88.20135-2345 		  Mündungs-Set Kunststoff DN100 
88.20135-2260		  Abstandshalter 6 x

Zubehör optional starr:

Rohr 255mm DN100 kürzbar starr 88.20135-2310

Rohr 500mm DN100 kürzbar starr 88.20135-2315

Rohr 955mm DN100 kürzbar starr 88.20135-2320

Rohr 1955mm** DN100 kürzbar starr 88.20135-2325

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional flexibel:

Rohr flexibel 12,5m DN100 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2265

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

flexibles Abgassystem flexibles Abgassystem

starres Abgassystem starres Abgassystem

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Die Angaben sind Richtwerte für die raumluftabhängige (RLA) bzw. raumluftunabhängige (RLU) Betriebsweise und 
bedürfen in Grenzfällen der Berechnung nach EN 13384. 			 

max. gestreckte Baulänge - Betriebsweise raumluftabhängig

DN80 DN80 starr 30 m 22 m 16 m

DN80 DN80 flexibel 22 m 17 m 13 m

DN100 DN100 starr 25 m 25 m 25 m

DN100 DN100 flexibel 25 m 25 m 24 m
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Kunststoff - Abgassysteme / raumluftunabhängig
RATIOLINE Plus Gas
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Wärmetechnik Wärmetechnik
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Basis-Set DN80/125, DN80 
starr / flexibel
für RATIOLINE Plus Gas

RLU-Basis Set DN80/125 C93(x) mit ATB
kompakt RATIOLINE Plus Gas starr/flex

Art.-Nr.

88.20135-2700

bestehend aus:
88.20135-2180		  Abgas-Kompaktanschluss DN80/125 o. ATB
88.20135-2497                   Abgastemperaturbegrenzer, steckbar
88.20135-2420 		  Rohr konzentr. kürzbar 500mm DN80/125
88.20135-2485 		  Wandblende geschlossen DN80/125
88.20135-2470  		  Schachteinführung mit Auflager DN80
88.20135-2260		  Abstandshalter DN80-100
88.20135-2685		  Mündungs-Set Kunststoff DN80
+ Brennerzuluftzubehör f. Gasbrenner

flexibles Abgassystem

starres Abgassystem

Produktkatalog 2023/2024  

Zubehör optional starr:

Rohr 255mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2240

Rohr 500mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2245

Rohr 955mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2250

Rohr 1955mm** DN80 kürzbar mit Stoppring, starr 88.20135-2255

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Zubehör optional flexibel:

Rohr flexibel, 10,0 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2285

Rohr flexibel, 12,5 m DN80 kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2290

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Notizen

Die Angaben sind Richtwerte für die raumluftabhängige (RLA) bzw. raumluftunabhängige (RLU) Betriebsweise und 
bedürfen in Grenzfällen der Berechnung nach EN 13384. 			 

max. gestreckte Baulänge - Betriebsweise raumluftunabhängig

DN80/125 DN80 starr 25 m 20 m 14 m

DN80/125 DN80 flexibel 20 m 15 m 11 m

DN80/125 DN100 starr 25 m 25 m 25 m

DN80/125 DN100 flexibel 25 m 25 m 25 m

Ve
rb

in
du

ng
s-

le
itu

ng

S
te

ig
le

itu
ng

R
AT

IO
LI

N
E

 P
lu

s
 b

ei
 1

5 
kW

 

R
AT

IO
LI

N
E

 P
lu

s
 b

ei
 2

0 
kW

 

R
AT

IO
LI

N
E

 P
lu

s
 b

ei
 2

5 
kW

 

** 15,-EUR Sperrgut Zuschlag; siehe AGB

Fragen ? 
  05232 6002-0
 verkauf@intercal.de

Einfach gut.
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Gas - Brennwert Wandgerät Streamline
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mit Grundfos, EBM Pabst,Sit 

Markenkomponenten

* bei nachweisbarer fachgerechter und regelmäßiger Wartung

Wärmetechnik
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Art.-Nr. Bezeichnung Leistung (kW) Energieeffizienz

88.10100-0555 Streamline  25 H/HE  7-25 A
88.10100-0565 Streamline  25/32 S/HE 7-25/32 A

Streamline

- Gas-Brennwertkessel, wandhängend 
- Für Erdgas H/L oder Bio-Erdgas oder Flussiggas 
- robuster Hochleistungswärmetauscher aus Alu-Guss mit
  eingenossenem Kupferrohr
- 1:3,5 modulierender Vormisch-Strahlungsbrenner
- für Niedertemperaturbetrieb und Fußbodenheizung 
  geeignet 
- Raumluftunabhängiger und raumluftabhängiger 
  Betrieb möglich
- 10 Jahre Garantie auf den Brennwertwärmetauscher*

Ausstattung / Lieferumfang
- integrierte witterungsgeführte Regelung und integrierter 
  Feuerungsautomat mit Diagnosefunktion
- Tages-/Wochenzeitschaltprogramm
- Anschluss eines Speicherwasserwärmers mit externen 
  3-Wege-Umschaltventil
- Manometer zur Anzeige „Anlagendruck“
- hocheffiziente Kesselkreispumpe
- integrierte Abgasklappe für Mehrfachbelegung

Sets 
StreamlineWärmetechnik

Kesselanschluss DN80/125

- gerade mit Messöffnung 
- verwendbar z. B. in Kombination mit Basis-Set 88.20135-3450

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20135-3400 Kesselanschluss DN80/125, gerade

Kesselanschluss DN80/125 87°

- mit Kontroll und Messöffnung
- verwendbar z. B. in Kombination mit Basis-Set 88.20135-3460

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20135-3410 Kesselanschluss DN80/125, 87°

Kondensatablauf DN80/125

- notwendig für Abgaslängen über 3 m
- für horizontale Abgasführung
- mit Siphon

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20135-3420 Kondensatablauf DN80/125

87° Siphonanschluss

- 87°
- für Kondensatablauf bei senkrechter Abgasführung

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20135-3440 87° Siphonanschluss

Kondensatablauf DN80

- notwendig für Abgaslängen über 3 m
- für horizontale Abgasführung

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20135-3430 Kondensatablauf DN80

Kondensatschlauch

- 1,5 m

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20135-2525 Kondensatschlauch 1,5 m 

Außenfühler

- 12 kOhm

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20274-0130 Außenfühler

Speicherfühler

- 12 kOhm

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20274-0145 Speicherfühler
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88.10100-0575  Streamline Set nur Heizen 25 kW
bestehend aus :

88.10100-0555 Streamline 25H / HE

88.20274-0130 Außenfühler 12 kOhm (2)

88.20274-0010 Armaturen-Set Streamline H (3)

88.10100-0585 Streamline Set Kombi 25/32 kW
bestehend aus :

88.10100-0565 Streamline 25/32 S / HE

88.20274-0130 Außenfühler 12 kOhm (2)

88.20274-0030 Armaturen-Set Streamline S (4)

88.10100-0595 Streamline Set Heizen mit Warmwasser 25 kW
bestehend aus :

88.10100-0555 Streamline 25H/ HE

88.20274-0130 Außenfühler 12 kOhm (2)

88.20274-0145 Speicherfühler 12 kOhm

88.20274-0010 Armaturen-Set Streamline H (3)

88.20274-0200 Dreiwege Umschaltventil 3/4“ kpl. (9)

88.10100-0600 Streamline Set Kombi 25/32 kW (RLU)
bestehend aus :

88.10100-0585 Set Streamline Kombi 25 / 32 kW

88.20135-3400 Kesselanschluss DN80/125 gerade (10)

88.20135-3450 Basis-Set DN80/125, DN80 (6)

88.20135-2255 Rohr 1955mm DN80 kürzbar (6 Stück) (7)

88.30020-4033 Raumstation THETA RSC-OT (5)

88.20150-2034 Schlammabscheider mit Magnet 3/4“ mit Isolierung (8)

88.20135-2260 Abstandhalter DN80 - 100 (3 Stück)

88.10100-0605 Streamline Set Heizen 25 kW mit Speicher
bestehend aus :

88.10100-0595 Set Streamline nur Heizen 25 

88.20135-3400 Kesselanschluss DN80/125 gerade (10)

88.20135-3450 Basis-Set DN80/125, DN80 (6)

88.20135-2255 Rohr 1955mm DN80 kürzbar (6 Stück) (7)

88.30020-4033 Raumstation THETA RSC-OT (5)

88.40010-2010 Hochleistungsspeicher HS 115 (1)

88.20150-2034 Schlammabscheider mit Magnet 3/4“ mit Isolierung (8)

88.20135-2260 Abstandhalter DN80 - 100 (3 Stück)

Gas - Brennwert Wandgerät Streamline

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik

Sets 
Streamline

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik
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Bitte beachten: 
Die angebotenen Sets ersetzen keine bauseitige Planung! Die Bestandteile der Sets sind nicht austauschbar.
Einzelne Bestandteile der Sets sind von der Rückgabe ausgeschlossen.

6x

schnell bestellt - schnell eingebaut 
Einfach gut. Einfach günstig.

(10)

(2)

(1)

(7)

(5)

(9)

(6)

(8)

(4) (3)
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Zubehör
Streamline

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

							     

Raumfernbedienung

- komfortable Steuerung der Heizung vom Wohnraum aus
- temperaturgeregelte 
  Nachtabsenkung
- Betriebsartenwahl
- Raumthermometer
- Minimum/Maximum-Außenthermometer
- Partyschaltung, Sparschaltung, Urlaubsschaltung-2-Draht-Bus
- Reglerbonus bis 4%-Punkte

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-4033 THETA RSC-OT - OpenTherm Raumstation als Fernbedienung
88.30020-4028 THETA RSL - Raumstation als Fernbedienung für Mischerkreiserweiterung THETA+

Set Mischerkreiserweiterung - OpenTherm
- zum Nachrüsten oder Erweitern von bis zu zwei 
  Mischerkreisen
- einfache Montage durch allpoligen, schraubenlosen 
  Anschluss von Sensoren und Aktoren
- preisgünstig

Set bestehend aus: (MSK Wandaufbaugehäuse, Regelung THETA+ N 2233 BVVC-
OT, 2 x Vorlauffühler VF 202*)

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-5230 SET Mischerkreiserweiterung - OpenTherm für Streamline
Ersatzfühler zum Nachbestellen
88.30020-4050 VF202 Vorlauffühler VF 202 B
88.30020-4060 KVT 20/2/6 Kesselfühler KVT 20/2/6 2m lg Tauchhülse 6mm
88.30020-4070 KVT 20/5/6 Speicherfühler KVT20/5/6 5m lg Tauchhülse 6mm
88.30020-4040 AF 200 Außenfühler AF 200
88.30020-4085 Solar PT 1000/6 Solarfühler / Abgasfühler PT 1000/6

OpenTherm Mischerkreiserweiterung

- 1x Mischerkreis (auch umschaltbar auf Direktkreis)
- 1x Direktkreis (auch in Verbindung mit hydraulischer Weiche)
- Anzeige von Fühlerwerten (Außen-, Kessel-, Vorlauf-, 
  Speicher- und Abgastemperatur)
- Zeitprogrammsteuerung von Direkt-, Mischer- und Brauch-
  wasserkreis (Absenk- bzw. Eco-Betrieb)
- es wird nur ein Vorlaufanlegefühler angeschlossen
- Sollwerte für Heizkreistemperaturen werden erzeugt
- Vorgabe der Brauchwassertemperatursollwerte 
- Wandmontagegehäuse
- Allpolige Anschlussklemmen für Mischerantrieb, Pumpen,
  Fühler und Busleitungen
- inkl.1x Vorlaufanlegefühler

Art.-Nr. Bezeichnung
88.30020-5300 CETA 107 OpenTherm Mischerkreiserweiterung für Streamline

heatapp! base 

Zur Bedienung und Fernsteuerung des Kessels mit der heatapp!. Verbindet die 
THETA-Regelung mit dem Internet.

Art.-Nr.
88.20272-0130 heatapp! base OT mit Standard-OpenTherm-Protokoll
88.30020-6200 heatapp! base (t2b) für THETA-Regler für Mischerkreiserweiterung

Zubehör 
Streamline

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Umrüstset Flüssiggas

- Gasdüse
- Dichtung
- Aufkleber
- Anleitung

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20274-1060 Umrüstset Flüssiggas

Armaturen-Set Streamline H

bestehend aus:
- Sicherheitsventil 3 bar 
- 3 Kugelhähne (1x Vorlauf, 1x Rücklauf mit Rückschlagklappe, 1x Gas mit TAS)

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20274-0010 Armaturen-Set Streamline H

Armaturen-Set Streamline S

bestehend aus:
- mit Sicherheitsventil 3 bar 
- 6 Kugelhähne (1x Vorlauf, 1x Rücklauf inkl. 1x Rückschlagklappe, 2x Trinkwasser        
und 1x Gas mit TAS)

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20274-0030 Armaturen-Set Streamline S

Set Ausdehnungsgefäß

- 12 l mit Halter Streamline
- Streamline 16 H/S, 24 S / 25 H/S 
- inkl. Anschlussleitung
- Bautiefe 110

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20274-1020 25 H, 25/32 S

3 Wege Umschaltventil 3/4“

- VC 4013
- 230 VAC

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20274-0200 3 Wege Umschaltventil 3/4“ kompl.

Hochleistungsspeicher

- 2-Schicht-Emaille
- Schutzanode
- Vollwärmeschutz
- geeignet als Hänge- oder Standspeicher
- stabiler Blechmantel

Art.-Nr. ErP-Label Bezeichnung Abmessung (BxHxT) Heizfläche (m2)
88.40010-2010 B HS 115    115 l 520 x 920 x 520 1,2

Wärmetechnik Wärmetechnik
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Zubehör 
Streamline 

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Schlammabscheider 3/4“

- Magnetischer Partikelabschneider mit drehbarem Anschluss 
  3/4“, Stopfen, justierbarem Ablasshahn, Magneten, 
  Messing vernickelt, inkl. Isolierung

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20150-2034 Schlammabscheider mit Magnet 3/4“ und Isolierung

INIBAL plus 1kg

- Korrosionsschutzmittel
- 1kg / 100 l Heizungswasser

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20056-1050 INIBAL plus 1kg

Blende

- für Streamline 
- zur Abdeckung der Anschlussarmaturen

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20274-1200 Blende 

Spritzschutz 

- für Kesselkörperreinigung

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20274-0600 Spritzschutz

Kondensatpumpe

- maximale Förderhöhe 3,7 m
- maximale Fördermenge 400 l/h
- mit Rückschlagventil
- mit 5 m Schlauch

Art.-Nr. Bezeichnung
88.20135-2515 Kondensatpumpe SI1830

Zubehör 
 Streamline
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Zubehör optional:                                                                                    Art.-Nr.

Rohr 255mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2240

Rohr 500mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2245

Rohr 955mm DN80 kürzbar starr 88.20135-2250

Rohr 1955mm DN80 kürzbar mit Stoppring, starr 88.20135-2255

Rohr flexibel, 10,0 m kürzbar 88.20135-2285

Rohr flexibel, 12,5 m kürzbar 88.20135-2290

Abstandhalter DN80-DN100 (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Betriebsweise raumluftabhängig
Verbindungs-

leitung
Steigleitung max Länge Schachtgröße mm 

eckig/rund25 H/S
DN 80 DN 80 starr 30 m 140x140/145
DN 80 DN 80 flexibel 19 m 140x140/145

Betriebsweise raumluftunabhängig
Verbindungs-

leitung
Steigleitung max Länge Schachtgröße mm 

eckig/rund25 H/S
DN 80 DN 80 starr 19 m 140x140/145
DN 80 DN 80 flexibel 13 m 140x140/145

Grenzlängen im Schacht, Verbindungsleitung 1 m mit 2x87°-Umlenkung

Betriebsweise raumluftunabhängig
Verbindungs-

leitung
Steigleitung max Länge Schachtgröße 

mm eckig/rund25 H/S
DN 80 / 125 DN 80 / 125 starr 13 m Außenrohr Edelstahl

Grenzlängen im Schacht, Abgasführung konzentrisch an der Außenwand, Verbindungsleitung 1,5 m mit 2x87°-
Umlenkung Zuluftansaugung nach max. 5 m (an der Außenwand)

Streamline
Basis Set DN80/125, konzentrisch
zur Kombination mit Kesselanschluss gerade 88.20135-3400
bestehend aus:
88.20135-2450 / Kontrollbogen 87° DN80/125, konzentrisch
88.20135-3420 / Kondensatablauf mit Siphon DN80/125, konzentrisch
88.20135-2485 / Wandblende geschlossen DN 125
88.20135-2470 / Schachteinführung mit Auflager DN80
88.20135-2685 / Mündungs-Set Kunststoff DN80
88.20135-2415 / Rohr 255mm DN80/125
88.20135-2420 / Rohr 500mm DN80/125
88.20135-2260 / Abstandhalter DN80 (4 Stk.) min. alle 2m 1 Halter

Max. Höhe (vgl. Tabelle Grenzlängen Abgasanlagen)

Art.-Nr.

Basis Set DN80/125, konzentrisch 88.20135-3450

Streamline
Basis Set DN80/125, ohne Bogen, konzentrisch
zur Kombination mit Kesselanschluss 87° 88.20135-3410
bestehend aus:
88.20135-3420 / Kondensatablauf mit Siphon DN80/125, konzentrisch
88.20135-2485 / Wandblende geschlossen DN 125
88.20135-2470 / Schachteinführung mit Auflager DN80
88.20135-2685 / Mündungs-Set Kunststoff DN80
88.20135-2415 / Rohr 255mm DN80/125
88.20135-2420 / Rohr 500mm DN80/125
88.20135-2260 / Abstandhalter DN80 (3 Stk.) min. alle 2m 1 Halter

Max. Höhe (vgl. Tabelle Grenzlängen Abgasanlagen)

Art.-Nr.

Basis Set DN80/125,ohne Bogen konzentrisch 88.20135-3460



108 109

                                                 Beschreibung Art.-Nr.

87°-Kontroll-Bogen 
konzentrisch 88.20135-2450

Kontroll-Rohr
konzentrisch 88.20135-2445

30°-Bogen
konzentrisch 88.20135-2432

45°-Bogen
konzentrisch 88.20135-2435

87°-Bogen
konzentrisch 88.20135-2440

Rohr konzentr. kürzb. 255 mm 88.20135-2415

Rohr konzentr. kürzb. 500mm 88.20135-2420

Rohr konzentr. kürzb. 955mm 88.20135-2425

Rohr konzentr. kürzb. 1955 mm**
Stückpeis gilt bei Verpackungseinheit 6 Stück / Preis gilt für 1 Stück 88.20135-2430

Wandblende geschlossen 
(2-teilig) 280x340mm 88.20135-2485

Schachteinführung, konzentrisch DN 80/125 88.20135-2880

Abstandhalter ab DN 125 88.20135-2262

Dachhochführung
konzentr., ziegelrot, 650mm ü. Dach 88.20135-2360

Dachhochführung 
konzentr., schwarz, 650mm ü. Dach 88.20135-2375

Außenwandanschluss 851mm für Export
mit Außen- u. Innenwandrosette 88.20135-2850

Flachdachkragen 88.20135-2395

Schrägdachpfanne 25°-50° schwarz 88.20135-2380

Schrägdachpfanne 25°-50° rot 88.20135-2365

Rohr flexibel, 10 m kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2285

Rohr flexibel, 12,5 m kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2290

Kontroll-Rohr flexibel 88.20135-2295

Kupplung für flexible Rohre 88.20135-2830

Mündungs-Set Edelstahl Rohr flexibel
Abdeckung 330 x 330 mm, L = 470 mm 88.20135-2692

Mündungs-Set Kunststoff 88.20135-2685

Schachteinführung mit Auflager 88.20135-2470

Schachteinführung mit Auflager, schraubbar 88.20135-2471

Wandblende mit Hinterlüftung 88.20135-2480

                                                 Beschreibung Art.-Nr.

87°-Kontroll-Bogen 88.20135-2270

Kontroll-Rohr starr 88.20135-2220

30°-Bogen 88.20135-2225

45°-Bogen 88.20135-2230

87°-Bogen 88.20135-2235

Rohr 255mm kürzbar starr
Preis gilt für 1 Stück 88.20135-2240

Rohr 500mm kürzbar starr
Preis gilt für 1 Stück 88.20135-2245

Rohr 955mm kürzbar starr
Preis gilt für 1 Stück 88.20135-2250

Rohr 1955mm kürzbar starr**
Stückpeis gilt bei Verpackungseinheit 6 Stück / Preis gilt für 1 Stück 88.20135-2255

Abstandhalter (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Mündungs-Set Edelstahl Rohr starr 
Abdeckung 330 x 330 mm, L = 470 mm 88.20135-2680

Kesselanschluss mit ATB und Trennstelle 88.20135-2495

Schalldämpfer 88.20135-2810

Vario-Stopfen für Emissionsmessung D 12 mm 88.20135-3160

Einzelkomponenten
Kunststoff-Abgassystem DN80/125

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Einzelkomponenten
Kunststoff- Abgassysteme starr-flexibel DN80
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** 15,-EUR Sperrgut Zuschlag; siehe AGB

 
** 15,-EUR Sperrgut Zuschlag; siehe AGB
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                                                 Beschreibung Art.-Nr.

87°-Kontroll-Bogen 88.20135-2335

Kontroll-Rohr starr (Revisionsöffnung) 88.20135-2330

30°-Bogen 88.20135-2226

45°-Bogen 88.20135-2231

87°-Bogen 88.20135-2236

Rohr 255mm kürzbar starr
Preis gilt für 1 Stück 88.20135-2310

Rohr 500mm kürzbar starr
Preis gilt für 1 Stück 88.20135-2315

Rohr 955mm kürzbar starr
Preis gilt für 1 Stück 88.20135-2320

Rohr 1955mm kürzbar mit Stoppring, starr**
Stückpreis gilt bei Verpackungseinheit 6 Stück / Preis gilt für 1 Stück 88.20135-2325

Abstandhalter (3 Stck)
min. alle 2m 1 Halter 88.20135-2260

Mündungs-Set Edelstahl Rohr starr 
Abdeckung 330 x 330 mm, L = 470 mm 88.20135-2720

Kesselanschluss mit ATB und Trennstelle 88.20135-2496

Schalldämpfer 88.20135-2815

Vario-Stopfen für Emissionsmessung D 12 mm 88.20135-3160

Rohr flexibel, 12,5 m kürzbar mit Montage-Set 88.20135-2265

Kontroll-Rohr flexibel 88.20135-2280

Kupplung für flexible Rohre 88.20135-2170

Mündungs-Set Edelstahl Rohr flexibel
Abdeckung 330 x 330 mm, L = 470 mm 88.20135-2722

Mündungs-Set Kunststoff 88.20135-2345

Schachteinführung mit Auflager 88.20135-2342

Wandblende mit Hinterlüftung 88.20135-2340

Einzelkomponenten
Kunststoff- Abgassysteme starr-flexibel DN100

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Einzelkomponenten
Basis-Set und Außenwandsystem, Edelstahl DN80/125

Außenwandabgassystem, DN80/125, Edelstahl Art.-Nr.

Basis-Set Aussenwand
DN80/125 Edelstahl blank
- Wandrosette
- 87° Bogen
- Kontrollrohr mit Zuluftansaugung
- Mündungsabschluß
- Nutzlänge 533 mm

Rohrelement 940mm DN80/125 Edelstahl blank

Rohrelement 440mm DN80/125 Edelstahl blank

Rohrelement 190mm DN80/125 Edelstahl blank

45°-Bogen DN80/125 Edelstahl blank

Klemmband DN80/125 Edelstahl blank

Wandabstandshalter 50-150mm DN80/125 
Edelstahl blank kürzbar

Wandabstandshalter 50-360mm DN80/125 
Edelstahl blank kürzbar

30°-Bogen DN80/125 Edelstahl blank

Dachdurchführung 6-32° inkl. Wetterkragen und 
Bleieindichtungsflansch DN80/125 glänzend

Dachdurchführung 33-45° inkl. Wetterkragen und 
Bleieindichtungsflansch DN80/125 glänzend

Kontroll-Rohr DN80/125 Edelstahl blank

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B
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** 15,-EUR Sperrgut Zuschlag; siehe AGB



112 113

RLU-Kesselanschluss-Set DN80/125 C63(x)
87° ECOHEAT Plus Öl 15-25

Art.-Nr.

88.20135-2160

bestehend aus:

Kesselanschlussbogen DN80/125 88.20135-2140

Kesselanschluss gerade (Messstück) 88.20135-2370

Zuluftschlauch RLU, NW 51 88.20135-2112

RLU-Kesselanschluss-Set DN80/125 C63(x)
87° ECOHEAT Plus Gas

Art.-Nr.

88.20135-2745

bestehend aus:

Kesselanschlussbogen DN80/125 88.20135-2140

Kesselanschluss gerade (Messstück) 88.20135-2370

Zuluftschlauch RLU, NW 51 88.20135-2112

RLU-Anschlussstück 88.20135-0130

Kesselanschluss-Sets
ECOHEAT Plus und RATIOLINE Plus

Produktkatalog 2023/2024  Preisgruppe B

Wärmetechnik

Kesselanschluss-Sets 
ECOHEAT Plus und RATIOLINE PlusWärmetechnik
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RLU-Kesselanschluss-Set DN80/125 C63(x)
gerade ECOHEAT Plus Öl 15-25

Art.-Nr.

88.20135-2150

bestehend aus:

Kesselanschluss gerade DN80/125 88.20135-2130

Zuluftschlauch RLU, NW 51 88.20135-2112

RLU-Kesselanschluss-Set DN80/125 C63(x)
kompakt - ECOHEAT Plus Öl 15-25

Art.-Nr.

88.20135-2190

bestehend aus:

Abgas-Kompaktanschluss DN80/125  o. ATB
Baulänge nur 350 mm 88.20135-2180

Zuluftschlauch RLU, NW 51 88.20135-2112

RLU-Kesselanschluss-Set DN80/125 C63(x)
kompakt RATIOLINE Plus Öl

Art.-Nr.

88.20135-2195

bestehend aus:

Abgas-Kompaktanschluss DN80/125 o. ATB
Baulänge nur 350 mm 88.20135-2180

Abgastemperaturbegrenzer, steckbar 88.20135-2497

Zuluftschlauch RLU, NW 51 88.20135-2112

Luftkasten für Fremdluftansaugung 88.70390-0085

Zuluftstopfen 100er Gehäuse 88.70390-0090
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RLU-Kesselanschluss-Set DN80/125 C63(x)
gerade ECOHEAT Plus Gas

Art.-Nr.

88.20135-2730

bestehend aus:

Kesselanschluss gerade DN80/125 88.20135-2130

Zuluftschlauch RLU, NW 51 88.20135-2112

RLU-Anschlussstück 88.20135-0130

RLU-Kesselanschluss-Set DN80/125 C63(x)
kompakt - ECOHEAT Plus Gas

Art.-Nr.

88.20135-2750

bestehend aus:

Abgas-Kompaktanschluss DN80/125  o. ATB
Baulänge nur 350 mm 88.20135-2180

Zuluftschlauch RLU, NW 51 88.20135-2112

RLU-Anschlussstück 88.20135-0130

RLU-Kesselanschluss-Set DN80/125 C63(x)
kompakt RATIOLINE Plus Gas

Art.-Nr.

88.20135-2715

bestehend aus:

Abgas-Kompaktanschluss DN80/125 o. ATB
Baulänge nur 350 mm 88.20135-2180

Abgastemperaturbegrenzer, steckbar 88.20135-2497

Zuluftschlauch RLU, NW 51 88.20135-2112

RLU-Anschlussstück 88.20135-0130
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Lassen Sie sich als Fachbetrieb in unserem Servicebereich aufnehmen. 
Dem Endkunden wird die Suche nach einem Heizungsfachbetrieb in der 

Nähe über die Postleitzahl erleichtert.

VORAUSSETZUNGEN:
•	 Intercal Diplom

•	 Zustimmungserklärung

zustimmen, 
eintragen lassen, 

gefunden werden!
Gratis Werbung 

auf der Intercal Homepage

Fragen ? 

Wärmetechnik Wärmetechnik

  05232 6002-20
 verkauf@intercal.de

Einfach gut.

Schachteinführung mit Auflager A 161 171
NL 95 105
C 172 192
D 232 252
E 50 50
F 350 350

Kaminkopfabdeckung A 177 177
B 360 360

Komponenten-Bemaßungen 
Abgassystem

Produktkatalog 2023/2024

Wärmetechnik

Eintrag im Intercal Servicebereich
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Alle Maße in mm

Muffe Ø DN 80, 80/125 100; 
100/150

Durchmesser außen D 80 100
Durchmesser innen Di 76 96
Muffenaußenmaß MA 94 115
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NL D

A

E
F

C

A

B

30°-Bogen E 125 107
M 50 26
NLV 323 245
V 86 65
NL 168 130

45°-Bogen E 125 125
M 50 50
NLV 296 296
V 121 121
NL 160 160

87°-Bogen E 162 172
M 87 96
NLV 261 282
V 244 264
NL 166 177

Muffe Ø DN 80, 
80/125

100; 
100/150 Muffe Ø DN 80, 

80/125
100; 
100/150

87°-Kontroll-Bogen E 161 172
M 87 97
NL 166 177

Kontroll-Rohr NL 190 ---
K 132 ---

Doppelrohr mit Regenhaube, 
650 mm

A 1.040 ---
B 636 ---

C 404 ---
B

A

C

Doppelrohr mit Regenhaube, 
1.100 mm

A 1.490 1.420
B 1.086 931
C 404 489

B
A

C

Fixschelle für Flexverbindungen A 102 121
B 118 138
Di 74 94
Da 85 105
S 1,1 1,1

Abstandhalter B* 105 105

B B ab DN 200

* Die Abstandhalter zen-
trieren die Abgasleitungs-
abschnitte ab dem 
Mindestabstand von 20 mm 
und sind ggf. anzupassen.

S = Wandstärke Flexrohr in mm

A

B Da

Di

S
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Intercal Wärmetechnik GmbH & Co. KG, 32791 Lage

Produktkatalog 2023/2024

Wärmetechnik

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Intercal Wärmetechnik GmbH & Co. KG, 32791 Lage
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5.3 Sollten wir in Lieferverzug geraten, gibt uns der Kunde unter angemessener schriftlicher Fristsetzung, die regelmäßig mindestens drei 
Wochen betragen muss, die Gelegenheit zur Leistung. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Kunden erforderlich. Unsere Scha-
densersatzhaftung im Falle des Lieferverzuges oder der Unmöglichkeit richtet sich nach § 9. Im Übrigen, insbesondere für das Rücktrittsrecht, 
gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
5.4 Wir haften nicht für Nichtlieferungen oder Lieferverzögerungen, wenn diese auf höherer Gewalt oder einem sonstigen außerhalb unseres 
Einflussbereichs liegenden Hinderungsgrund beruhen und von uns vernünftigerweise nicht erwarten werden konnte, den Hinderungsgrund zu 
berücksichtigen oder seine Folgen zu vermeiden oder zu überwinden (z.B. aufgrund von kriegerischen Ereignissen, Terrorakten, Naturereig-
nissen, Betriebs-, Transport- und Verkehrsstörungen, ausbleibenden Zulieferungen und Rohmaterialzufuhr, Streiks, rechtmäßigen Aussper-
rungen, behördlichen Verfügungen, Massenerkrankungen, Epidemien und Pandemien, Fabrikationsstörungen einschließlich Maschinenaus-
fall sowie Arbeitskräftemangel). Wir werden den Käufer in solchen Fällen über den Hinderungsgrund und seine Auswirkungen informieren. 
Sofern uns ein solches Ereignis die Lieferung oder Leistung wesentlich erschwert oder unmöglich macht und die Behinderung nicht nur von 
vorübergehender Dauer ist, ist jede Partei zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich 
unsere Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich unsere Liefer- oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zzgl. einer 
angemessenen Anlauffrist. Jede Partei ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn die sich daraus ergebende Verzögerung den Zeitraum 
von drei Monaten überschreitet oder wenn ihr infolge der Verzögerung vor Ablauf dieser Frist ein weiteres Festhalten am Vertrag nicht mehr 
zuzumuten ist mit der Folge, dass geleistete Anzahlungen rückerstattet werden. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.
5.5 Vorstehende Ziff. 5.4 gilt entsprechend, soweit wir vor Abschluss des Vertrages mit dem Kunden ein kongruentes Deckungsgeschäft ab-
geschlossen haben, das uns bei ordnungsgemäßer Durchführung die Erfüllung unserer vertraglichen Lieferpflichten gegenüber dem Kunden 
ermöglicht hätte und wir von unserem Lieferanten nicht, nicht richtig und/oder nicht rechtzeitig beliefert werden und wir dies nicht zu vertreten 
haben.
5.6 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, ist Intercal berechtigt, den insoweit entste-
henden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben Intercal vorbehalten. 
Kommt der Kunde in Annahme- oder Schuldnerverzug, geht zudem die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlech-
terung der Kaufsache zu diesem Zeitpunkt auf ihn über. Nach fruchtloser Nachfristsetzung ist Intercal darüber hinaus berechtigt, die fehlende 
und erforderliche Maßnahme selbst vorzunehmen und die Ware zu liefern oder von dem bisher noch nicht erfüllten Teil des Vertrages zurück-
zutreten. Wird die Ware durch den Kunden gar nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig abgenommen, ist Intercal berechtigt, die Ware auf 
Kosten und Gefahr des Kunden zu lagern und/oder zu versenden. Die Ware gilt damit als von dem Kunden abgenommen. 
5.7 Intercal ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit dem Kunden dies unter Abwägung der beiderseitigen Interessen zumutbar ist. Zusätzliche 
Versandkosten gehen zu Lasten von Intercal. Die Gefahr geht mit Übergabe der jeweiligen Teillieferung auf den Kunden über. Sofern Intercal 
mit ausstehenden Teilleistungen in Verzug gerät oder ihr die Lieferung ausstehender Teilleistungen nicht möglich ist, ist der Kunde dazu be-
rechtigt, vom Vertrag insgesamt zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung der gesamten Verbindlichkeit zu verlangen, sofern 
er kein Interesse an der Teillieferung hat.
6. Gefahrübergang 
Soweit nichts Abweichendes ausdrücklich und schriftlich vereinbart ist, geht die Gefahr auf den Kunden über, sobald die Sendung das Liefer-
werk verlässt. Verzögert sich die Absendung ohne Verschulden von Intercal, so geht die Gefahr mit der Mitteilung der Versandbereitschaft auf 
den Kunden über. Wir liefern EXW (INCOTERMS 2020) ab Rampe unseres Geschäftssitzes.
7. Eigentumsvorbehalt
7.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. 
Dies gilt auch dann, wenn die Forderung in eine laufende Rechnung eingestellt wird. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, 
wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält, insbesondere wenn er in Zahlungsverzug gerät.
7.2 Der Kunde ist zur Weiterveräußerung des Liefergegenstandes im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes berechtigt.  Der 
Kunde tritt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf des Liefergegenstandes einschließlich Umsatzsteuer schon jetzt an Intercal zur Siche-
rung ihrer Ansprüche ab und zwar in Höhe des zwischen dem Kunden und Intercal vereinbarten Faktura-Endbetrages inclusive Umsatzsteuer. 
Dies gilt unabhängig davon, ob der Kaufgegenstand vor, nach, oder ohne jede Be- oder Verarbeitung weiterverkauft wurde. 
7.3 Der Kunde bleibt zur Einziehung der abgetretenen Forderung auch nach der Abtretung berechtigt. Die Befugnis von Intercal, die Forde-
rung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir werden die Forderung jedoch nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens gestellt ist oder die Zahlung eingestellt wird.
7.4 Bei Vertragsverletzungen des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist Intercal zur Zurücknahme des Liefergegenstandes nach 
Mahnung berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet.
7.5 Die Verarbeitung oder Umbildung von Vorbehaltssachen wird durch den Kunden stets namens und im Auftrag von Intercal für Intercal vor-
genommen. Wird die Vorbehaltssache mit anderen, nicht Intercal gehörenden Gegenständen, verarbeitet oder verbunden, so erwirbt Intercal 
das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache zu den anderen verarbeitenden Gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung. Werden Waren von Intercal mit anderen beweglichen Gegenständen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrenn-
bar vermischt und ist die andere Sache als Hauptsache anzusehen, so gilt als vereinbart, dass der Kunde Intercal anteilmäßig Miteigentum 
überträgt, soweit die Hauptsache ihm gehört. Für die durch Verarbeitung oder der Verbindung sowie Vermischung entstehende Sache gilt im 
Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware. Zur Sicherung von Forderungen von Intercal gegen den Kunden tritt der Kunde auch solche 
Forderungen an Intercal ab, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten entstehen. Intercal 
nimmt sämtliche Abtretungen hiermit an.
7.6 Sofern der realisierbare Wert der uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherung den Wert der Forderungen von 
Intercal um mehr als 20 % übersteigt, sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe übersteigender Sicherheiten nach unserer Wahl ver-
pflichtet. 
8. Gewährleistung
8.1 Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes be-
stimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Sondervorschriften zum Aufwendungsersatz bei Endlieferung der neu herge-
stellten Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gem. §§ 478, 445a, 445b bzw. §§ 445c, 327 Abs. 5, 327u BGB), sofern nicht, z. B im 
Rahmen einer Qualitätssicherungsvereinbarung, ein gleichwertiger Ausgleich vereinbart wurde.
8.2 Grundlage unserer Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit und die vorausgesetzte Verwendung der Ware (einschließlich 
Zubehör und Anleitungen) getroffene Vereinbarung. Soweit die Parteien eine Beschaffenheit der Kaufsache vereinbart haben, kommen inso-
weit objektive Anforderungen an die Kaufsache nicht zur Anwendung. 
8.2.1 Als Beschaffenheitsvereinbarung in diesem Sinne gelten alle Produktbeschreibungen und -bezeichnungen, Darstellungen von Produkt-
eigenschaften, Datenblätter (z.B. Spezifikationen, Proteinwerte, pH-Werte, Analysezertifikate, Musterbefunde etc.) und sonstige Hersteller-
angaben, die Gegenstand des einzelnen Vertrages sind oder von uns (insbesondere in Katalogen oder auf unserer Internet-Homepage unter 
https://intercal.de/kundenbereich zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses öffentlich bekannt gemacht waren.
8.2.2 Soweit eine Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht (§ 

1. Allgemeines
1.1 Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffent-
lich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Absatz 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichen-
de Bedingungen des Kunden erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich und schriftlich der Geltung zugestimmt haben.
1.2 Diese Bedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen der Intercal Wärmetechnik GmbH & Co. KG (Intercal). Sie gelten auch für 
alle zukünftigen Geschäfte, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt. 
2.  Vertragsabschluss und Lieferumfang
2.1 Alle unsere Angebote sind freibleibend, es sei denn, das Angebot wurde von uns ausdrücklich und schriftlich als bindend bezeichnet. Die 
Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, sind 
wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von vier Wochen nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder 
schriftlich (z. B durch unsere Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Käufer oder durch Bereitstellung der Ware zur 
Abholung durch und Mitteilung der Versandbereitschaft an den Käufer erklärt werden.
2.2 Technische Unterlagen wie Abbildungen, Zeichnungen oder Angaben über Gewicht, Leistungen usw. sind nur dann verbindlich, wenn wir 
dies ausdrücklich und schriftlich erklärt haben.  Die von uns geschuldete Beschaffenheit der Ware ergibt sich aus der Produktbeschreibung 
oder Spezifikation des jeweiligen Produkts. Bei Bestellungen über unseren Webshop werden die Bestimmungen des § 312 i Abs. 1 Satz 1 Nr. 
1-3 BGB abbedungen.
2.3 Für den Umfang der Lieferung ist der Inhalt unserer Auftragsbestätigung auf Basis unserer aktuellen Intercal Produktkatalog maßgebend. 
Weitere und abweichende Vereinbarungen sowie jegliche Nebenabreden bedürfen für ihre Wirksamkeit unserer ausdrücklichen und schriftli-
chen Bestätigung.
2.4 Werden handelsübliche Klauseln über die Art der Lieferung vereinbart, so gelten für die Auslegung dieser Klauseln die INCOTERMS der 
Internationalen Handelskammer Paris (ICC) in der am Tag des Vertragsabschlusses geltenden Fassung.
2.5 Fallen im Land des Kunden oder im Aufstellungsland der Anlage im Zusammenhang mit der Lieferung Steuern oder sonstige Abgaben 
an, sind diese von dem Kunden selbst zu tragen. 
2.6 Erklärungen unsererseits zur Beschaffenheit und Haltbarkeit stellen nur dann eine Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie im Sinne 
des § 443 BGB dar, wenn sie durch uns ausdrücklich und schriftlich als Garantie bezeichnet wurden. Erklärungen unsererseits im Zusam-
menhang mit dem jeweiligen Vertrag, dessen Bestandteil diese Bedingungen sind, z.B. Leistungs- und Produktbeschreibungen in unseren 
Mustern und Unterlagen, enthalten keine Übernahme einer Garantie.
2.7 An allen im Zusammenhang mit der Auftragserteilung von uns gefertigten und/oder dem Kunden überlassenen Unterlagen, Kostenvoran-
schlägen, Berechnungen, Zeichnungen und ähnlichen Aufzeichnungen verbleiben alle Eigentums- und Urheberrechte bei uns. Ohne unsere 
ausdrückliche und schriftliche Zustimmung dürfen diese Unterlagen weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.
3. Preise
3.1 Sofern nichts Anderes oder Abweichendes ausdrücklich und schriftlich vereinbart ist, gelten die Preise der jeweils aktuellen Intercal Pro-
duktkatalog (https://intercal.de/kundenbereich ).
3.2 Die Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer ab Werk bzw. Versandlager; sie enthalten die Kosten für Verpa-
ckung, Fracht/Porto und Versicherung innerhalb Deutschlands ohne eventuelle Nachnahmegebühren oder Inselzuschläge. Für Lieferungen 
in das Ausland verstehen sich unsere Preise ab Werk einschließlich Verpackung und zzgl. Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe.
3.3 Für Lieferungen unter 100,00 € netto berechnen wir eine Verpackungs- und Frachtpauschale in Höhe von 9,90 € netto. Für Sperrgut 
berechnen wir zusätzlich 15,00 € netto. Für den Speditionsversand bei der Versendung von Waren mit niedrigen Wert, wie beispielsweise 
Türisolierstein, berechnen wir anteilige Frachtkosten in Höhe von 25,00 € netto. Für die Versendung per Express (Zustellung am nächsten 
Tag) berechnen wir zusätzlich 18,00 € netto. Etwaige anfallende gesetzliche Mehrwertsteuer ist gesondert zu vergüten.
3.4 Im Ausland verstehen sich unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und zzgl. Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen 
Höhe.
3.5 Für den Fall, dass bis zum Lieferdatum Änderungen der Preisgrundlage durch Veränderungen der Materialpreise, Löhne, Frachten oder 
sonstiger Kostenfaktoren eintreten, behalten wir uns eine entsprechende Anpassung unserer Preise vor. Dies gilt jedoch nur für Lieferungen, 
die vier Monate oder später nach Vertragsabschluss erfolgen und bei denen die Preisanpassung 10 % des ursprünglichen Preises nicht über-
steigt. Bei höheren Sätzen ist eine erneute Preisvereinbarung zwischen den Parteien erforderlich. Kommt eine solche nicht zustande, steht 
Intercal das Recht zu, innerhalb von 14 Tagen mittels schriftlicher Anzeige den Vertrag aufzulösen. 
3.6 Von uns bestätigte Preise gelten nur für Abnahmen der bestätigten Menge. 
4. Zahlungsbedingungen
4.1 Die Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Bankverbindung von Intercal zum vereinbarten Termin zu leisten. Die gesetzliche Umsatz-
steuer wird bei Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Ist kein Zahlungstermin ausdrücklich und schriftlich vereinbart, sind der Kaufpreis und 
alle sonstigen Zahlungsverpflichtungen sofort fällig.  Sofern keine früheren Rechnungen offen stehen, gewähren wir bei belegloser Zahlung 
(Überweisung) innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungstellung 2 % Skonto, bei Zahlung per Bankeinzugsverfahren 3 % Skonto vom Netto-
verkaufspreis abzüglich der Kosten für Verpackung, Fracht, Versicherungen und dergleichen. 
4.2 Alle Zahlungen werden ohne Rücksicht auf andere Verfügungen des Kunden stets zuerst auf Zinsen und Kosten und danach auf die 
Forderungen von Intercal in der Reihenfolge ihres Alters, beginnend mit der ältesten, angerechnet. 
4.3 Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes gegen Ansprüche von Intercal ist nur mit unbestrittenen, 
rechtskräftig festgestellten oder entscheidungsreifen Gegenforderungen zulässig. Dies gilt nicht, wenn die zur Aufrechnung gestellte Gegen-
forderung des Kunden oder das Zurückbehaltungsrecht aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren wie der geltend gemachte Anspruch 
von Intercal. 
4.4 Eine von Intercal ausgestellte Rechnung gilt für den Fall einer SEPA-Lastschrift als SEPA-Vorabinformation (sog. Pre-Notification). In 
Abweichung zu den allgemein gültigen SEPA-Bedingungen gilt eine Vorabinformationsfrist von sechs Tagen vor dem Fälligkeitsdatum als 
vereinbart. 
4.5 Wir sind jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur 
gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Auftragsbestätigung. Liegt der allgemeine 
Gerichtsstand des Kunden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, ist die Zahlung durch Vorauskasse (maßgeblich oder unwiderrufli-
ches Akkreditiv, bestätigt durch eine deutsche Großbank oder ein deutsches öffentliches Kreditinstitut, zu leisten.
5. Lieferfrist und Lieferverzug, Lieferhindernisse
5.1 Lieferfristen und/oder Lieferzeiten werden individuell vereinbart oder von uns bei Annahme der Bestellung unverbindlich angegeben. 
Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. drei Wochen ab Vertragsschluss. Die Einhaltung der Lieferfristen und/oder Lieferzeiten 
setzt einschließlich der Abklärung technischer und praktischer Fragen, für die nach Lage der Dinge seine Mitwirkung als erforderlich angese-
hen werden kann.
5.2 Ein vom Kunden gewünschter verbindlicher Liefertermin muss schriftlich von uns als verbindlich bestätigt werden. Die Einhaltung eines 
fest vereinbarten Liefertermins setzt die endgültige Klärung aller technischen Fragen und die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen einschließlich Mitwirkungspflichten des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
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434 Abs. 3 BGB). Öffentliche Äußerungen des Herstellers oder in seinem Auftrag insbes. in der Werbung oder auf dem Etikett der Ware gehen 
dabei Äußerungen sonstiger Dritter vor.
8.3 Bei dem Kauf gebrauchter Sachen ist jegliche Gewährleistung ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich und schriftlich eine andere 
Regelung vereinbart ist.
8.4 Mängelansprüche bestehen nicht (i) im Falle natürlicher Abnutzung oder Verschleiß (wie z.B. Zündelektroden und Dichtungen etc.),  (ii) 
bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter 
Betriebsmittel, Halogenen in der Verbrennungsluft, Korrosion durch Kriechstrom, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder 
aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, welche nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind sowie (iii) im Falle des Heizsystems 
ECOHEAT Carbon, wenn der Fehler auf einem Unglücks, Gewaltanwendung, nicht sach- und fachgerechten Anschließens, eingedrungenen 
Flüssigkeiten in elektrische Komponenten oder Missbrauch der Anlage oder ihrer Komponenten entstanden ist. Die Gewährleistung verfällt 
auch bei Schäden, die durch Gewitter oder andere Spannungsvariationen entstanden sind.
8.5 Der Kunde verpflichtet sich und den Endabnehmer zur Einhaltung der Installations-, Wartungs-, Bedienungs- und Pflegehinweise- und 
Vorschriften für die Produkte der INTERCAL. 
8.6 Nimmt der Kunde, der Endabnehmer oder von diesem beauftragte Personen, oder nehmen sonstige Dritte eine unsachgemäße Installa-
tion/Inbetriebnahme oder eine unsachgemäße Instandsetzungs- oder Änderungsarbeit vor (z.B. eine falsche Auswahl oder Einstellung des 
Brenners, die Nutzung nicht vorgesehener Brennstoffsorten) oder werden derartige Tätigkeiten unter chemischen, elektrochemischen und 
elektrischen Einflüssen vorgenommen, so begründen dadurch entstandene Schäden keine Mängelansprüche. Dies gilt nicht, sofern derartige 
Schäden auf Mängel zurückzuführen sind, die von INTERCAL zu vertreten sind.
8.7 Mängel sind uns unverzüglich nach ihrer Entdeckung anzuzeigen. Bei offensichtlichen Mängeln muss uns die Mängelrüge innerhalb einer 
Frist von 2 Wochen nach Lieferung zugegangen sein, andernfalls entfällt die Gewährleistung. Mängel, die auch bei sorgfältiger Überprüfung 
innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können (nicht offensichtliche Mängel), sind uns unverzüglich, spätestens jedoch 2 Wochen nach 
ihrer Entdeckung, anzuzeigen.
8.8 Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, so werden wir die Ware nach unserer Wahl nach-
bessern oder Ersatzware liefern. Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen 
Kaufpreis bezahlt. Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 
Der Kunde hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware 
unverändert zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat uns der Kunde die mangelhafte Sache auf unser Verlangen 
nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat der Kunde jedoch nicht. Für ersetzte Teile leisten wir im 
gleichen Umfang Gewährleistung wie für den ursprünglichen Liefergegenstand. Ersetzte Teile werden Eigentum der INTERCAL.
8.9 Wir sind berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Kunde 
ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. Wenn eine für die Nacherfüllung 
vom Kunden zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Kunde 
nach den gesetzlichen Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht 
jedoch kein Rücktrittsrecht.
8.10 Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von uns gelieferte Ware nachträglich an 
einen anderen Ort als den Lieferort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch. Glei-
ches gilt, wenn der Liefergegenstand an einem schwer zugänglichen Standort oder außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland 
installiert wurde. Ein darüber hinaus gehender Rückgriff nach § 445a BGB ist ausgeschlossen.
8.11 Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von uns gelieferten Ware. Vorstehende Bestimmung gilt nicht, 
soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch), § 634a 
Absatz 1 BGB (Baumängel) längere Fristen zwingend vorschreibt. Bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen durch uns sowie bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder bei Übernahme 
einer Beschaffenheitsgarantie bleibt es bei den gesetzlichen Verjährungsfristen.
8.12 Unabhängig von den vorstehenden Verjährungsfristen ergibt sich die Lebensdauer von Verschleißteilen aus deren natürlicher Abnutzung 
infolge ihrer stofflichen Beschaffenheit. Diese kann erheblich kürzer sein als die in dem vorstehenden Absatz genannte Frist. Ist ein Austausch 
eines Verschleißteils vor Ablauf der üblichen Lebensdauer notwendig, resultiert hieraus kein Mangelanspruch.
8.13 Abweichend zu Ziffer 8.11 gewährt INTERCAL eine Verlängerung der Verjährungsfristen, wenn der Kunde bestimmte Vorgaben einhält. 
Innerhalb dieser, gemäß dieser Ziffer 8.9, verlängerten Verjährungsfristen beschränkt sich die Gewährleistung jedoch auf die kostenlose Liefe-
rung des jeweils defekten Teils; eine darüberhinausgehende Gewährleistung oder Verpflichtung wird nicht übernommen.
8.13.1 Für Gas- und Öl-Units, Speicher, Brenner und Ersatzteile verlängern wir danach die Verjährungsfrist auf 24 Monate unter der Voraus-
setzung, dass der Kunde nachweisen kann, dass die Inbetriebnahme durch autorisierte Fachhandwerker*innen erfolgt ist, keine Ersatz- oder 
andere Teile fremder Herkunft eingebaut wurden, jährlich eine Wartung der Geräte durchgeführt wurde und zudem sämtliche Vorschriften und 
Pflegehinweise zur Behandlung, Wartung und Überprüfung beachtet und eingehalten wurden.
8.13.2 Bei Gas-Brennwertgeräten und Öl-Units verlängern wir die Verjährungsfrist für Wärmetauscher und Gussheizkesselkörper zudem auf 
60 Monate, wenn sämtliche der vorgenannten Vorgaben durch den Kunden erfüllt wurden.
8.13.3 Für das Gas-Brennwertgerät ProCon Streamline verlängert sich die Verjährungsfrist für Undichtigkeit des Heizkesselkörpers auf 120 
Monate, wenn sämtliche der vorgenannten Vorgaben durch den Kunden erfüllt wurden.                                                                                                 
8.14 Rückgriffsansprüche des Kunden gegen uns bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlich zwin-
genden Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruches des Kunden gilt ferner 
Ziffer 8.6.
8.15 Weitergehende Ansprüche des Kunden Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Män-
geln nur nach Maßgabe von § 9 und sind im Übrigen ausgeschlossen. 
8.16 Garantien für die Beschaffenheit oder Haltbarkeit gelten nur dann als von uns übernommen, wenn wir die Garantie ausdrücklich und 
schriftlich als solche bezeichnet und übernommen haben.
8.17 Die Abtretung von Mängelansprüchen des Kunden gegen Intercal ist ausgeschlossen.
8.a) Produktgarantie Heizsystem ECOHEAT Carbon 
Wir - Intercal Wärmetechnik GmbH & Co. KG (nachfolgend: INTERCAL) - garantieren den aus dieser Garantie Berechtigten „Garantieneh-
mern“, dies sind – je nachdem, bei wem das Heizsystem ECOHEAT Carbon dauerhaft eingebaut wird - unsere Kunden oder deren Endabneh-
mer,  - nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen, dass das Heizsystem ECOHEAT Carbon innerhalb eines Zeitraumes von 24 Monaten 
ab erstmaliger Auslieferung (Garantiefrist) frei von Material-, Konstruktions- oder Herstellungsfehlern ist. Die Garantie erstreckt sich nicht auf 
Teile, die besonderem Verschleiß unterliegen.
(1) Diejenigen Teile des Heizsystems ECOHEAT Carbon, die infolge derartiger Fehler unbrauchbar oder in ihrer Gebrauchstauglichkeit er-
heblich beeinträchtigt worden sind, wird INTERCAL nach Rücksendung der defekten Teile nach eigenem Ermessen auf eigene Kosten durch 

Reparatur oder Lieferung neuer Teile beheben. Für die ersetzten oder reparierten Teile gilt die Garantie in demselben Umfang wie für den 
ursprünglichen Liefergegenstand. Garantieleistungen der INTERCAL bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie 
eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
(2) Für die Wärmeleistung der Heizfilme des Heizsystems ECOHEAT Carbon (Leistungsverlust von maximal 10%) gilt eine verlängerte 
Garantiefrist von 20 Jahren, wenn der jeweilige Garantienehmer, bei dem das Heizsystem ECOHEAT Carbon dauerhaft installiert wird, den 
Liefergegenstand innerhalb von zwei Monaten nach Geräteinbetriebnahme bei INTERCAL registriert. Die Geräteregistrierung soll online auf 
http://www.intercal.de/ erfolgen. Die Geräteregistrierung ist nur dann möglich, wenn sich der jeweilige Garantienehmer mit der Speicherung 
der von ihm anzugebenden Daten einverstanden erklärt.
(3) Während der ersten zehn Jahre ab Auslieferung übernimmt INTERCAL die Ersatzteilkosten des ECOHEAT Carbon Heizfilms in voller 
Höhe. Beginnend ab dem elften Jahr nach Auslieferung verringert sich der von INTERCAL getragene Anteil an den entstehenden Ersatzteil-
kosten des ECOHEAT Carbon Heizfilms pro Jahr um 10%. Aus-, Ein- und Umbaukosten in diesem Zusammenhang trägt der jeweilige Garanti-
enehmer. 
(4) Ansprüche aus dieser Garantie setzen voraus, dass
- der Liefergegenstand keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die dadurch verursacht sind, dass der Liefergegenstand 
abweichend von seinem bestimmungsgemäßen Verwendungszweck und/oder abweichend von den Vorgaben der entsprechenden produktbe-
gleitenden technischen Dokumentation gebraucht worden ist und
- die Inbetriebnahme des Liefergegenstandes durch Personal von INTERCAL oder durch Personal des autorisierten Fachhandwerks erfolgt ist 
und dieser weder unsachgemäß instandgesetzt oder verändert wurde
- der jeweilige Garantienehmer die Vorgaben der entsprechenden produktbegleitenden technischen Dokumentation über die Behandlung 
und Wartung des Liefergegenstandes beachtet hat und die vorgeschriebenen Überprüfungen innerhalb der hierfür vorgesehenen Intervalle 
ordnungsgemäß hat durchführen lassen und
- der Liefergegenstand keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe von nicht autorisierten Werkstätten schließen 
lassen und
- in den Liefergegenstand nur von INTERCAL zugelassenes Zubehör und nur von diesen zugelassene Ersatzteile eingebaut wurden und
- INTERCAL die Originalrechnung mit Kaufdatum vorgelegt wird und
- die Fabrikationsnummer oder sonstige Produktkennziffern unbeschadet vorhanden und sichtbar sind
- keine Transportschäden oder Schäden vorliegen, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung oder durch fehlerhafte Montage 
bzw. Inbetriebnahme des Liefergegenstandes verursacht worden sind und
- die Schäden keine Folge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung oder übermäßiger Beanspruchung des Liefergegenstandes, mangelhaf-
ter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer Einflüsse sind.
(5) Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Liefergegenstandes durch INTERCAL heraus, dass 
kein Fehler vorgelegen hat oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründe nicht besteht, ist INTERCAL berechtigt, eine 
Service-Gebühr in Höhe von 150,00 EUR zu erheben.
(6) Die gesetzlichen Ansprüche des jeweilige Garantienehmers auf Gewährleistung und/oder Haftung werden durch diese Garantie nicht 
eingeschränkt und besteh fort, auch wenn die Voraussetzungen einer Garantieleistung nach dieser Ziff. 8.a nicht vorliegen. 
(7) Diese Garantie unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
9. Haftung 
9.1 Wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten haften wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei schuldhafter 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, im Falle arglistigen Verschweigens eines Mangels oder bei Übernahme einer Be-
schaffenheitsgarantie. Nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes haften wir in vollem Umfang.
9.2 Wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir darüber hinaus auch bei leichter Fahrlässigkeit. Wesentliche Vertragspflichten 
sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Ver-
tragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In diesem Fall beschränkt sich unsere Haftung jedoch auf den im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses vernünftigerweise vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
9.3 Die vorstehenden Regelungen gelten in gleichem Umfang auch bei Verletzungshandlungen unserer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.
9.4 Eine weitergehende Haftung wird von Intercal nicht übernommen. Mit den vorstehenden Regelungen ist eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Kunden nicht verbunden.
10. Gerichtsstand, geltendes Recht, salvatorische Klausel
10.1 	 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche sich unmittelbar oder mittelbar aus dem Vertragsverhältnis zwischen Intercal und dem 
Kunden ergebende Streitigkeiten ist Detmold. Intercal bleibt jedoch berechtigt, auch vor allen sonstigen zuständigen Gerichten zu klagen.  
10.2 	 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
10.3 	 Ist ein Teil dieser Geschäftsbedingungen oder eines geschlossenen schriftlichen Vertrages unwirksam, berührt dies nicht die Gültig-
keit der Geschäftsbedingungen oder des Vertrages im Ganzen, soweit die Unwirksamkeit die wesentlichen Grundzüge der Geschäftsbedin-
gungen bzw. des Vertrages nicht erheblich beeinträchtigt.
11. Datenschutz
11.1 	 Der Kunde ist verpflichtet, die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bzw. der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) zu beachten.
11.2	 Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzrichtlinie unter:
https://intercal.de/datenschutz

Für den Fall, dass sich die deutsche und englische Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrem Sinn unterscheidet, gilt die deut-
sche Version.
 

Stand: 15.06.2022
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